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3Comは3
Bluetooth
Macintos
録商標で
Microsof
NECは、
PC98-NX
NetWare
PostScrip
UNIXは、
BMLinkS
その他の

Windows
Windows
Windows
Windows

Microso
Microso
Microso
使用説明書 クライアント編

に

本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
明書は、製品の正しい使い方や使用上の注意について記載してあります。ご使用の前に、この使用説
までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要になったとき、すぐに利
うに保管してください。

株式会社リコー

くお使いいただくために、操作の前には必ず使用説明書＜保守・運用編＞『安全上のご注意』をお読
。

Com corporationの登録商標です。
商標は、Bluetooth SIG, Inc. 所有の商標であり、ライセンスの下で株式会社リコーが使用しています。
h、Mac OS、Apple、 AppleTalk、EtherTalk、LaserWriter、Rendezvousは、米国Apple Computer, Inc.の各国での登
す。
t、Windows、Windows NTは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
日本電気株式会社の登録商標です。
シリーズ、PC-9800シリーズ、PC-9821シリーズは、日本電気株式会社の製品です。
は、米国Novell, Inc.の登録商標です。
tは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の各国での登録商標または商標です。
X/Openカンパニーリミテッドがライセンスしているソフトウエアです。
は、社団法人　ビジネス機械・情報システム産業協会の登録商標です。
製品名、名称は、各社の商標または登録商標です。

® 95の製品名は、Microsoft® Windows® 95です。
® 98の製品名は、Microsoft® Windows® 98です。
® Meの製品名は、Microsoft® Windows® Millennium Edition（Windows Me）です。
® 2000の製品名は以下のとおりです。
ft® Windows® 2000 Professional
ft® Windows® 2000 Server
ft® Windows® 2000 Advanced Server
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Micro
Micro
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Micro
Micro
Micro

* Window
Micro
Micro
使用説明書 クライアント編

s® XPの製品名は以下のとおりです。
soft® Windows® XP Home Edition
soft® Windows® XP Professional
s Server 2003の製品名は以下のとおりです。

soft® Windows ServerTM 2003 Standard Edition
soft® Windows ServerTM 2003 Enterprise Edition
soft® Windows ServerTM 2003 Web Edition
s NT® 4.0の製品名は以下のとおりです。

soft® Windows NT® Server 4.0
soft® Windows NT® Workstation 4.0
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確認する

用になる環境を確認します。

ターとコンピューターの接続方法
トワーク接続（イーサネットケーブル、IEEE 802.11b（無線LAN））

レル接続（パラレルケーブル）

接続

toothTM接続

NetWare
(サーバー)

Windows 2000/XP
Windows Server 2003
Windows NT 4.0
 (サーバー)

UNIX

Macintosh

 NetWare
 (クライアント)

Windows Server 2003

Windows NT 4.0

dows 95/98/Me/
0/XP
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Windows
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使用説明書 クライアント編

ントサーバー
indows 2000/XP、Windows Server 2003、Windows NT 4.0サーバーを使う

etWareサーバーを使う

sで使う

サーバーを使う場合

ットワークに接続し、プリントサーバーを使って印刷する場合のセットアップ方法を説明します。

 2000/XP、Windows Server 2003、およびWindows NT 4.0のプリントサーバーを使う方法とNetWare
を使う方法があります。
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ows 2000/XP、Windows Server 2003、Windows NT 4.0のプリントサーバーを使う
ows 2000/XP、Windows Server 2003、Windows NT 4.0をプリントサーバーとして使い、Windows
/Me/2000/XP、Windows Server 2003、Windows NT 4.0のクライアントから印刷します。

indows 95/98/Me ⇒ P.19 「プリントサーバーを使う場合」

indows 2000 ⇒ P.51 「プリントサーバーを使う場合」

indows XP、Windows Server 2003 ⇒ P.83 「プリントサーバーを使う場合」

indows NT 4.0 ⇒ P.113 「プリントサーバーを使う場合」

Windows 2000
Windows XP
Windows Server 2003
Windows NT 4.0
プリントサーバー

Windows 95/98/Me/
2000/XP

Windows Server 2003 Windows NT 4.0



9

❖ NetW
NetW
Windo
本機を

❖ プ
使用説明書 クライアント編

areサーバーを使う
are 3.xJ、NetWare 4.xJ、NetWare 5/5.1J、Netware 6をプリントサーバーとして使い、Windows 95/98/Me/2000/XP、
ws Server 2003、Windows NT 4.0のクライアントから印刷します。
プリントサーバーとして使う形態とリモートプリンターとして使う形態の2種類があります。

リントサーバーとして使う場合

NetWare
ファイルサーバー

プリントサーバー

Windows 95/98/Me/
2000/XP

Windows Server 2003 Windows NT 4.0
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モートプリンターとして使う場合

 P.180 「NetWareで使う」

NetWare
プリントサーバー

NetWare
ファイルサーバー

リモートプリンター

Windows 95/98/Me/
2000/XP

Windows Server 2003 Windows NT 4.0
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使用説明書 クライアント編

サーバーを使わない場合

ットワークに接続し、サーバーを介さずに印刷する場合のセットアップ方法を説明します。
 95/98/Me/2000/XP、Windows Server 2003、Windows NT 4.0から印刷できます。

トワーク接続（イーサネット）の場合

リンタードライバーと必要なソフトウェアをかんたんにインストールするには、P.16 「おすすめインス
ール」を参照してください。
細な設定をしながらプリンタードライバーと必要なソフトウェアをインストールする場合は、以下を参
してください。

Windows 95/98/Me ⇒ P.24 「プリントサーバーを使わない場合」
Windows 2000 ⇒ P.56 「プリントサーバーを使わない場合」
Windows XP、Windows Server 2003 ⇒ P.88 「プリントサーバーを使わない場合」
Windows NT 4.0 ⇒ P.118 「プリントサーバーを使わない場合」

Windows Server 2003Windows 95/98/Me/
2000/XP

Windows NT 4.0
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❖ ア
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ト

*1
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使用説明書 クライアント編

トワーク接続（IEEE 802.11b（無線LAN））の場合

ドホックモード（802.11アドホックモード／アドホックモード）
れは、各無線LANを装着したパソコン同士で通信するモードです。各無線LANを装着したパソコン間に
継器（アクセスポイント）を必要としない最も基本的な通信方式で、通信するためには互いに使用する
波数帯（チャンネル）、SSID *1 を揃える必要があります。
線LANを装着したパソコンの設定によっては、SSID *1 の設定が不要な場合もあります。

参照

詳しくは、使用説明書＜オプション設置編＞「無線LANを使用するときの設定」を参照してください。

ンフラストラクチャーモード
れは、アクセスポイントを経由して通信するモードです。アクセスポイントでSSID *1 、WEP *2 を設定
ている場合は、同じ値を設定する必要があります。また、有線LAN（イーサネット）にアクセスポイン
を接続することにより、既存のネットワーク環境に組み込むことができます。

参照

詳しくは、使用説明書＜オプション設置編＞「無線LANを使用するときの設定」を参照してください。
Service Set IDとよばれ、アクセスポイントと無線LANクライアント間で接続の際に使用される識別子です。同じ
SSIDを共有する無線LANクライアントとアクセスポイントだけが相互に通信が可能となります。（設定できる文字
は、半角英数字32バイト（大文字／小文字を区別する<ASCII 0x20～0x7e>）までとなります）。
無線データ通信の内容を暗号化して保護するために使用されます。暗号化されたアクセスポイント、無線LANクラ
イアント間で通信するためには、プリンターにも同一のWEPキーを設定する必要があります。64bit WEPを使用す
る場合、16進数では10桁、ASCII文字列では5桁の文字列が使用できます。128bit WEPを使用する場合、16進数で
は26桁、ASCII文字列では13桁の文字列が使用できます。



13

• Wind

• Wind

• Wind

• Wind
使用説明書 クライアント編

ows 95/98/Me ⇒ P.24 「プリントサーバーを使わない場合」

ows 2000 ⇒ P.56 「プリントサーバーを使わない場合」

ows XP、Windows Server 2003 ⇒ P.88 「プリントサーバーを使わない場合」

ows NT 4.0 ⇒ P.118 「プリントサーバーを使わない場合」

❖アドホックモードで印刷する� ❖インフラストラクチャモードで印刷する�

アクセス�
ポイント�

�
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パラレル

本機とパ
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• Wind

• Wind

• Wind

• Wind
使用説明書 クライアント編

接続の場合

ソコンをパラレルケーブルで接続して印刷する場合のセットアップ方法を説明します。

 95/98/Me/2000/XP、Windows Server 2003、Windows NT 4.0から印刷できます。

ows 95/98/Me ⇒ P.39 「パラレルインターフェースを使う」

ows 2000 ⇒ P.72 「パラレルインターフェースを使う」

ows XP、Windows Server 2003 ⇒ P.102 「パラレルインターフェースを使う」

ows NT 4.0 ⇒ P.133 「パラレルインターフェースを使う」

Windows 95/98/Me/
2000/XP
Windows Server 2003
Windows NT 4.0
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USBイ

• Wind

• Wind

• Wind

Bluetoo

⇒ P.257

Mac O

⇒ P.140

UNIXで

⇒ P.150
使用説明書 クライアント編

ンターフェースを使う

ows 98 SE/Me ⇒ P.42 「USBインターフェースを使う」

ows 2000 ⇒ P.76 「USBインターフェースを使う」

ows XP、Windows Server 2003 ⇒ P.106 「USBインターフェースを使う」

thを使う

 「BluetoothTMを使う」

Sで使う

 「Mac OSで使う」

使う

 「UNIXで使う」
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❒ 必要な条

• OSが

❒ TCP/IP

• イー

• TCP

• 本機
使用説明書 クライアント編

すめインストール

ROMから簡単にソフトウェアをインストールすることができます。

ンストール］ボタンをクリックすると、RPCSプリンタードライバーがパソコンにインストールされ、
できる状態になります。

合、Ridoc IO Naviもインストールされます。

件は次のとおりです。

Windows 95/98/Me/2000/XP、Windows Server 2003、またはWindows NT 4.0である

の場合に必要な条件は次のとおりです。

サネットケーブルで本機とネットワークが接続されている

/IPプロトコルが設定されている

とパソコンにIPアドレスが設定されている
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おすす

制限

❒ ご使用
2003
です。
ださい

補足

❒ システ
的に起
ROM
をダブ

A すべて

B パソコ
を挿入

インス
使用説明書 クライアント編

めインストール

のOSがWindows 2000/XP、Windows Server
、Windows NT 4.0の場合、管理者権限が必要
管理者権限のあるユーザでログオンしてく
。

ムの設定によってはインストーラーが自動
動しないことがあります。その場合は、CD-
のルートディレクトリにある「SETUP.EXE」
ルクリックして起動してください。

のアプリケーションを終了します。

ンのCD-ROMドライブに同梱のCD-ROM
します。

トーラーが起動し、次の画面が表示されます。

C［おすすめインストール］をクリックします。

［使用許諾］ダイアログが表示されます。

D ソフトウェア使用許諾契約のすべての項目をお
読みください。同意する場合は［次へ］をクリッ
クします。

E［プリンタ名］をクリックし、使用する機種を選
択します。
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使用説明書 クライアント編

足

CP/IPの場合、［接続先］にIPアドレスが表示
れているプリンターを選択します。

ラレル接続の場合、［接続先］にプリンター
ートが表示されているプリンターを選択し
す。

ストール］をクリックします。

面が表示され、プリンタードライバーがイ
ールされます。

了ダイアログ画面が表示されます。

足

CP/IPの場合で、接続先に IPアドレスが表示
れているプリンターを選択すると、Ridoc IO
aviもインストールされます。

indows 2000の場合、インストールの途中で
ジタル署名がみつかりませんでした」とい
メッセージが表示されることがあります。そ
場合は、［はい］をクリックしてインストール
続行してください。

G［完了］をクリックします。

補足

❒ ダイアログに「再起動の確認」が表示された場
合は、Windowsを再起動してください。

H 最初の画面で［終了］をクリックし、CD-ROM
を取り出します。
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indows

indows 20
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法を説明し
使用説明書 クライアント編

ows 95/98/Meで使う

トサーバーを使う場合

 2000/XP、Windows Server 2003、
 NT 4.0のプリントサーバーを使う

00/XP、Windows Server 2003、Windows NT 4.0
サーバーとして使用する場合のセットアップ
ます。

プリンタードライバーのインストール

操作の前に

プリントサーバーを使う場合は、RPCSプリンタード
ライバーを「ネットワークプリンタ」を指定してイン
ストールし、Windows 2000/XP、Windows Server 2003、
Windows NT 4.0の共有プリンターを選択します。

ここでの説明はクライアント側がWindows 2000/XP、
Windows Server 2003、Windows NT 4.0と正しく通信で
きる環境に設定されていることを前提にしています。
設定されていない場合は、クライアント側に必要なソ
フトウェアを組み込んでからセットアップを行って
ください。

制限

❒ Ridoc IO Naviポートで本機を接続しているプリン
トサーバをお使いの場合、クライアントからの代
行印刷、並行印刷を行うことはできません。

❒ Windows XP、Windows Server 2003をプリント
サーバとした場合、クライアントに印刷通知が行
われない場合があります。

Windows 95/98/Me

Windows 2000/XP
Windows Server 2003
Windows NT 4.0
プリントサーバー
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A 本機に
ドライ

インス

補

❒ シ
的
R
を

B セット
ドライ
使用説明書 クライアント編

付属の CD-ROMをパソコンの CD-ROM
ブにセットします。

トーラーが起動します。

足

ステムの設定によってはインストーラーが自動
に起動しないことがあります。その場合は、CD-

OMのルートディレクトリにある「SETUP.EXE」
ダブルクリックして起動してください。

アップ画面が表示されたら、［プリンター
バー］をクリックします。

C［使用許諾］ダイアログにソフトウェア使用許諾
契約が表示されます。すべての項目をお読みく
ださい。同意する場合は、［次へ］をクリックし
ます。

D［プリンタ名］をダブルクリックし、プリンター
の設定を展開します。

補足

❒［コメント：］、［ドライバ：］、［ポート：］は、
ご使用のオペレーティングシステム、選択した
プリンター機種、使用するポートによって、そ
れに応じた表示となります。
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E［ポー

F［ネッ
リック
使用説明書 クライアント編

ト:］を選択し、［追加］をクリックします。

トワークプリンタ］を選択し、［OK］をク
します。

G ネットワークツリー上で、プリントサーバーと
して使用するコンピューターの名前をダブルク
リックします。

H 印刷するプリンターを選択し、［OK］をクリック
します。
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I［ポー
されて

J 必要に
うプリ

補

❒ 設
ク

使用説明書 クライアント編

ト :］に選択したプリンターのパスが表示
いることを確認します。

応じて、ユーザーコードの設定や通常使
ンターの設定をします。

足

定項目を選択し、ダイアログ下部の変更ボッ
スで設定してください。

❖ ユーザーコードの設定

補足

❒ ユーザーコードを設定しておくと、各ユーザー
ごとの印刷枚数の統計をとることができ、
Ridoc IO Adminで確認できます。詳細について
は、Ridoc IO Adminのヘルプを参照してくださ
い。

❒ 入力できるのは、半角数字最大8桁です。英字や
記号はご使用になれません。

❖ 通常使うプリンターの設定
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K［完了

プリン

補

❒ 次
プ
で
ン
を

•

L［導入
をクリ
使用説明書 クライアント編

］をクリックします。

タードライバーがインストールされます。

足

のメッセージが表示された場合、オートラン
ログラムでのインストールを続けることが
きません。P.49 「プリンタードライバーのイ
ストール中にメッセージが表示されたとき」
参照してインストールし直してください。 

「新しいドライバが既に存在しているため、イ
ンストールを継続することができません。」

完了］ダイアログが表示されたら、［完了］
ックします。

M プリンタードライバーのインストールが完了し
たら、オプションを設定します。

補足

❒ プリンターとパソコンが双方向通信していな
いときは、プリンターに接続したオプション、
セットした用紙のサイズ、方向を設定する必要
があります。

参照

双方向通信の詳細については、P.50 「双方向通
信が働く条件」を参照してください。

オプションの設定方法は、P.47 「オプションを
設定する」を参照してください。
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プリン

プロト

TCP/IP

TCP/IP プ
は、以下
ください

❖ プリ
TCP/
ネット

• T
は

• IP

参

設
テ
を

D
定
「付
使用説明書 クライアント編

トサーバーを使わない場合

コルの準備をする

印刷、IPP印刷のための準備

ロトコルまたは IPP を使って印刷する場合
の説明に従ってネットワーク環境を設定して
。

ンターの環境設定
IPを使って印刷できるように、プリンターの
ワーク環境を設定しておきます。

CP/IP プロトコルを有効にする（工場出荷時
有効です）

アドレスなどTCP/IPに関する項目を設定する

照

定方法の詳細については、使用説明書＜シス
ム設定編＞「ネットワーク環境を設定する」
参照してください。

HCPを使用してプリンターのIPアドレスを設
するときは、使用説明書＜システム設定編＞
録」を参照してください。

補足

❒ IP アドレスを設定したら正しく設定されたか
どうかWindows上から確認してください。

A Windows 95/98の場合：
［スタート］-［プログラム］-［MS-DOSプ
ロンプト］をクリックします。

B Windows Meの場合：
［スタート］-［プログラム］-［アクセサリ］
-［MS-DOSプロンプト］をクリックします。

C 次のように入力して確認します。（IPアドレ
スが192.168.15.16の場合）
C:> ping 192.168.15.16
正しく設定されていると次のように表示さ
れます。
Reply from 192.168.15.16 : bytes=32 time<10ms
TTL=32
間違って設定されていると次のように表示
されます。
Request timed out.
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❖ Wind
Wind
のプロ

A［コ
コ
［ネ
ワ
が

❒

使用説明書 クライアント編

owsの環境設定
owsに「TCP/IPプロトコル」を組み込み、TCP/IP
パティを設定します。

ントロールパネル］の［ネットワーク］アイ
ンをダブルクリックします。
ットワークの設定］タブの［現在のネット
ークコンポーネント］ボックスに「TCP/IP」
組み込まれていることを確認します。

補足

TCP/IPプロトコルが組み込まれていないと
きは、［ネットワークの設定］タブの［追加］
をクリックして組み込んでください。組み
込みの詳しい操作方法についてはWindows
のヘルプを参照してください。

B TCP/IPプロトコルを組み込んだら、プロパティ
を設定します。
設定内容はネットワーク管理者の方に確認し、
正しく設定してください。

NetBEUI印刷のための準備

NetBEUIプロトコルを使って印刷する場合は、以下の
説明に従ってネットワーク環境を設定してください。

❖ プリンターの環境設定
NetBEUIプロトコルを使って印刷できるように、プ
リンターのSMBプロトコルを有効にします（工場
出荷時は有効です）。

参照

設定方法の詳細については、使用説明書＜シス
テム設定編＞「ネットワーク環境を設定する」
を参照してください。
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❖ Wind
Wind
NetB
ます。

A［コ
コ
［ネ
ワ
が

使用説明書 クライアント編

owsの環境設定
ows に「NetBEUI プロトコル」を組み込み、
EUI プロトコルを標準のプロトコルに設定し

ントロールパネル］の［ネットワーク］アイ
ンをダブルクリックます。
ットワークの設定］タブの［現在のネット
ークコンポーネント］ボックスに「NetBEUI」
組み込まれていることを確認します。

補足

❒ NetBEUIプロトコルが組み込まれていない
ときは、［ネットワークの設定］タブの［追
加］をクリックして組み込んでください。組
み込みの詳しい操作方法については
Windowsのヘルプを参照してください。

❒「ダイヤルアップアダプタ」が組み込まれて
いる場合、設定によっては印刷できないこ
とがあります。このようなときは、ダイヤル
アップアダプタのプロパティを開き、［バイ
ンド］タブの「NetBEUI→ダイヤルアップア
ダプタ」の�印を外してください。

B NetBEUIプロトコルを標準のプロトコルに設定
します。［ネットワークの設定］タブをクリック
します。
［現在のネットワーク構成］ボックスの
「NetBEUI」をクリックして反転表示させ、［プロ
パティ］をクリックします。
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C［詳
コ
け

D［O
グ

E 再
示

i

使用説明書 クライアント編

細設定］タブをクリックし、［既定のプロト
ルとして設定する］をクリックして�印を付
、［OK］をクリックします。

K］をクリックし、［ネットワーク］ダイアロ
を閉じます。

起動するかどうか確認するメッセージが表
されるので、［はい］をクリックします。

ソフトウェアをインストールする

操作の前に

プリントサーバーを使わない場合は、Ridoc IO Nav
をインストールし、RPCSプリンタードライバーを
「Ridoc IO Navi」を指定してインストールします。

TCP/IP、NetBEUI、IPPを使ってPeer-to-Peerネッ
トワークで印刷します。

Ridoc IO Naviのインストール

A 本機に付属の CD-ROMをパソコンの CD-ROM
ドライブにセットします。

インストーラーが起動します。

補足

❒ システムの設定によってはインストーラーが自動
的に起動しないことがあります。その場合は、CD-
ROMのルートディレクトリにある「SETUP.EXE」
をダブルクリックして起動してください。
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B セット
をクリ

Ridoc

C［よう
をクリ
使用説明書 クライアント編

アップ画面が表示されたら、［Ridoc IO Navi］
ックします。

 IO Naviのインストーラーが起動します。

こそ］ダイアログが表示されたら、［次へ］
ックします。

D［製品ライセンス契約］ダイアログにソフトウェ
ア使用許諾契約が表示されます。すべての項目
をお読みください。同意する場合は、［はい］を
クリックします。

E 表示されるメッセージに従ってRidoc IO Naviを
インストールします。

インストールが完了すると次のメッセージが表示
されます。

F［OK］をクリックします。

補足

❒「Windowsの再起動」ダイアログが表示される
場合は、Windowsを再起動してください。
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プリンタ

A 本機に
ドライ

インス

補

❒ シ
的
R
を

B セット
ドライ
使用説明書 クライアント編

ードライバーのインストール

付属の CD-ROMをパソコンの CD-ROM
ブにセットします。

トーラーが起動します。

足

ステムの設定によってはインストーラーが自動
に起動しないことがあります。その場合は、CD-
OMのルートディレクトリにある「SETUP.EXE」
ダブルクリックして起動してください。

アップ画面が表示されたら、［プリンター
バー］をクリックします。

C［使用許諾］ダイアログにソフトウェア使用許諾
契約が表示されます。すべての項目をお読みく
ださい。同意する場合は、［次へ］をクリックし
ます。

D［プリンタ名］をダブルクリックし、プリンター
の設定を展開します。

補足

❒［コメント：］、［ドライバ：］、［ポート：］は、
ご使用のオペレーティングシステム、選択した
プリンター機種、使用するポートによって、そ
れに応じた表示となります。
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E［ポー

F「Rido
ます。
使用説明書 クライアント編

ト:］を選択し、［追加］をクリックします。

c IO Navi」を選択し、［OK］をクリックし

G プロトコルを選択し、印刷するプリンターを選
択します。

❖ TCP/IP
A［TCP/IP］をクリックします。

B［機器検索］をクリックします。
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C

使用説明書 クライアント編

TCP/IPプロトコルで印刷可能なプリンター
が検索され、一覧表示されます。

印刷するプリンターをクリックして選択し
ます。

補足

❒ ここにはコンピューターからのブロー
ドキャストに応答したプリンターだけ
が表示されます。ここに表示されない
プリンターに印刷するときは、［アドレ
ス指定］をクリックし、プリンターのIP
アドレスまたはホスト名を直接入力し
てください。

D［OK］をクリックします。
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❖ N
A

B

使用説明書 クライアント編

etBEUI
［NetBEUI］をクリックします。

［機器検索］をクリックします。

NetBEUIプロトコルで印刷可能なプリンター
が検索され、一覧表示されます。

C 印刷するプリンターをクリックして選択し
ます。
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D

使用説明書 クライアント編

補足

❒ ここにはコンピューターからのブロー
ドキャストに応答したプリンターだけ
が表示されます。ここに表示されないプ
リンターに印刷するときは、［アドレス
指定］をクリックし、NetBEUIアドレスを
直接入力してください。NetBEUIアドレ
スは、システム設定リストで確認できま
す。システム設定リストの印刷方法は、
プリンターに同梱の使用説明書を参照
してください。システム設定リストでは
NetBEUI アドレスが「¥¥RNPxxxx¥xxx」
と表示されています。先頭の「¥¥」を
「%%」に変更して入力してください。

❒ ルーターを越えたプリンターには印刷
できません。

［OK］をクリックします。

❖ IPP
A［IPP］をクリックします。
［IPPの設定］ダイアログが表示されます。
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B

C

使用説明書 クライアント編

［プリンタのURL］に印刷するプリンターの
IPアドレスを「http://（プリンターのIPアド
レス）/printer」のように入力します。

補足

❒ 本機にオプションの暗号化カードを装
着し、サーバー証明を発行している場
合は、「https://（プリンターのIPアドレス
/printer」と入力します。この場合、ご使
用のパソコンにInternet Explorer 5.01以
降がインストールされている必要があ
ります。

必要に応じて［IPPポート名］にプリンター
を区別するための名前を入力します。すで
にある他の IPPポート名と違う名前を入力
してください。
入力を省略すると、［プリンタのURL］に入
力したアドレスが IPPポート名に設定され
ます。

D プロキシサーバーや IPPユーザー名などの
設定を行う場合は、［詳細設定］をクリック
し、必要な項目を設定し、［OK］をクリック
します。

補足

❒ 設定項目の詳細については、CD-ROM
収録のヘルプを参照してください。

E［OK］をクリックします。
ポートの追加ダイアログが閉じます。

H［OK］をクリックします。

ポートが追加されます。
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I［ポー
示され

J 必要に
うプリ

補

❒ 設
ク

使用説明書 クライアント編

ト :］に選択したプリンターのポートが表
ていることを確認します。

応じて、ユーザーコードの設定や通常使
ンターの設定をします。

足

定項目を選択し、ダイアログ下部の変更ボッ
スで設定してください。

❖ ユーザーコードの設定

補足

❒ ユーザーコードを設定しておくと、各ユーザー
ごとの印刷枚数の統計をとることができ、
Ridoc IO Adminで確認できます。詳細について
は、Ridoc IO Adminのヘルプを参照してくださ
い。

❒ 入力できるのは、半角数字最大8桁です。英字や
記号はご使用になれません。

❖ 通常使うプリンターの設定
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K［完了

プリン

補

❒ 次
プ
で
ン
を

•

L［導入
をクリ
使用説明書 クライアント編

］をクリックします。

タードライバーがインストールされます。

足

のメッセージが表示された場合、オートラン
ログラムでのインストールを続けることが
きません。P.49 「プリンタードライバーのイ
ストール中にメッセージが表示されたとき」
参照してインストールし直してください。 

「新しいドライバが既に存在しているため、イ
ンストールを継続することができません。」

完了］ダイアログが表示されたら、［完了］
ックします。

M プリンタードライバーのインストールが完了し
たら、オプションを設定します。

補足

❒ プリンターとパソコンが双方向通信していな
いときは、プリンターに接続したオプション、
セットした用紙のサイズ、方向を設定する必要
があります。

参照

双方向通信の詳細については、P.50 「双方向通
信が働く条件」を参照してください。

オプションの設定方法は、P.47 「オプションを
設定する」を参照してください。
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ポートの

IPPのUR
Naviの設

補足

❒ NetB

A［プリ
アイコ
ル］メ

B［詳細
リック

ポート
使用説明書 クライアント編

設定を変更する

Lやプロキシサーバーの設定など、Ridoc IO
定を変更することができます。

EUIプロトコルには設定項目がありません。

ンタ］ウィンドウで、印刷するプリンターの
ンをクリックして反転表示させ、［ファイ
ニューの［プロパティ］をクリックします。

］タブをクリックし、［ポートの設定］をク
します。

の設定画面が表示されます。

• TCP/IPプロトコルの場合、代行印刷、並行印刷、タ
イムアウト、プリンタグループの設定ができます。

補足

❒［代行印刷 /並行印刷］タブの項目を設定で
きないときは、次のよう操作すると設定で
きるようになります。

A［キャンセル］をクリックして、［ポート
の設定］ダイアログを閉じます。

B Ridoc IO Naviを起動し、タスクバーのRidoc
IO Naviアイコンを右クリックします。

C［拡張機能設定］をクリックし、［代行/並
行印刷をポート毎に設定する］に
チェックをつけます。

D［OK］をクリックし、［拡張機能設定］ダ
イアログを閉じます。

❒ 各設定項目の詳細は、Ridoc IO Naviのヘル
プを参照してください。
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• IP
の

詳細は
い。
使用説明書 クライアント編

Pの場合、IPPユーザー設定やプロキシなど
設定ができます。

、Ridoc IO Naviのヘルプを参照してくださ
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パラレ

操作の

プリ
RPCS
を指定

プリン
のイン

A 本機に
ドライ

インス

補

❒ シ
的
R
を

使用説明書 クライアント編

ルインターフェースを使う

前に

ンターをパラレル接続して使う場合は、
プリンタードライバーを「ローカルポート」
してインストールします。

タードライバー（パラレル接続）
ストール

付属の CD-ROMをパソコンの CD-ROM
ブにセットします。

トーラーが起動します。

足

ステムの設定によってはインストーラーが自動
に起動しないことがあります。その場合は、CD-
OMのルートディレクトリにある「SETUP.EXE」
ダブルクリックして起動してください。

B セットアップ画面が表示されたら、［プリンター
ドライバー］をクリックします。

C［使用許諾］ダイアログにソフトウェア使用許諾
契約が表示されます。すべての項目をお読みく
ださい。同意する場合は、［次へ］をクリックし
ます。
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D［プリ
の設定

補

❒［コ
ご
プ
れ

E［ポー
は、L
す。
使用説明書 クライアント編

ンタ名］をダブルクリックし、プリンター
を展開します。

足

メント：］、［ドライバ：］、［ポート：］は、
使用のオペレーティングシステム、選択した
リンター機種、使用するポートによって、そ
に応じた表示となります。

ト:］にプリンターを接続したポート（通常
PT1:）が設定されていることを確認しま

F 必要に応じて、ユーザーコードの設定や通常使
うプリンターの設定をします。

補足

❒ 設定項目を選択し、ダイアログ下部の変更ボッ
クスで設定してください。

❖ ユーザーコードの設定

補足

❒ ユーザーコードを設定しておくと、各ユーザー
ごとの印刷枚数の統計をとることができ、
Ridoc IO Adminで確認できます。詳細について
は、Ridoc IO Adminのヘルプを参照してくださ
い。

❒ 入力できるのは、半角数字最大8桁です。英字や
記号はご使用になれません。
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❖ 通

G［完了

プリン

補

❒ 次
プ
で
ン
を

•

使用説明書 クライアント編

常使うプリンターの設定

］をクリックします。

タードライバーがインストールされます。

足

のメッセージが表示された場合、オートラン
ログラムでのインストールを続けることが
きません。P.49 「プリンタードライバーのイ
ストール中にメッセージが表示されたとき」
参照してインストールし直してください。 

「新しいドライバが既に存在しているため、イ
ンストールを継続することができません。」

H［導入完了］ダイアログが表示されたら、［完了］
をクリックします。

I プリンタードライバーのインストールが完了し
たら、オプションを設定します。

補足

❒ プリンターとパソコンが双方向通信していな
いときは、プリンターに接続したオプション、
セットした用紙のサイズ、方向を設定する必要
があります。

参照

双方向通信の詳細については、P.50 「双方向通
信が働く条件」を参照してください。

オプションの設定方法は、P.47 「オプションを
設定する」を参照してください。
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USB

ここでは
続し、必
明します

操作の

Wind
SE/M

セット
るパソ
ださい

• O

• 印

ここでは
Meの場合
ます。
使用説明書 クライアント編

インターフェースを使う

、パソコンとプリンターをUSBケーブルで接
要なドライバーをインストールする方法を説
。

前に

ows 95/98は対応していません。Windows 98
eでご利用いただけます。

アップを始める前にUSBケーブルを接続す
コンが以下の状態であることを確認してく
。

S以外のソフトウェアが起動していない

刷を行っていない

Windows 98 SEの画面例で説明します。Windows
、表示される画面などが一部異なる場合があり

USB Printing Supportのインストール

USBケーブルを初めて使用する場合、プラグアンドプ
レイが働き、［新しいハードウェアの追加ウィザード］
が表示されます。

A［次へ］をクリックします。

B［使用中のデバイスに最適なドライバを検索す
る（推奨）］を選択し、［次へ］をクリックします。
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C［検索
クリッ

［フォ

D パソコ
を挿入

オート
［終了

補

❒ こ

❒ オ
を
R
押

使用説明書 クライアント編

場所の指定］にチェックを付け、［参照］を
クします。

ルダの参照］ダイアログが表示されます。

ンのCD-ROMドライブに同梱のCD-ROM
します

ランでインストーラーが起動しますので、
］をクリックしてください。

足

の手順ではオートランを使用しません。

ートランを無効にするときは、左側のShiftキー
押しながらCD-ROMを挿入し、パソコンがCD-
OMをアクセスし終わるまで左側のShiftキーを
したままにします。

E USB Printing Supportの場所を選択し、［次へ］を
クリックします。

USB Printing Supportの収録フォルダは、
「D:¥DRIVERS¥USBPRINT¥WIN98ME」
（CD-ROMドライブがD:¥の場合）です。

F 表示されている［ドライバのある場所］を確認
し、［次へ］をクリックします。

USB Printing Supportがインストールされ、メッ
セージが表示されます。
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G［完了

ご使用
ンスト
が働き
定した
されま

補

❒「U
の

❒ U
プ
る
ン

使用説明書 クライアント編

］をクリックします。

の機器のプリンタードライバーがすでにイ
ールされている場合、プラグアンドプレイ
、「USB001」を［印刷先のポート先］に指
プリンターが［プリンタ］ウィンドウに作成
す。

足

SB」に続く数字は、接続しているプリンター
台数によって異なります。

SB Printing Supportをインストール後に別の
リンターを USBインターフェースで接続す
場合、あらためてUSB Printing Supportをイ
ストールする必要はありません。

プリンタードライバー（USB接続）の
インストール

プリンタードライバーをインストールしていない場
合は、USB Printing Supportのインストールに続き、プ
リンターのプラグアンドプレイ画面に従って、プリン
タードライバーをインストールします。

プリンタードライバーは本機に同梱の CD-ROM から
インストールします。

A［次へ］をクリックします。
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B［使用
る（推

C［検索
クリッ

［フォ
使用説明書 クライアント編

中のデバイスに最適なドライバを検索す
奨）］を選択し、［次へ］をクリックします。

場所の指定］にチェックを付け、［参照］を
クします。

ルダの参照］ダイアログが表示されます。

D パソコンのCD-ROMドライブに同梱のCD-ROM
を挿入します

オートランでインストーラーが起動しますので、
［終了］をクリックしてください。

補足

❒ この手順ではオートランを使用しません。

❒ オートランを無効にするときは、左側のShiftキー
を押しながらCD-ROMを挿入し、パソコンがCD-
ROMをアクセスし終わるまで左側のShiftキーを
押したままにします。

E プリンタードライバーの場所を選択し、［次へ］
をクリックします。

プリンタードライバーの収録フォルダは、
「D:¥DRIVERS¥RPCS¥WIN9X_ME」（CD-ROMド
ライブがD:¥の場合）です。
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F 表示さ
し、［

プリン
使用説明書 クライアント編

れている［ドライバのある場所］を確認
次へ］をクリックします。

タの追加ウィザードが表示されます。

G［完了］をクリックします。

プリンタードライバーがインストールされます。
インストールが正常に終了すると、「USB001」を
［印刷先のポート先］に指定したプリンターが［プ
リンタ］ウィンドウに作成されます。

補足

❒「USB」に続く数字は、接続しているプリンター
の台数によって異なります。
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オプシ

A［スタ
ントし

［プリ
使用説明書 クライアント編

ョンを設定する

ート］ボタンをクリックし、［設定］をポイ
、［プリンタ］をクリックします。

ンタ］ウィンドウが表示されます。

B 追加したプリンターのアイコンをクリックして
反転表示させ、［ファイル］メニューの［プロパ
ティ］をクリックします。

次の画面が表示されます。
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補

❒ こ
の
い
さ
が
を
レ
く

C［OK］

［オプ
ログが
使用説明書 クライアント編

足

の画面は、インストール後最初にプリンター
プロパティを表示する場合、または装着して
るオプションを設定していない場合に表示
れます。それ以外の場合は、プロパティ画面
表示されます。この場合は、［初期設定］タブ
クリックし、［オプション構成の変更/給紙ト
イ設定］をクリックします。手順Dに進んで
ださい。

をクリックします。

ション構成の変更 /給紙トレイ設定］ダイア
表示されます。

D［オプション選択］ボックスで、取り付けたオプ
ションに�印を付けます。

E オプションの SDRAMモジュールを増設した場
合は、［トータルメモリー：］で増設後の合計メ
モリー容量を選択します。
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F［給紙
クして
レイ用
く設定
は［自
けます

G［OK］
紙トレ

H［OK］
閉じま

補

❒［初
構
と

使用説明書 クライアント編

トレイ設定］で、設定するトレイをクリッ
反転表示させ、［トレイ用紙サイズ］・［ト
紙セット方向］・［トレイ用紙種類］を正し
し、自動トレイ選択の対象にしない場合
動トレイ選択の対象にしない］に�印を付
。

をクリックし、［オプション構成の変更/給
イ設定］ダイアログを閉じます。

をクリックし、プリンターのプロパティを
す。

足

期設定］タブをクリックして［オプ ション
成の変更/給紙トレイ設定］をク リックする
、手順Dの画面が表示され ます。

-プリンタードライバーのインストール中にメッ
セージが表示されたとき

上記のメッセージは、インストールしようとしたドラ
イバーよりも新しいドライバーが、すでにインストー
ルされているときに表示されます。

この場合には、オートランプログラムによるインス
トールはできません。メッセージ中に表示されたドラ
イバーをインストールしたときに使用したドライ
バーを使って、［プリンタの追加］でインストールし直
してください。

A［スタート］ボタンをクリックし、［設定］をポイン
トし、［プリンタ］をクリックします。

B［プリンタの追加］アイコンをダブルクリックしま
す。

C「プリンタの追加ウィザード」に従ってインストー
ルします。
プリンタードライバーのディスクが CD-ROM の場
合、インストール元はCD-ROMの¥DRIVERS¥RPCS
¥WIN9X_ME¥DISK1 になります。インストーラーが
起動したときは［キャンセル］をクリックして終了さ
せます。
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-双方向

双方向通
ている用
伝わりま
を確認す
• 双方向

Serve
• 双方向
アログ
定］ボ
構成の
できな

双方向通
すべて満

❖ プリ
続し

• パ
• プ
な

上記２
を満た
• プ
パ
イ

• プ
と
で
W

使用説明書 クライアント編

通信が働く条件

信が働いていると、プリンターにセットされ
紙サイズなどの情報が自動的にパソコンに
す。またパソコン側からもプリンターの状態
ることができます。
通信はWindows 95/98/Me/2000/XP、Windows

r 2003、Windows NT 4.0で働く機能です。
通信機能が働いていると、［初期設定］ダイ
で［オプション構成の変更 / トレイ用紙設
タンをクリックして表示される［オプション
変更/給紙トレイ設定］ダイアログで、使用
い機能がグレー表示されます。
信が働くには、接続形態により以下の条件を
たしている必要があります。

ンターとパソコンを直接ケーブルで接
ている場合
ソコンが双方向通信に対応している
リンターのプロパティで双方向通信が可能
設定になっている
つの条件のほかに、以下のいずれかの条件
している必要があります。
リンターのパラレルコネクターとパソコンの
ラレルコネクターが、双方向通信に対応した
ンターフェースケーブルで接続されている
リンターのUSBインターフェースコネクター
パソコンのUSBコネクターが、USBケーブル
接続されている（Windows 98 SE/Me/2000/XP、
indows Server 2003の場合）

❖ ネットワークで接続している場合
• プリンターのプロパティで双方向通信が可能
な設定になっている

• Ridoc IO Naviがインストールされている
上記2つの条件のほかに、以下のいずれかの条件を
満たしている必要があります。

• Ridoc IO Naviポートを使用し、プロトコルに
TCP/IPを使っている

• 標準 TCP/IP ポートのポート名を変更しないで
使っている（Windows 2000/XP、Windows Server
2003の場合）

• Microsoft TCP/IP印刷 IP アドレスを指定して
使っている（Windows NT 4.0の場合）

• IPPプロトコル使用時に、ポート名にIPアドレ
スを含んでいる

補足

❒ Ridoc IO Naviはプリンターに同梱のCD-ROM
からインストールしてください。
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プ

W
W

W
N
ト

. Wind

リン

indows
indows

indows 2
T 4.0をプ
アップ方
使用説明書 クライアント編

ows 2000で使う

トサーバーを使う場合

 2000/XP、Windows Server 2003、
 NT 4.0のプリントサーバーを使う

000/XP、Windows Server 2003、Windows
リントサーバーとして使用する場合のセッ
法を説明します。

プリンタードライバーのインストール

操作の前に

プリントサーバーを使う場合は、RPCSプリンター
ドライバーを「ネットワークプリンタ」を指定して
インストールし、Windows 2000/XP、Windows Server
2003、Windows NT 4.0の共有プリンターを選択しま
す。

ここでの説明はクライアント側がWindows 2000/XP、
Windows Server 2003、Windows NT 4.0と正しく通信
できる環境に設定されていることを前提にしていま
す。設定されていない場合は、クライアント側に必要
なソフトウェアを組み込んでからセットアップを
行ってください。

制限

❒ Ridoc IO Naviポートで本機を接続しているプリン
トサーバをお使いの場合、クライアントからの代
行印刷、並行印刷を行うことはできません。

❒ Windows XP、Windows Server 2003をプリント
サーバとした場合、クライアントに印刷通知が行
われない場合があります。

補足

❒ プリントサーバがWindows NT 4.0の場合は、プリ
ントサーバに接続する前にプリンタードライバー
をインストールしておいてください。

Windows 2000/XP
Windows Server 2003
Windows NT 4.0
プリントサーバー

Windows 2000
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A 本機に
ドライ

インス

補

❒ シ
的
R
を

B セット
ドライ
使用説明書 クライアント編

付属の CD-ROMをパソコンの CD-ROM
ブにセットします。

トーラーが起動します。

足

ステムの設定によってはインストーラーが自動
に起動しないことがあります。その場合は、CD-
OMのルートディレクトリにある「SETUP.EXE」
ダブルクリックして起動してください。

アップ画面が表示されたら、［プリンター
バー］をクリックします。

C［使用許諾］ダイアログにソフトウェア使用許諾
契約が表示されます。すべての項目をお読みく
ださい。同意する場合は、［次へ］をクリックし
ます。

D［プリンタ名］をダブルクリックし、プリンター
の設定を展開します。

補足

❒［コメント：］、［ドライバ：］、［ポート：］は、
ご使用のオペレーティングシステム、選択した
プリンター機種、使用するポートによって、そ
れに応じた表示となります。
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E［ポー

F［ネッ
リック
使用説明書 クライアント編

ト:］を選択し、［追加］をクリックします。

トワークプリンタ］を選択し、［OK］をク
します。

G ネットワークツリー上で、プリントサーバーと
して使用するコンピューターの名前をダブルク
リックします。

H 印刷するプリンターを選択し、［OK］をクリック
します。
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I［ポー
されて

J 必要に
うプリ

補

❒ 設
ク

使用説明書 クライアント編

ト :］に選択したプリンターのパスが表示
いることを確認します。

応じて、ユーザーコードの設定や通常使
ンターの設定をします。

足

定項目を選択し、ダイアログ下部の変更ボッ
スで設定してください。

❖ ユーザーコードの設定

補足

❒ ユーザーコードを設定しておくと、各ユーザー
ごとの印刷枚数の統計をとることができ、
Ridoc IO Adminで確認できます。詳細について
は、Ridoc IO Adminのヘルプを参照してくださ
い。

❒ 入力できるのは、半角数字最大8桁です。英字や
記号はご使用になれません。

❖ 通常使うプリンターの設定
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K［完了

プリン

補

❒ イ
れ
リ

❒ 次
プ
で
ン
を

•

使用説明書 クライアント編

］をクリックします。

タードライバーがインストールされます。

足

ンストールの途中で次のメッセージが表示さ
ることがあります。その場合は［はい］をク
ックしてインストールを続行してください。

のメッセージが表示された場合、オートラン
ログラムでのインストールを続けることが
きません。P.81 「プリンタードライバーのイ
ストール中にメッセージが表示されたとき」
参照してインストールし直してください。 

「新しいドライバが既に存在しているため、イ
ンストールを継続することができません。」

L［導入完了］ダイアログが表示されたら、［完了］
をクリックします。

補足

❒ ダイアログに「再起動の確認」が表示される場
合は、Windowsを再起動してください。

M プリンタードライバーのインストールが完了し
たら、オプションを設定します。

補足

❒ プリンターとパソコンが双方向通信していな
いときは、プリンターに接続したオプション、
セットした用紙のサイズ、方向を設定する必要
があります。

参照

双方向通信の詳細については、P.82 「双方向通
信が働く条件」を参照してください。

オプションの設定方法は、P.79 「オプションを
設定する」を参照してください。
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プリン

プロト

TCP/IP

TCP/IP プ
は、以下
ください

❖ プリ
TCP/
ネット

• T
は

• IP

参

設
テ
を

D
定
「付
使用説明書 クライアント編

トサーバーを使わない場合

コルの準備をする

印刷、IPP印刷のための準備

ロトコルまたは IPP を使って印刷する場合
の説明に従ってネットワーク環境を設定して
。

ンターの環境設定
IPを使って印刷できるように、プリンターの
ワーク環境を設定しておきます。

CP/IP プロトコルを有効にする（工場出荷時
有効です）

アドレスなどTCP/IPに関する項目を設定する

照

定方法の詳細については、使用説明書＜シス
ム設定編＞「ネットワーク環境を設定する」
参照してください。

HCPを使用してプリンターのIPアドレスを設
するときは、使用説明書＜システム設定編＞
録」を参照してください。

補足

❒ IPアドレスを設定したら正しく設定されたかど
うかWindows上から確認してください。

A［スタート］ボタンをクリックし、［プログラ
ム］－［アクセサリ］をポイントし、［コマ
ンドプロンプト］をクリックします。

B 次のように入力して確認します。（IPアドレ
スが192.168.15.16の場合）
C:> ping 192.168.15.16
正しく設定されていると次のように表示さ
れます。
Reply from 192.168.15.16 : bytes=32 time<10ms
TTL=32
間違って設定されていると次のように表示
されます。
Request timed out.
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❖ Wind
Wind
TCP/

A［コ
ヤ
ま

B［ロ
メ

C チ
ネ
ス
組

使用説明書 クライアント編

ows 2000の環境設定
ows 2000に「TCP/IPプロトコル」を組み込み、
IPのプロパティを設定します。

ントロールパネル］の［ネットワークとダイ
ルアップ接続］アイコンをダブルクリックし
す。

ーカルエリア接続］を選択して、［ファイル］
ニューの［プロパティ］をクリックします。

ェックマークがオンになっているコンポー
ントがこの接続で使用されています。ボック
に「インターネットプロトコル（TCP/IP）」が
み込まれていることを確認します。 

補足

❒ TCP/IPプロトコルが組み込まれていないと
きは、［ローカルエリア接続のプロパティ］
の［インストール］をクリックして組み込ん
でください。組み込みの詳しい操作方法に
ついてはWindows 2000のヘルプを参照して
ください。

D TCP/IPプロトコルを組み込んだら、プロパティ
を設定します。
設定内容はネットワーク管理者の方に確認し、
正しく設定してください。

E LPR を使って印刷する場合は、「UNIX 用印刷
サービス」が組み込まれている必要があります。
「UNIX用印刷サービス」が組み込まれていない
ときは、［ネットワークとダイヤルアップ接続］
の［詳細設定］メニューの［オプションネット
ワークコンポーネント］から組み込んでくださ
い。組み込みの詳しい操作方法については
Windows 2000のヘルプを参照してください。



58

NetBEU

NetBEUI
説明に従

❖ プリ
NetB
リンタ
出荷時

参

設
テ
を

❖ Wind
Wind
みます

A［コ
ヤ
ま

B［ロ
メ

使用説明書 クライアント編

I印刷のための準備

プロトコルを使って印刷する場合は、以下の
ってネットワーク環境を設定してください。

ンターの環境設定
EUIプロトコルを使って印刷できるように、プ
ーのSMBプロトコルを有効にします（工場
は有効です）。

照

定方法の詳細については、使用説明書＜シス
ム設定編＞「ネットワーク環境を設定する」
参照してください。

ows 2000の環境設定
ows 2000に「NetBEUIプロトコル」を組み込
。

ントロールパネル］の［ネットワークとダイ
ルアップ接続］アイコンをダブルクリックし
す。

ーカルエリア接続］を選択して、［ファイル］
ニューの［プロパティ］をクリックします。

C チェックマークがオンになっているコンポー
ネントがこの接続で使用されています。ボック
スに「NetBEUI」が組み込まれていることを確
認します。

補足

❒ NetBEUI プロトコルが組み込まれていない
ときは、［ローカルエリア接続のプロパ
ティ］の［インストール］をクリックして組
み込んでください。組み込みの詳しい操作
方法についてはWindows 2000のヘルプを参
照してください。
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ソフト

操作の

Ridoc
ドライ
トール

Ridoc IO

A 本機に
ドライ

インス

補

❒ シ
的
R
を

使用説明書 クライアント編

ウェアをインストールする

前に

 IO Naviをインストールし、RPCSプリンター
バーを「Ridoc IO Navi」を指定してインス
します。

 Naviのインストール

付属の CD-ROMをパソコンの CD-ROM
ブにセットします。

トーラーが起動します。

足

ステムの設定によってはインストーラーが自動
に起動しないことがあります。その場合は、CD-
OMのルートディレクトリにある「SETUP.EXE」
ダブルクリックして起動してください。

B セットアップ画面が表示されたら、［Ridoc IO Navi］
をクリックします。

Ridoc IO Naviのインストーラーが起動します。

C［ようこそ］ダイアログが表示されたら、［次へ］
をクリックします。
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D［製品
ア使用
をお読
クリッ

E 表示さ
インス

インス
されま

F［OK］

補

❒「W
場

使用説明書 クライアント編

ライセンス契約］ダイアログにソフトウェ
許諾契約が表示されます。すべての項目
みください。同意する場合は、［はい］を
クします。

れるメッセージに従ってRidoc IO Naviを
トールします。

トールが完了すると次のメッセージが表示
す。

をクリックします。

足

indowsの再起動」ダイアログが表示される
合は、Windowsを再起動してください。

プリンタードライバーのインストール

A 本機に付属の CD-ROMをパソコンの CD-ROM
ドライブにセットします。

インストーラーが起動します。

補足

❒ システムの設定によってはインストーラーが自動
的に起動しないことがあります。その場合は、CD-
ROMのルートディレクトリにある「SETUP.EXE」
をダブルクリックして起動してください。

B セットアップ画面が表示されたら、［プリンター
ドライバー］をクリックします。
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C［使用
契約が
ださい
ます。

D［プリ
の設定

補

❒［コ
ご
プ
れ

使用説明書 クライアント編

許諾］ダイアログにソフトウェア使用許諾
表示されます。すべての項目をお読みく
。同意する場合は、［次へ］をクリックし

ンタ名］をダブルクリックし、プリンター
を展開します。

足

メント：］、［ドライバ：］、［ポート：］は、
使用のオペレーティングシステム、選択した
リンター機種、使用するポートによって、そ
に応じた表示となります。

E［ポート:］を選択し、［追加］をクリックします。

以下の手順は使用するポートによって異なりま
す。使用するポートを選択してください。

• Ridoc IO Navi

• Standard TCP/IP Port

• LPR Port
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Rido

A「R
ク

B プ
選

❖

使用説明書 クライアント編

c IO Navi

idoc IO Navi」を選択し、［OK］をクリッ
します。

ロトコルを選択し、印刷するプリンターを
択します。

TCP/IP
A［TCP/IP］をクリックします。

B［機器検索］をクリックします。

TCP/IPプロトコルで印刷可能なプリン
ターが検索され、一覧表示されます。

C 印刷するプリンターをクリックして選
択します。
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❖

使用説明書 クライアント編

補足

❒ ここにはコンピューターからのブ
ロードキャストに応答したプリン
ターだけが表示されます。ここに表
示されないプリンターに印刷する
ときは、［アドレス指定］をクリック
し、プリンターのIPアドレスまたは
ホスト名を直接入力してください。

D［OK］をクリックします。

NetBEUI
A［NetBEUI］をクリックします。

B［機器検索］をクリックします。

NetBEUI プロトコルで印刷可能なプリ
ンターが検索され、一覧表示されます。
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使用説明書 クライアント編

C 印刷するプリンターをクリックして選
択します。

補足

❒ ここにはコンピューターからのブ
ロードキャストに応答したプリン
ターだけが表示されます。ここに表示
されないプリンターに印刷するとき
は、［アドレス指定］をクリックし、
NetBEUIアドレスを直接入力してくだ
さい。NetBEUIアドレスは、システム設
定リストで確認できます。システム設
定リストの印刷方法は、プリンターに
同梱の使用説明書を参照してくださ
い。システム設定リストではNetBEUI
アドレスが「¥¥RNPxxxx¥xxx」と表示
されています。先頭の「¥¥」を「%%」
に変更して入力してください。

❒

❒ ルーターを越えたプリンターには
印刷できません。

D［OK］をクリックします。

❖ IPP
A［IPP］をクリックします。
［IPP の設定］ダイアログが表示されま
す。
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使用説明書 クライアント編

B［プリンタのURL］に印刷するプリンター
のIPアドレスを「http://（プリンターのIP
アドレス）/printer」のように入力します。

補足

❒ 本機にオプションの暗号化カード
を装着し、サーバー証明を発行して
いる場合は、「https://（プリンターの
IPアドレス /printer」と入力します。
この場合、ご使用のパソコンに
Internet Explorer 5.01以降がインス
トールされている必要があります。

C 必要に応じて［IPPポート名］にプリン
ターを区別するための名前を入力しま
す。すでにある他のIPPポート名と違う
名前を入力してください。
入力を省略すると、［プリンタの URL］
に入力したアドレスが IPP ポート名に
設定されます。

D プロキシサーバーや IPP ユーザー名な
どの設定を行う場合は、［詳細設定］を
クリックし、必要な項目を設定し、［OK］
をクリックします。

補足

❒ 設定項目の詳細については、CD-
ROM 収録のヘルプを参照してくだ
さい。

E［OK］をクリックします。
ポートの追加ダイアログが閉じます。
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Stan

A「S
ク

❒

B「標
ド

使用説明書 クライアント編

dard TCP/IP Port

tandard TCP/IP Port」を選択し、［OK］を
リックします。

補足

「Standard TCP/IP Port」が表示されない場
合は、Windows 2000のヘルプを参照して
Standard TCP/IPの設定をしてください。

準TCP/IPプリンタポートの追加ウィザー
」の開始画面で、［次へ］をクリックします。

C［プリンタ名またはIPアドレス］ボックスに
プリンター名またはプリンターの IPアドレ
スを入力し、［次へ］をクリックします。

補足

❒［ポート名］ボックスには自動的にポート名
が入力されます。必要があれば変更してく
ださい。

D「標準TCP/IPプリンタポートの追加ウィザー
ド」の完了画面で、［完了］をクリックします。

プリンタードライバーの導入画面に戻ります。
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LPR 

A「L
ま

❒

B［l
ド
を

使用説明書 クライアント編

Port

PR Port」を選択し、［OK］をクリックし
す。

補足

「LPR Port」が表示されない場合は、「UNIX
印刷サービス」が正しく組み込まれていま
せん。［サービス］タブの［追加］をクリッ
クして組み込んでください。組み込みの詳
しい操作方法についてはWindows 2000の
ヘルプを参照してください。

pdを提供しているサーバーの名前またはア
レス］ボックスに、プリンターのIPアドレス
入力します。

C［サーバーのプリンタ名またはプリンタ
キュー名］ボックスに「lp」と入力し、［OK］
をクリックします。

ポートが追加されます。

F［ポート :］に選択したプリンターのポートが表
示されていることを確認します。
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G 必要に
うプリ

補

❒ 設
ク

❖ ユ

補

❒ ユ
ご
IO
IO

❒ 入
記

使用説明書 クライアント編

応じて、ユーザーコードの設定や通常使
ンターの設定をします。

足

定項目を選択し、ダイアログ下部の変更ボッ
スで設定してください。

ーザーコードの設定

足

ーザーコードを設定しておくと、各ユーザー
との印刷枚数の統計をとることができ、Ridoc
 Adminで確認できます。詳細については、Ridoc
 Adminのヘルプを参照してください。

力できるのは、半角数字最大8桁です。英字や
号はご使用になれません。

❖ 通常使うプリンターの設定

H［完了］をクリックします。

プリンタードライバーがインストールされます。
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補

❒ イ
さ
ク
い

❒ 次
プ
で
ン
を

•

使用説明書 クライアント編

足

ンストールの途中で次のメッセージが表示
れることがあります。その場合は［はい］を
リックしてインストールを続行してくださ
。

のメッセージが表示された場合、オートラン
ログラムでのインストールを続けることが
きません。P.81 「プリンタードライバーのイ
ストール中にメッセージが表示されたとき」
参照してインストールし直してください。 

「新しいドライバが既に存在しているため、イ
ンストールを継続することができません。」

I［導入完了］ダイアログが表示されたら、［完了］
をクリックします。

補足

❒ ダイアログに「再起動の確認」が表示される場
合は、Windowsを再起動してください。

J プリンタードライバーのインストールが完了し
たら、オプションを設定します。

補足

❒ プリンターとパソコンが双方向通信していな
いときは、プリンターに接続したオプション、
セットした用紙のサイズ、方向を設定する必要
があります。

参照

双方向通信の詳細については、P.82 「双方向通
信が働く条件」を参照してください。

オプションの設定方法は、P.79 「オプションを
設定する」を参照してください。
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ポートの

IPPのUR
Naviの設

補足

❒ NetB

A［プリ
アイコ
ル］メ

B［ポー
クリッ

ポート
使用説明書 クライアント編

設定を変更する

Lやプロキシサーバーの設定など、Ridoc IO
定を変更することができます。

EUIプロトコルには設定項目がありません。

ンタ］ウィンドウで、印刷するプリンターの
ンをクリックして反転表示させ、［ファイ
ニューの［プロパティ］をクリックします。

ト］タブをクリックし、［ポートの構成］を
クします。

の設定画面が表示されます。

• TCP/IP プロトコルの場合、代行印刷、並行印
刷、タイムアウト、プリンターグループの設定
ができます。

補足

❒［代行印刷 /並行印刷］タブの項目を設定で
きないときは、次のよう操作すると設定で
きるようになります。

A［キャンセル］をクリックして、［ポート
の設定］ダイアログを閉じます。

B Ridoc IO Naviを起動し、タスクバーの
Ridoc IO Naviアイコンを右クリックし
ます。

C［拡張機能設定］をクリックし、［代行/並
行印刷をポート毎に設定する］に
チェックをつけます。

D［OK］をクリックし、［拡張機能設定］ダ
イアログを閉じます。
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❒

• IP
の

補

❒ 詳
さ

使用説明書 クライアント編

各設定項目の詳細は、Ridoc IO Naviのヘル
プを参照してください。

Pの場合、IPPユーザー設定やプロキシなど
設定ができます。

足

細は、Ridoc IO Naviのヘルプを参照してくだ
い。
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パラレ

操作の

プリ
RPCS
を指定

プリン
のイン

A 本機に
ドライ

インス

補

❒ シ
的
R
を

使用説明書 クライアント編

ルインターフェースを使う

前に

ンターをパラレル接続して使う場合は、
プリンタードライバーを「ローカルポート」
してインストールします。

タードライバー（パラレル接続）
ストール

付属の CD-ROMをパソコンの CD-ROM
ブにセットします。

トーラーが起動します。

足

ステムの設定によってはインストーラーが自動
に起動しないことがあります。その場合は、CD-
OMのルートディレクトリにある「SETUP.EXE」
ダブルクリックして起動してください。

B セットアップ画面が表示されたら、［プリンター
ドライバー］をクリックします。

C［使用許諾］ダイアログにソフトウェア使用許諾
契約が表示されます。すべての項目をお読みく
ださい。同意する場合は、［次へ］をクリックし
ます。
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D［プリ
の設定

補

❒［コ
ご
プ
れ

E［ポー
は、L
使用説明書 クライアント編

ンタ名］をダブルクリックし、プリンター
を展開します。

足

メント：］、［ドライバ：］、［ポート：］は、
使用のオペレーティングシステム、選択した
リンター機種、使用するポートによって、そ
に応じた表示となります。

ト:］にプリンターを接続したポート（通常
PT1:）が設定されていることを確認します。

F 必要に応じて、ユーザーコードの設定や通常使
うプリンターの設定をします。

補足

❒ 設定項目を選択し、ダイアログ下部の変更ボッ
クスで設定してください。

❖ ユーザーコードの設定

補足

❒ ユーザーコードを設定しておくと、各ユーザー
ごとの印刷枚数の統計をとることができ、Ridoc
IO Adminで確認できます。詳細については、Ridoc
IO Adminのヘルプを参照してください。

❒ 入力できるのは、半角数字最大8桁です。英字や
記号はご使用になれません。
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❖ 通

G［完了

プリン
使用説明書 クライアント編

常使うプリンターの設定

］をクリックします。

タードライバーがインストールされます。

補足

❒ インストールの途中で次のメッセージが表示さ
れることがあります。その場合は［はい］をク
リックしてインストールを続行してください。

❒ 次のメッセージが表示された場合、オートラン
プログラムでのインストールを続けることが
できません。P.81 「プリンタードライバーのイ
ンストール中にメッセージが表示されたとき」
を参照してインストールし直してください。 

•「新しいドライバが既に存在しているため、イ
ンストールを継続することができません。」
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H［導入
をクリ

補

❒ ダ
合

I プリン
たら、

補

❒ プ
い
セ
が

参

双
信

オ
設

使用説明書 クライアント編

完了］ダイアログが表示されたら、［完了］
ックします。

足

イアログに「再起動の確認」が表示される場
は、Windowsを再起動してください。

タードライバーのインストールが完了し
オプションを設定します。

足

リンターとパソコンが双方向通信していな
ときは、プリンターに接続したオプション、
ットした用紙のサイズ、方向を設定する必要
あります。

照

方向通信の詳細については、P.82 「双方向通
が働く条件」を参照してください。

プションの設定方法は、P.79 「オプションを
定する」を参照してください。
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USB

ここでは
続し、必
明します

操作の

セット
るパソ
ださい

• O

• 印

制限

❒ Admi
してく

補足

❒ USBケ
ドウェ
2000
トール

❒ ご使用
トール
面が表
ルをポ
加され
使用説明書 クライアント編

インターフェースを使う

、パソコンとプリンターをUSBケーブルで接
要なドライバーをインストールする方法を説
。

前に

アップを始める前にUSBケーブルを接続す
コンが以下の状態であることを確認してく
。

S以外のソフトウェアが起動していない

刷を行っていない

nistrator グループのメンバーとしてログイン
ださい。

ーブルを初めて使用した場合、［新しいハー
アの検出ウィザード］が表示され、Windows
の「USB 印刷サポート」が自動的にインス
されます。

の機器のプリンタードライバーがインス
されている場合、プラグアンドプレイの画
示され、［プリンタ］フォルダにUSBケーブ
ート先に指定したプリンターが自動的に追
ます。

プリンタードライバー（USB接続）の
インストール

プリンタードライバーがインストールされていない
場合は、プリンターのプラグアンドプレイ画面に従っ
て、本機に同梱のCD-ROMからプリンタードライバー
をインストールします。

A［新しいハードウェアの検出ウィザード］画面
で、［次へ］をクリックします。
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B［デバ
をチェ

C［場所
します
使用説明書 クライアント編

イスに最適なドライバを検索する（推奨）］
ックし、［次へ］をクリックします。

を指定］をチェックし、［次へ］をクリック
。

D キーボードの左側の【Shift】キーを押しながら、
本機の同梱の CD-ROMをパソコンの CD-ROM
ドライブにセットします。

パソコンがCD-ROMを完全に認識するまで左側の
【Shift】キーを押し続けます。

CD-ROMのオートランが起動した場合は、［キャン
セル］をクリックします。

E［参照］をクリックし、プリンタードライバーの
場所を指定します。

インストールするプリンタードライバーの収録フォ
ルダは、「D:¥DRIVERS¥RPCS¥WIN2K_XP¥DISK1」
（CD-ROMドライブがD:¥の場合）です。
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F［製造
ライ
し、［

G［次へ
使用説明書 クライアント編

元のファイルのコピー元］にプリンタード
バーの場所が表示されていることを確認
OK］をクリックします。

］をクリックします。

H 次のメッセージが表示されることがあります。
その場合は［はい］をクリックします。

I［完了］をクリックします。

インストールが正常に終了すると、「USB001」を
［印刷先のポート先］に指定したプリンターが［プ
リンタ］ウィンドウに作成されます。

補足

❒「USB」に続く数字は、接続しているプリンター
の台数によって異なります。
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ョンを設定する

ンタ］フォルダでプリンタープロパティを変
には、「プリンタの管理」のアクセス権が必
。AdministratorsまたはPowerUsersグルー
ンバーとしてログオンしてください。

ート］ボタンをクリックし、［設定］をポイ
、［プリンタ］をクリックします。

ンタ］ウィンドウが表示されます。

B 追加したプリンターのアイコンをクリックして
反転表示させ、［ファイル］メニューの［プロパ
ティ］をクリックします。

次の画面が表示されます。

補足

❒ この画面は、インストール後最初にプリンターのプ
ロパティを表示する場合、または装着しているオプ
ションを設定していない場合に表示されます。それ
以外の場合は、手順Dの画面が表示されます。
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C［OK］

D［オプ
をクリ

補

❒［オ
の
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使用説明書 クライアント編

をクリックします。

ション構成の変更 /給紙トレイ設定］タブ
ックします。

足

プション構成の変更/給紙トレイ設定］タブ
項目がグレー表示になっていて選択できな
ときは、双方向通信が働いています。このと
オプションの設定は必要ありません。

E［オプション選択］ボックスで、取り付けたオプ
ションに�印を付けます。

F オプションの SDRAMモジュールを増設した場
合は、［トータルメモリー：］で増設後の合計メ
モリー容量を選択します。
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G［給紙
クして
レイ用
く設定
は［自
けます

H［OK］
閉じま

補

❒［初
構
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使用説明書 クライアント編

トレイ設定］で、設定するトレイをクリッ
反転表示させ、［トレイ用紙サイズ］・［ト
紙セット方向］・［トレイ用紙種類］を正し
し、自動トレイ選択の対象にしない場合
動トレイ選択の対象にしない］に�印を付
。

をクリックし、プリンターのプロパティを
す。

足

期設定］タブをクリックして［オプ ション
成の変更/給紙トレイ設定］をク リックする
、手順Eの画面が表示され ます。

-プリンタードライバーのインストール中にメッ
セージが表示されたとき

上記のメッセージは、インストールしようとしたドラ
イバーよりも新しいドライバーが、すでにインストー
ルされているときに表示されます。

この場合には、オートランプログラムによるインス
トールはできません。メッセージ中に表示されたドラ
イバーをインストールしたときに使用したドライ
バーを使って、［プリンタの追加］でインストールし直
してください。

A［スタート］ボタンをクリックし、［設定］をポイン
トし、［プリンタ］をクリックします。

B［プリンタの追加］アイコンをダブルクリックしま
す。

C「プリンタの追加ウィザード」に従ってインストー
ルします。
プリンタードライバーのディスクが CD-ROM の場
合、インストール元はCD-ROMの¥DRIVERS¥RPCS
¥WIN2K_XP¥DISK1になります。インストーラーが起
動したときは［キャンセル］をクリックして終了させ
ます。
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• プ
な

上記２
を満た

• プ
パ
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• プ
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使用説明書 クライアント編

通信が働く条件

信が働いていると、プリンターにセットされ
紙サイズなどの情報が自動的にパソコンに
す。またパソコン側からもプリンターの状態
ることができます。

通信はWindows 95/98/Me/2000/XP、Windows
r 2003、Windows NT 4.0で働く機能です。

信が働くには、接続形態により以下の条件を
たしている必要があります。

ンターとパソコンを直接ケーブルで接
ている場合
ソコンが双方向通信に対応している

リンターのプロパティで双方向通信が可能
設定になっている
つの条件のほかに、以下のいずれかの条件
している必要があります。

リンターのパラレルコネクターとパソコンの
ラレルコネクターが、双方向通信に対応した
ンターフェースケーブルで接続されている

リンターのUSBインターフェースコネクター
パソコンのUSBコネクターが、USBケーブル
接続されている（Windows 98 SE/Me/2000/XP、
indows Server 2003の場合）

❖ ネットワークで接続している場合
• プリンターのプロパティで双方向通信が可能
な設定になっている

• Ridoc IO Naviがインストールされている
上記2つの条件のほかに、以下のいずれかの条件を
満たしている必要があります。

• Ridoc IO Naviポートを使用し、プロトコルに
TCP/IPを使っている

• 標準 TCP/IP ポートのポート名を変更しないで
使っている （Windows 2000/XP、Windows Server
2003の場合）

• Microsoft TCP/IP印刷 IP アドレスを指定して
使っている （Windows NT 4.0の場合）

• IPPプロトコル使用時に、ポート名にIPアドレ
スを含んでいる

補足

❒ Ridoc IO Naviはプリンターに同梱のCD-ROM
からインストールしてください。
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ows XP、Windows Server 2003で使う

トサーバーを使う場合

 2000/XP、Windows Server 2003、
 NT 4.0のプリントサーバーを使う

000/XP、Windows Server 2003、Windows
リントサーバーとして使用する場合のセッ
法を説明します。

プリンタードライバーのインストール

操作の前に

プリントサーバーを使う場合は、RPCSプリンター
ドライバーを「ネットワークプリンタ」を指定して
インストールし、Windows 2000/XP、Windows Server
2003、Windows NT 4.0の共有プリンターを選択しま
す。

ここでの説明はクライアント側がWindows 2000/XP、
Windows Server 2003、Windows NT 4.0と正しく通信
できる環境に設定されていることを前提にしていま
す。設定されていない場合は、クライアント側に必要
なソフトウェアを組み込んでからセットアップを
行ってください。

制限

❒ Ridoc IO Naviポートで本機を接続しているプリン
トサーバをお使いの場合、クライアントからの代
行印刷、並行印刷を行うことはできません。

❒ Windows XP、Windows Server 2003をプリント
サーバとした場合、クライアントに印刷通知が行
われない場合があります。

補足

❒ プリントサーバがWindows NT 4.0の場合は、プリ
ントサーバに接続する前にプリンタードライバー
をインストールしておいてください。

Windows 2000/XP
Windows Server 2003
Windows NT 4.0
プリントサーバー

indows XP, Windows Server 2003
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A 本機に
ドライ

インス

補

❒ シ
的
R
を

B セット
ドライ
使用説明書 クライアント編

付属の CD-ROMをパソコンの CD-ROM
ブにセットします。

トーラーが起動します。

足

ステムの設定によってはインストーラーが自動
に起動しないことがあります。その場合は、CD-
OMのルートディレクトリにある「SETUP.EXE」
ダブルクリックして起動してください。

アップ画面が表示されたら、［プリンター
バー］をクリックします。

C［使用許諾］ダイアログにソフトウェア使用許諾
契約が表示されます。すべての項目をお読みく
ださい。同意する場合は、［次へ］をクリックし
ます。

D［プリンタ名］をダブルクリックし、プリンター
の設定を展開します。

補足

❒［コメント：］、［ドライバ：］、［ポート：］は、
ご使用のオペレーティングシステム、選択した
プリンター機種、使用するポートによって、そ
れに応じた表示となります。
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ト:］を選択し、［追加］をクリックします。

トワークプリンタ］を選択し、［OK］をク
します。

G ネットワークツリー上で、プリントサーバーと
して使用するコンピューターの名前をダブルク
リックします。

H 印刷するプリンターを選択し、［OK］をクリック
します。
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ト :］に選択したプリンターのパスが表示
いることを確認します。

応じて、ユーザーコードの設定や通常使
ンターの設定をします。

足

定項目を選択し、ダイアログ下部の変更ボッ
スで設定してください。

ーザーコードの設定

補足

❒ ユーザーコードを設定しておくと、各ユーザー
ごとの印刷枚数の統計をとることができ、Ridoc
IO Adminで確認できます。詳細については、Ridoc
IO Adminのヘルプを参照してください。

❒ 入力できるのは、半角数字最大8桁です。英字や
記号はご使用になれません。

❖ 通常使うプリンターの設定

K［完了］をクリックします。

プリンタードライバーがインストールされます。
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足

ンストールの途中で次のメッセージが表示さ
ることがあります。その場合は［はい］をク
ックしてインストールを続行してください。

のメッセージが表示された場合、オートラン
ログラムでのインストールを続けることが
きません。P.111 「プリンタードライバーの
ンストール中にメッセージが表示されたと
」を参照してインストールし直してください。 

「新しいドライバが既に存在しているため、イ
ンストールを継続することができません。」

L［導入完了］ダイアログが表示されたら、［完了］
をクリックします。

補足

❒ ダイアログに「再起動の確認」が表示される場
合は、Windowsを再起動してください。

M プリンタードライバーのインストールが完了し
たら、オプションを設定します。

補足

❒ プリンターとパソコンが双方向通信していな
いときは、プリンターに接続したオプション、
セットした用紙のサイズ、方向を設定する必要
があります。

参照

双方向通信の詳細については、P.112 「双方向
通信が働く条件」を参照してください。

オプションの設定方法は、P.109 「オプション
を設定する」を参照してください。
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トサーバーを使わない場合

コルの準備をする

印刷、IPP印刷のための準備

ロトコルまたは IPP を使って印刷する場合
の説明に従ってネットワーク環境を設定して
。

ンターの環境設定
IPを使って印刷できるように、プリンターの
ワーク環境を設定しておきます。

CP/IP プロトコルを有効にする（工場出荷時
有効です）

アドレスなどTCP/IPに関する項目を設定する

照

定方法の詳細については、使用説明書＜シス
ム設定編＞「ネットワーク環境を設定する」
参照してください。

HCPを使用してプリンターのIPアドレスを設
するときは、使用説明書＜システム設定編＞
録」を参照してください。

補足

❒ IP アドレスを設定したら正しく設定されたか
どうかWindows上から確認してください。

A［スタート］ボタンをクリックし、［プログラ
ム］－［アクセサリ］をポイントし、［コマ
ンドプロンプト］をクリックします。

B 次のように入力して確認します。（IPアドレ
スが192.168.15.16の場合）
C:> ping 192.168.15.16
正しく設定されていると次のように表示さ
れます。
Reply from 192.168.15.16 : bytes=32 time<10ms
TTL=32
間違って設定されていると次のように表示
されます。
Request timed out.

❖ Windows XPの環境設定
Windows XPに「TCP/IPプロトコル」を組み込み、
TCP/IPのプロパティを設定します。

A［コントロールパネル］の［インターネット接
続］アイコンをダブルクリックします。

B［ネットワーク接続］をダブルクリックします。

C［ローカルエリア接続］を選択して、［ファイル］
メニューの［プロパティ］をクリックします。
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ェックマークがオンになっているコンポー
ントがこの接続で使用されています。ボック
に「インターネットプロトコル（TCP/IP）」が
み込まれていることを確認します。 

補足

TCP/IPプロトコルが組み込まれていないとき
は、［ローカルエリア接続のプロパティ］の［イ
ンストール］をクリックして組み込んでくだ
さい。組み込みの詳しい操作方法については
Windows XP、Windows Server 2003のヘルプを
参照してください。

CP/IPプロトコルを組み込んだら、プロパティ
設定します。
定内容はネットワーク管理者の方に確認し、
しく設定してください。

❖ Windows Server 2003の環境設定
Windows Server 2003に「TCP/IPプロトコル」を組
み込み、TCP/IPのプロパティを設定します。

A［スタート］－［コントロールパネル］－［ネッ
トワーク接続］－［ローカルエリア接続］を選
択します。

B［プロパティ］をクリックします。

C チェックマークがオンになっているコンポー
ネントがこの接続で使用されています。ボック
スに「インターネットプロトコル（TCP/IP）」が
組み込まれていることを確認します。 

補足

❒ TCP/IPプロトコルが組み込まれていないと
きは、［ローカルエリア接続のプロパティ］
の［インストール］をクリックして組み込ん
でください。組み込みの詳しい操作方法に
ついてはWindows Server 2003のヘルプを
参照してください。

D TCP/IPプロトコルを組み込んだら、プロパティ
を設定します。
設定内容はネットワーク管理者の方に確認し、
正しく設定してください。
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ウェアをインストールする

前に

 IO Naviをインストールし、RPCSプリンター
バーを「Ridoc IO Navi」を指定してインス
します。

 Naviのインストール

付属の CD-ROMをパソコンの CD-ROM
ブにセットします。

トーラーが起動します。

足

ステムの設定によってはインストーラーが
動的に起動しないことがあります。その場
は、CD-ROM のルートディレクトリにある
ETUP.EXE」をダブルクリックして起動し
ください。

B セットアップ画面が表示されたら、［Ridoc IO
Navi］をクリックします。

Ridoc IO Naviのインストーラーが起動します。

C［ようこそ］ダイアログが表示されたら、［次へ］
をクリックします。
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ライセンス契約］ダイアログにソフトウェ
許諾契約が表示されます。すべての項目
みください。同意する場合は、［はい］を
クします。

れるメッセージに従ってRidoc IO Naviを
トールします。

トールが完了すると次のメッセージが表示
す。

F［OK］をクリックします。

補足

❒「Windowsの再起動」ダイアログが表示される
場合は、Windowsを再起動してください。

プリンタードライバーのインストール

A 本機に付属の CD-ROMをパソコンの CD-ROM
ドライブにセットします。

インストーラーが起動します。

補足

❒ システムの設定によってはインストーラーが自動
的に起動しないことがあります。その場合は、CD-
ROMのルートディレクトリにある「SETUP.EXE」
をダブルクリックして起動してください。

B セットアップ画面が表示されたら、［プリンター
ドライバー］をクリックします。
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許諾］ダイアログにソフトウェア使用許諾
表示されます。すべての項目をお読みく
。同意する場合は、［次へ］をクリックし

ンタ名］をダブルクリックし、プリンター
を展開します。

足

メント：］、［ドライバ：］、［ポート：］は、
使用のオペレーティングシステム、選択した
リンター機種、使用するポートによって、そ
に応じた表示となります。

E［ポート:］を選択し、［追加］をクリックします。

以下の手順は使用するポートによって異なりま
す。使用するポートを選択してください。

• Ridoc IO Navi

• Standard TCP/IP Port

• LPR Port
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c IO Navi

idoc IO Navi」を選択し、［OK］をクリッ
します。

ロトコルを選択し、印刷するプリンターを
択します。

TCP/IP
A［TCP/IP］をクリックします。

B［機器検索］をクリックします。

TCP/IPプロトコルで印刷可能なプリン
ターが検索され、一覧表示されます。

C 印刷するプリンターをクリックして選
択します。
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補足

❒ ここにはコンピューターからのブ
ロードキャストに応答したプリン
ターだけが表示されます。ここに表
示されないプリンターに印刷する
ときは、［アドレス指定］をクリック
し、プリンターのIPアドレスまたは
ホスト名を直接入力してください。

D［OK］をクリックします。

❖ IPP
A［IPP］をクリックします。
［IPPの設定］ダイアログが表示されます。

B［プリンタのURL］に印刷するプリンター
のIPアドレスを「http://（プリンターのIP
アドレス）/printer」のように入力します。
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補足

❒ 本機にオプションの暗号化カード
を装着し、サーバー証明を発行して
いる場合は、「https://（プリンターの
IPアドレス /printer」と入力します。
この場合、ご使用のパソコンに
Internet Explorer 5.01以降がインス
トールされている必要があります。

C 必要に応じて［IPPポート名］にプリン
ターを区別するための名前を入力しま
す。すでにある他のIPPポート名と違う
名前を入力してください。
入力を省略すると、［プリンタの URL］
に入力したアドレスが IPP ポート名に
設定されます。

D プロキシサーバーや IPP ユーザー名な
どの設定を行う場合は、［詳細設定］を
クリックし、必要な項目を設定し、［OK］
をクリックします。

補足

❒ 設定項目の詳細については、CD-
ROM 収録のヘルプを参照してくだ
さい。

E［OK］をクリックします。
ポートの追加ダイアログが閉じます。
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Stan

A「S
ク

❒

B「標
ド

使用説明書 クライアント編

dard TCP/IP Port

tandard TCP/IP Port」を選択し、［OK］を
リックします。

補足

「Standard TCP/IP Port」が表示されない場合
は、Windows XP、Windows Server 2003のヘ
ルプを参照してStandard TCP/IPの設定をし
てください。

準TCP/IPプリンタポートの追加ウィザー
」の開始画面で、［次へ］をクリックします。

C［プリンタ名またはIPアドレス］ボックスに
プリンター名またはプリンターの IPアドレ
スを入力し、［次へ］をクリックします。

補足

❒［ポート名］ボックスには自動的にポート名
が入力されます。必要があれば変更してく
ださい。

D「標準TCP/IPプリンタポートの追加ウィザー
ド」の完了画面で、［完了］をクリックします。

プリンタードライバーの導入画面に戻ります。
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LPR 

A「L
ま

❒

B［l
ド
を

使用説明書 クライアント編

Port

PR Port」を選択し、［OK］をクリックし
す。

補足

「LPR Port」が表示されない場合は、「UNIX印
刷サービス」が正しく組み込まれていません。
［サービス］タブの［追加］をクリックして組
み込んでください。組み込みの詳しい操作方
法についてはWindows XP、Windows Server
2003のヘルプを参照してください。

pdを提供しているサーバーの名前またはア
レス］ボックスに、プリンターのIPアドレス
入力します。

C［サーバーのプリンタ名またはプリンタ
キュー名］ボックスに「lp」と入力し、［OK］
をクリックします。

ポートが追加されます。

F［ポート :］に選択したプリンターのポートが表
示されていることを確認します。
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G 必要に
うプリ

補

❒ 設
ク

❖ ユ

補

❒ ユ
ご
IO
IO

❒ 入
記

使用説明書 クライアント編

応じて、ユーザーコードの設定や通常使
ンターの設定をします。

足

定項目を選択し、ダイアログ下部の変更ボッ
スで設定してください。

ーザーコードの設定

足

ーザーコードを設定しておくと、各ユーザー
との印刷枚数の統計をとることができ、Ridoc
 Adminで確認できます。詳細については、Ridoc
 Adminのヘルプを参照してください。

力できるのは、半角数字最大8桁です。英字や
号はご使用になれません。

❖ 通常使うプリンターの設定

H［完了］をクリックします。

プリンタードライバーがインストールされます。
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補

❒ イ
れ
リ

❒ 次
プ
き
ン
を

•

使用説明書 クライアント編

足

ンストールの途中で次のメッセージが表示さ
ることがあります。その場合は［はい］をク
ックしてインストールを続行してください。

のメッセージが表示された場合、オートラン
ログラムでのインストールを続けることがで
ません。P.111 「プリンタードライバーのイ
ストール中にメッセージが表示されたとき」
参照してインストールし直してください。 

「新しいドライバが既に存在しているため、イ
ンストールを継続することができません。」

I［導入完了］ダイアログが表示されたら、［完了］
をクリックします。

補足

❒ ダイアログに「再起動の確認」が表示される場
合は、Windowsを再起動してください。

J プリンタードライバーのインストールが完了し
たら、オプションを設定します。

補足

❒ プリンターとパソコンが双方向通信していな
いときは、プリンターに接続したオプション、
セットした用紙のサイズ、方向を設定する必要
があります。

参照

双方向通信の詳細については、P.112 「双方向
通信が働く条件」を参照してください。

オプションの設定方法は、P.109 「オプション
を設定する」を参照してください。
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ポートの

IPPのUR
Naviの設

補足

❒ NetB

A［プリ
のアイ
イル］
す。

B［ポー
クリッ

ポート
使用説明書 クライアント編

設定を変更する

Lやプロキシサーバーの設定など、Ridoc IO
定を変更することができます。

EUIプロトコルには設定項目がありません。

ンタ］ウィンドウで、印刷するプリンター
コンをクリックして反転表示させ、［ファ
メニューの［プロパティ］をクリックしま

ト］タブをクリックし、［ポートの構成］を
クします。

の設定画面が表示されます。

• TCP/IP プロトコルの場合、代行印刷、並行印
刷、タイムアウト、プリンターグループの設定
ができます。

補足

❒［代行印刷 /並行印刷］タブの項目を設定で
きないときは、次のよう操作すると設定で
きるようになります。
A［キャンセル］をクリックして、［ポート
の設定］ダイアログを閉じます。

B Ridoc IO Naviを起動し、タスクバーの
Ridoc IO Naviアイコンを右クリックし
ます。

C［拡張機能設定］をクリックし、［代行/並
行印刷をポート毎に設定する］に
チェックをつけます。

D［OK］をクリックし、［拡張機能設定］ダ
イアログを閉じます。

❒ 各設定項目の詳細は、Ridoc IO Naviのヘル
プを参照してください。
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• IP
の

補

❒ 詳
さ

使用説明書 クライアント編

Pの場合、IPPユーザー設定やプロキシなど
設定ができます。

足

細は、Ridoc IO Naviのヘルプを参照してくだ
い。
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パラレ

操作の

プリ
RPCS
を指定

プリン
のイン

A 本機に
ドライ

インス

補

❒ シ
的
R
を

使用説明書 クライアント編

ルインターフェースを使う

前に

ンターをパラレル接続して使う場合は、
プリンタードライバーを「ローカルポート」
してインストールします。

タードライバー（パラレル接続）
ストール

付属の CD-ROMをパソコンの CD-ROM
ブにセットします。

トーラーが起動します。

足

ステムの設定によってはインストーラーが自動
に起動しないことがあります。その場合は、CD-
OMのルートディレクトリにある「SETUP.EXE」
ダブルクリックして起動してください。

B セットアップ画面が表示されたら、［プリンター
ドライバー］をクリックします。

C［使用許諾］ダイアログにソフトウェア使用許諾
契約が表示されます。すべての項目をお読みく
ださい。同意する場合は、［次へ］をクリックし
ます。
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D［プリ
の設定

補

❒［コ
ご
プ
れ

E［ポー
は、L
使用説明書 クライアント編

ンタ名］をダブルクリックし、プリンター
を展開します。

足

メント：］、［ドライバ：］、［ポート：］は、
使用のオペレーティングシステム、選択した
リンター機種、使用するポートによって、そ
に応じた表示となります。

ト:］にプリンターを接続したポート（通常
PT1:）が設定されていることを確認します。

F 必要に応じて、ユーザーコードの設定や通常使
うプリンターの設定をします。

補足

❒ 設定項目を選択し、ダイアログ下部の変更ボッ
クスで設定してください。

❖ ユーザーコードの設定

補足

❒ ユーザーコードを設定しておくと、各ユーザー
ごとの印刷枚数の統計をとることができ、Ridoc
IO Adminで確認できます。詳細については、Ridoc
IO Adminのヘルプを参照してください。

❒ 入力できるのは、半角数字最大8桁です。英字や
記号はご使用になれません。
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❖ 通

G［完了

プリン
使用説明書 クライアント編

常使うプリンターの設定

］をクリックします。

タードライバーがインストールされます。

補足

❒ インストールの途中で次のメッセージが表示さ
れることがあります。その場合は［はい］をク
リックしてインストールを続行してください。

❒ 次のメッセージが表示された場合、オートラン
プログラムでのインストールを続けることが
できません。P.81 「プリンタードライバーのイ
ンストール中にメッセージが表示されたとき」
を参照してインストールし直してください。 

•「新しいドライバが既に存在しているため、イ
ンストールを継続することができません。」
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H［導入
をクリ

補

❒ ダ
合

I プリン
たら、

補

❒ プ
い
セ
が

参

双
通

オ
を

使用説明書 クライアント編

完了］ダイアログが表示されたら、［完了］
ックします。

足

イアログに「再起動の確認」が表示される場
は、Windowsを再起動してください。

タードライバーのインストールが完了し
オプションを設定します。

足

リンターとパソコンが双方向通信していな
ときは、プリンターに接続したオプション、
ットした用紙のサイズ、方向を設定する必要
あります。

照

方向通信の詳細については、P.112 「双方向
信が働く条件」を参照してください。

プションの設定方法は、P.109 「オプション
設定する」を参照してください。
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USB

ここでは
続し、必
明します

操作の

セット
るパソ
ださい

• O

• 印

制限

❒ Admi
してく

補足

❒ USBケ
ドウェ
XPま
ポート

❒ ご使用
トール
面が表
ルをポ
加され
使用説明書 クライアント編

インターフェースを使う

、パソコンとプリンターをUSBケーブルで接
要なドライバーをインストールする方法を説
。

前に

アップを始める前にUSBケーブルを接続す
コンが以下の状態であることを確認してく
。

S以外のソフトウェアが起動していない

刷を行っていない

nistrator グループのメンバーとしてログイン
ださい。

ーブルを初めて使用した場合、［新しいハー
アの検出ウィザード］が表示され、Windows
たはWindows Server 2003の「USB印刷サ
」が自動的にインストールされます。

の機器のプリンタードライバーがインス
されている場合、プラグアンドプレイの画
示され、［プリンタ］フォルダにUSBケーブ
ート先に指定したプリンターが自動的に追
ます。

プリンタードライバー（USB接続）の
インストール

プリンタードライバーがインストールされていない
場合は、プリンターのプラグアンドプレイ画面に従っ
て、本機に同梱のCD-ROMからプリンタードライバー
をインストールします。

A［新しいハードウェアの検出ウィザード］画面で
［一覧または特定の場所からインストールする
（推奨）］をチェックし、［次へ］をクリックします。
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B キーボ
本機の
ドライ

パソコ
【Shif

CD-R
セル］

C［次の
場所を
してプ

インス
ルダ
（CD-R
使用説明書 クライアント編

ードの左側の【Shift】キーを押しながら、
同梱の CD-ROMをパソコンの CD-ROM
ブにセットします。

ンがCD-ROMを完全に認識するまで左側の
t】キーを押し続けます。

OMのオートランが起動した場合は、［キャン
をクリックします。

場所で最適のドライバを検索する］の［次の
含める］をチェックし、［参照］をクリック
リンタードライバーの場所を指定します。

トールするプリンタードライバーの収録フォ
は、「D:¥DRIVERS¥RPCS¥WIN2K_XP¥DISK1」

OMドライブがD:¥の場合）です。

D プリンタードライバーの場所が表示されている
ことを確認し、［次へ］をクリックします。

E［続行］をクリックします。
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F［完了

インス
［印刷
リンタ

補

❒「U
の

使用説明書 クライアント編

］をクリックします。

トールが正常に終了すると、「USB001」を
先のポート先］に指定したプリンターが［プ
］ウィンドウに作成されます。

足

SB」に続く数字は、接続しているプリンター
台数によって異なります。
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オプシ

制限

❒［プリ
更する
要です
プのメ

A［スタ
ンドウ

［プリ

B 追加し
反転表
ティ］
使用説明書 クライアント編

ョンを設定する

ンタ］フォルダでプリンタープロパティを変
には、「プリンタの管理」のアクセス権が必
。AdministratorsまたはPowerUsersグルー
ンバーとしてログオンしてください。

ート］ボタンから、［プリンタとFAX］ウィ
を表示させます。

ンタ］ウィンドウが表示されます。

たプリンターのアイコンをクリックして
示させ、［ファイル］メニューの［プロパ
をクリックします。

次の画面が表示されます。

補足

❒ この画面は、インストール後最初にプリンター
のプロパティを表示する場合、または装着して
いるオプションを設定していない場合に表示
されます。それ以外の場合は、手順Dの画面が
表示されます。

C［OK］をクリックします。
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D［オプ
をクリ

補

❒［オ
の
い
き

使用説明書 クライアント編

ション構成の変更 /給紙トレイ設定］タブ
ックします。

足

プション構成の変更/給紙トレイ設定］タブ
項目がグレー表示になっていて選択できな
ときは、双方向通信が働いています。このと
オプションの設定は必要ありません。

E［オプション選択］ボックスで、取り付けたオプ
ションに�印を付けます。

F オプションの SDRAMモジュールを増設した場
合は、［トータルメモリー：］で増設後の合計メ
モリー容量を選択します。
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G［給紙
クして
レイ用
く設定
は［自
けます

H［OK］
閉じま

補

❒［初
構
と

-プリン
セージ

上記のメ
イバーよ
ルされて

この場合
トールは
イバーを
バーを使
してくだ

l

使用説明書 クライアント編

トレイ設定］で、設定するトレイをクリッ
反転表示させ、［トレイ用紙サイズ］・［ト
紙セット方向］・［トレイ用紙種類］を正し
し、自動トレイ選択の対象にしない場合
動トレイ選択の対象にしない］に�印を付
。

をクリックし、プリンターのプロパティを
す。

足

期設定］タブをクリックして［オプ ション
成の変更 /給紙トレイ設定］をクリックする
、手順Eの画面が表示され ます。

タードライバーのインストール中にメッ
が表示されたとき

ッセージは、インストールしようとしたドラ
りも新しいドライバーが、すでにインストー
いるときに表示されます。

には、オートランプログラムによるインス
できません。メッセージ中に表示されたドラ
インストールしたときに使用したドライ
って、［プリンタの追加］でインストールし直
さい。

A［プリンターとFAX］ウインドウを開きます。

参照

Windows XP Home EditionとWindows XP Professiona
およびWindows Server 2003では、［プリンターとFAX］
ウインドウの開き方が異なります。P.272
「Windows XP、Windows Server 2003で［プリ
ンタとFAX］ウインドウを表示する」を参照して
ください。

B Windows XPの場合は［プリンターのインストール］
をクリックします。Windows Server 2003の場合は
［プリンタの追加］アイコンをダブルクリックしま
す。

C「プリンタの追加ウィザード」に従ってインストー
ルします。
プリンタードライバーのディスクが CD-ROM の場
合、インストール元はCD-ROMの¥DRIVERS¥RPCS
¥WIN2K_XP¥DISK1になります。インストーラーが起
動したときは［キャンセル］をクリックして終了させ
ます。
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-双方向

双方向通
ている用
伝わりま
を確認す

• 双方向
Serve

双方向通
すべて満

❖ プリ
続し

• パ

• プ
な

上記２
を満た

• プ
パ
イ

• プ
と
で
W

使用説明書 クライアント編

通信が働く条件

信が働いていると、プリンターにセットされ
紙サイズなどの情報が自動的にパソコンに
す。またパソコン側からもプリンターの状態
ることができます。

通信はWindows 95/98/Me/2000/XP、Windows
r 2003、Windows NT 4.0で働く機能です。

信が働くには、接続形態により以下の条件を
たしている必要があります。

ンターとパソコンを直接ケーブルで接
ている場合
ソコンが双方向通信に対応している

リンターのプロパティで双方向通信が可能
設定になっている
つの条件のほかに、以下のいずれかの条件
している必要があります。

リンターのパラレルコネクターとパソコンの
ラレルコネクターが、双方向通信に対応した
ンターフェースケーブルで接続されている

リンターのUSBインターフェースコネクター
パソコンのUSBコネクターが、USBケーブル
接続されている（Windows 98 SE/Me/2000/XP、
indows Server 2003の場合）

❖ ネットワークで接続している場合
• プリンターのプロパティで双方向通信が可能
な設定になっている

• Ridoc IO Naviがインストールされている
上記2つの条件のほかに、以下のいずれかの条件を
満たしている必要があります。

• Ridoc IO Naviポートを使用し、プロトコルに
TCP/IPを使っている

• 標準 TCP/IP ポートのポート名を変更しないで
使っている（Windows 2000/XP、Windows Server
2003の場合）

• Microsoft TCP/IP印刷 IP アドレスを指定して
使っている（Windows NT 4.0の場合）

• IPPプロトコル使用時に、ポート名にIPアドレ
スを含んでいる

補足

❒ Ridoc IO Naviはプリンターに同梱のCD-ROM
からインストールしてください。
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プ

W
W

W
N
ト

. Wind

リン

indows
indows

indows 2
T 4.0をプ
アップ方
使用説明書 クライアント編

ows NT 4.0で使う

トサーバーを使う場合

 2000/XP、Windows Server 2003、
 NT 4.0のプリントサーバーを使う

000/XP、Windows Server 2003、Windows
リントサーバーとして使用する場合のセッ
法を説明します。

プリンタードライバーのインストール

操作の前に

プリントサーバーを使う場合は、RPCSプリンター
ドライバーを「ネットワークプリンタ」を指定して
インストールし、Windows 2000/XP、Windows Server
2003、Windows NT 4.0の共有プリンターを選択しま
す。

ここでの説明はクライアント側がWindows 2000/XP、
Windows Server 2003、Windows NT 4.0と正しく通信
できる環境に設定されていることを前提にしていま
す。設定されていない場合は、クライアント側に必要
なソフトウェアを組み込んでからセットアップを
行ってください。

制限

❒ Ridoc IO Naviポートで本機を接続しているプリン
トサーバをお使いの場合、クライアントからの代
行印刷、並行印刷を行うことはできません。

❒ Windows XP、Windows Server 2003をプリント
サーバとした場合、クライアントに印刷通知が行
われない場合があります。

補足

❒ プリントサーバがWindows NT 4.0の場合は、プリ
ントサーバに接続する前にプリンタードライバー
をインストールしておいてください。

Windows 2000/XP
Windows Server 2003
Windows NT 4.0
プリントサーバー

Windows NT 4.0
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A 本機に
ドライ

インス

補

❒ シ
的
R
を

B セット
ドライ
使用説明書 クライアント編

付属の CD-ROMをパソコンの CD-ROM
ブにセットします。

トーラーが起動します。

足

ステムの設定によってはインストーラーが自動
に起動しないことがあります。その場合は、CD-
OMのルートディレクトリにある「SETUP.EXE」
ダブルクリックして起動してください。

アップ画面が表示されたら、［プリンター
バー］をクリックします。

C［使用許諾］ダイアログにソフトウェア使用許諾
契約が表示されます。すべての項目をお読みく
ださい。同意する場合は、［次へ］をクリックし
ます。

D［プリンタ名］をダブルクリックし、プリンター
の設定を展開します。

補足

❒［コメント：］、［ドライバ：］、［ポート：］は、
ご使用のオペレーティングシステム、選択した
プリンター機種、使用するポートによって、そ
れに応じた表示となります。
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E［ポー

F［ネッ
リック
使用説明書 クライアント編

ト:］を選択し、［追加］をクリックします。

トワークプリンタ］を選択し、［OK］をク
します。

G ネットワークツリー上で、プリントサーバーと
して使用するコンピューターの名前をダブルク
リックします。

H 印刷するプリンターを選択し、［OK］をクリック
します。
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I［ポー
されて

J 必要に
うプリ

補

❒ 設
ク

使用説明書 クライアント編

ト :］に選択したプリンターのパスが表示
いることを確認します。

応じて、ユーザーコードの設定や通常使
ンターの設定をします。

足

定項目を選択し、ダイアログ下部の変更ボッ
スで設定してください。

❖ ユーザーコードの設定

補足

❒ ユーザーコードを設定しておくと、各ユーザー
ごとの印刷枚数の統計をとることができ、
Ridoc IO Adminで確認できます。詳細について
は、Ridoc IO Adminのヘルプを参照してくださ
い。

❒ 入力できるのは、半角数字最大8桁です。英字や
記号はご使用になれません。

❖ 通常使うプリンターの設定
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K［完了

プリン

補

❒ 次
プ
で
イ
き

•

•

使用説明書 クライアント編

］をクリックします。

タードライバーがインストールされます。

足

のメッセージが表示された場合、オートラン
ログラムでのインストールを続けることが
きません。P.138 「プリンタードライバーの
ンストール中にメッセージが表示されたと
」を参照してインストールし直してください。 

「新しいドライバが既に存在しているため、イ
ンストールを継続することができません。」

「Service Pack 4では導入できないドライバ
が存在します。」

L［導入完了］ダイアログが表示されたら、［完了］
をクリックします。

補足

❒ ダイアログに「再起動の確認」が表示される場
合は、Windowsを再起動してください。

M プリンタードライバーのインストールが完了し
たら、オプションを設定します。

補足

❒ プリンターとパソコンが双方向通信していな
いときは、プリンターに接続したオプション、
セットした用紙のサイズ、方向を設定する必要
があります。

参照

双方向通信の詳細については、P.139 「双方向
通信が働く条件」を参照してください。

オプションの設定方法は、P.136 「オプション
を設定する」を参照してください。
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プリン

プロト

TCP/IP

TCP/IP プ
は、以下
ください

❖ プリ
TCP/
ネット

• T
は

• IP

参

設
テ
を

D
定
「付
使用説明書 クライアント編

トサーバーを使わない場合

コルの準備をする

印刷、IPP印刷のための準備

ロトコルまたは IPP を使って印刷する場合
の説明に従ってネットワーク環境を設定して
。

ンターの環境設定
IPを使って印刷できるように、プリンターの
ワーク環境を設定しておきます。

CP/IP プロトコルを有効にする（工場出荷時
有効です）

アドレスなどTCP/IPに関する項目を設定する

照

定方法の詳細については、使用説明書＜シス
ム設定編＞「ネットワーク環境を設定する」
参照してください。

HCPを使用してプリンターのIPアドレスを設
するときは、使用説明書＜システム設定編＞
録」を参照してください。

補足

❒ IPアドレスを設定したら正しく設定されたかど
うかWindows上から確認してください。

A［スタート］ボタンをクリックし、［プログラ
ム］をポイントし、［コマンドプロンプト］を
クリックします。

B 次のように入力して確認します。（IPアドレ
スが192.168.15.16の場合）
C:> ping 192.168.15.16
正しく設定されていると次のように表示さ
れます。
Reply from 192.168.15.16 : bytes=32 time<10ms
TTL=32
間違って設定されていると次のように表示
されます。
Request timed out.
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❖ Wind
Wind
TCP/
ロパテ

A［コ
コ

B［プ
ル
ま

❒

使用説明書 クライアント編

ows NT 4.0の環境設定
ows NT 4.0に「TCP/IPプロトコル」と「Microsoft
IP印刷」ソフトウェアを組み込み、TCP/IPのプ
ィを設定します。

ントロールパネル］の［ネットワーク］アイ
ンをダブルクリックします。

ロトコル］タブの［ネットワークプロトコ
］ボックスに「TCP/IPプロトコル」が組み込
れていることを確認します。

補足

TCP/IPプロトコルが組み込まれていないと
きは、［プロトコル］タブの［追加］をクリッ
クして組み込んでください。組み込みの詳
しい操作方法についてはWindows NT 4.0の
ヘルプを参照してください。

C TCP/IPプロトコルを組み込んだら、プロパティ
を設定します。
設定内容はネットワーク管理者の方に確認し、
正しく設定してください。

D LPRを使って印刷する場合は、［サービス］タブ
をクリックし、ネットワークサービスとして
「Microsoft TCP/IP印刷」が組み込まれているこ
とを確認します。

「Microsoft TCP/IP印刷」が組み込まれていない
ときは、［サービス］タブの［追加］をクリック
して組み込んでください。組み込みの詳しい操
作方法についてはWindows NT 4.0のヘルプを
参照してください。
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NetBEU

NetBEUI
説明に従

❖ プリ
NetB
リンタ
出荷時

参

設
テ
を

❖ Wind
Wind
込み、

A［コ
コ

使用説明書 クライアント編

I印刷のための準備

プロトコルを使って印刷する場合は、以下の
ってネットワーク環境を設定してください。

ンターの環境設定
EUIプロトコルを使って印刷できるように、プ
ーのSMBプロトコルを有効にします（工場
は有効です）。

照

定方法の詳細については、使用説明書＜シス
ム設定編＞「ネットワーク環境を設定する」
参照してください。

ows NT 4.0の環境設定
ows NT 4.0に「NetBEUIプロトコル」を組み

LANアダプタ（LANA）番号を変更します。

ントロールパネル］の［ネットワーク］アイ
ンをダブルクリックます。

B［プロトコル］タブの［ネットワークプロトコ
ル］ボックスに「NetBEUIプロトコル」が組み
込まれていることを確認します。

補足

❒ NetBEUIプロトコルが組み込まれていない
ときは、［プロトコル］タブの［追加］をク
リックして組み込んでください。組み込み
の詳しい操作方法についてはWindows NT
4.0のヘルプを参照してください。
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C LA
リ
「N
転

使用説明書 クライアント編

NA番号を変更します。［サービス］タブをク
ックし、［ネットワークサービス］ボックスの
etBIOSインターフェイス」をクリックして反
表示させ、［プロパティ］をクリックします。

D［ネットワークルート］見出しの「Nbfプロトコ
ル」に対応したLANA番号をクリックして反転
表示させ、［編集］をクリックします。

E LANA番号として「0」を入力します。

補足

❒ 他のプロトコルの LANA番号が 0に設定さ
れているときは、そのプロトコルを 0以外
に変更してください。

F［OK］をクリックします。

G［閉じる］をクリックし、［ネットワーク］ダイ
アログを閉じます。

H 再起動するかどうか確認するメッセージが表
示されるので、［はい］をクリックします。

補足

❒ LANA 番号を変更したときは必ず再起動し
てください。
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ソフト

操作の

Ridoc
ドライ
トール

Ridoc IO

A 本機に
ドライ

インス

補

❒ シ
的
R
を

使用説明書 クライアント編

ウェアをインストールする

前に

 IO Naviをインストールし、RPCSプリンター
バーを「Ridoc IO Navi」を指定してインス
します。

 Naviのインストール

付属の CD-ROMをパソコンの CD-ROM
ブにセットします。

トーラーが起動します。

足

ステムの設定によってはインストーラーが自動
に起動しないことがあります。その場合は、CD-
OMのルートディレクトリにある「SETUP.EXE」
ダブルクリックして起動してください。

B セットアップ画面が表示されたら、［Ridoc IO Navi］
をクリックします。

Ridoc IO Naviのインストーラーが起動します。

C［ようこそ］ダイアログが表示されたら、［次へ］
をクリックします。
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D［製品
ア使用
をお読
クリッ

E 表示さ
インス

インス
されま
使用説明書 クライアント編

ライセンス契約］ダイアログにソフトウェ
許諾契約が表示されます。すべての項目
みください。同意する場合は、［はい］を
クします。

れるメッセージに従ってRidoc IO Naviを
トールします。

トールが完了すると次のメッセージが表示
す。

F［OK］をクリックします。

補足

❒「Windowsの再起動」ダイアログが表示される
場合は、Windowsを再起動してください。

プリンタードライバーのインストール

A 本機に付属の CD-ROMをパソコンの CD-ROM
ドライブにセットします。

インストーラーが起動します。

補足

❒ システムの設定によってはインストーラーが自動
的に起動しないことがあります。その場合は、CD-
ROMのルートディレクトリにある「SETUP.EXE」
をダブルクリックして起動してください。

B セットアップ画面が表示されたら、［プリンター
ドライバー］をクリックします。
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C［使用
契約が
ださい
ます。

D［プリ
の設定

補

❒［コ
ご
プ
れ

使用説明書 クライアント編

許諾］ダイアログにソフトウェア使用許諾
表示されます。すべての項目をお読みく
。同意する場合は、［次へ］をクリックし

ンタ名］をダブルクリックし、プリンター
を展開します。

足

メント：］、［ドライバ：］、［ポート：］は、
使用のオペレーティングシステム、選択した
リンター機種、使用するポートによって、そ
に応じた表示となります。

E［ポート:］を選択し、［追加］をクリックします。

以下の手順は使用するポートによって異なりま
す。使用するポートを選択してください。

• Ridoc IO Navi

• LPR Port
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Rido

A「R
ク

B プ
選

❖

使用説明書 クライアント編

c IO Navi

idoc IO Navi」を選択し、［OK］をクリッ
します。

ロトコルを選択し、印刷するプリンターを
択します。

TCP/IP
A［TCP/IP］をクリックします。

B［機器検索］をクリックします。

TCP/IPプロトコルで印刷可能なプリン
ターが検索され、一覧表示されます。

C 印刷するプリンターをクリックして選
択します。
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使用説明書 クライアント編

補足

❒ ここにはコンピューターからのブ
ロードキャストに応答したプリン
ターだけが表示されます。ここに表
示されないプリンターに印刷する
ときは、［アドレス指定］をクリック
し、プリンターのIPアドレスまたは
ホスト名を直接入力してください。

D［OK］をクリックします。

❖ NetBEUI
A［NetBEUI］をクリックします。

B［機器検索］をクリックします。

NetBEUIプロトコルで印刷可能なプリン
ターが検索され、一覧表示されます。
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使用説明書 クライアント編

C 印刷するプリンターをクリックして選
択します。

補足

❒ ここにはコンピューターからのブ
ロードキャストに応答したプリン
ターだけが表示されます。ここに表示
されないプリンターに印刷するとき
は、［アドレス指定］をクリックし、
NetBEUIアドレスを直接入力してくだ
さい。NetBEUIアドレスは、システム設
定リストで確認できます。システム設
定リストの印刷方法は、プリンターに
同梱の使用説明書を参照してくださ
い。システム設定リストではNetBEUI
アドレスが「¥¥RNPxxxx¥xxx」と表示
されています。先頭の「¥¥」を「%%」
に変更して入力してください。

❒

❒ ルーターを越えたプリンターには
印刷できません。

D［OK］をクリックします。

❖ IPP
A［IPP］をクリックします。
［IPP の設定］ダイアログが表示されま
す。
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使用説明書 クライアント編

B［プリンタのURL］に印刷するプリンター
のIPアドレスを「http://（プリンターのIP
アドレス）/printer」のように入力します。

補足

❒ 本機にオプションの暗号化カード
を装着し、サーバー証明を発行して
いる場合は、「https://（プリンターの
IPアドレス /printer」と入力します。
この場合、ご使用のパソコンに
Internet Explorer 5.01以降がインス
トールされている必要があります。

C 必要に応じて［IPPポート名］にプリン
ターを区別するための名前を入力しま
す。すでにある他のIPPポート名と違う
名前を入力してください。
入力を省略すると、［プリンタの URL］
に入力したアドレスが IPP ポート名に
設定されます。

D プロキシサーバーや IPP ユーザー名な
どの設定を行う場合は、［詳細設定］を
クリックし、必要な項目を設定し、［OK］
をクリックします。

補足

❒ 設定項目の詳細については、CD-
ROM 収録のヘルプを参照してくだ
さい。

E［OK］をクリックします。
ポートの追加ダイアログが閉じます。
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LPR 

A「L
ま

❒

B［l
ド
を

使用説明書 クライアント編

Port

PR Port」を選択し、［OK］をクリックし
す。

補足

「LPR Port」が表示されない場合は、「Microsoft
TCP/IP印刷」が正しく組み込まれていません。
［サービス］タブの［追加］をクリックして組
み込んでください。組み込みの詳しい操作方
法についてはWindows NT 4.0のヘルプを参照
してください。

pdを提供しているサーバーの名前またはア
レス］ボックスに、プリンターのIPアドレス
入力します。

C［サーバーのプリンタ名またはプリンタ
キュー名］ボックスに「lp」と入力し、［OK］
をクリックします。

ポートが追加されます。

F［ポート :］に選択したプリンターのポートが表
示されていることを確認します。
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G 必要に
うプリ

補

❒ 設
ク

❖ ユ

補

❒ ユ
ご
IO
IO

❒ 入
記

 

使用説明書 クライアント編

応じて、ユーザーコードの設定や通常使
ンターの設定をします。

足

定項目を選択し、ダイアログ下部の変更ボッ
スで設定してください。

ーザーコードの設定

足

ーザーコードを設定しておくと、各ユーザー
との印刷枚数の統計をとることができ、Ridoc
 Adminで確認できます。詳細については、Ridoc
 Adminのヘルプを参照してください。

力できるのは、半角数字最大8桁です。英字や
号はご使用になれません。

❖ 通常使うプリンターの設定

H［完了］をクリックします。

プリンタードライバーがインストールされます。

補足

❒ 次のメッセージが表示された場合、オートラン
プログラムでのインストールを続けることが
できません。P.138 「プリンタードライバーの
インストール中にメッセージが表示されたと
き」を参照してインストールし直してください。

•「新しいドライバが既に存在しているため、イ
ンストールを継続することができません。」

•「Service Pack 4では導入できないドライバ
が存在します。」



131

I［導入
をクリ

補

❒ ダ
合

J プリン
たら、

補

❒ プ
い
セ
が

参

双
通

オ
を

使用説明書 クライアント編

完了］ダイアログが表示されたら、［完了］
ックします。

足

イアログに「再起動の確認」が表示される場
は、Windowsを再起動してください。

タードライバーのインストールが完了し
オプションを設定します。

足

リンターとパソコンが双方向通信していな
ときは、プリンターに接続したオプション、
ットした用紙のサイズ、方向を設定する必要
あります。

照

方向通信の詳細については、P.139 「双方向
信が働く条件」を参照してください。

プションの設定方法は、P.136 「オプション
設定する」を参照してください。

ポートの設定を変更する

IPPのURLやプロキシサーバーの設定など、Ridoc IO
Naviの設定を変更することができます。

補足

❒ NetBEUIプロトコルには設定項目がありません。

A［プリンタ］ウィンドウで、印刷するプリンターの
アイコンをクリックして反転表示させ、［ファイ
ル］メニューの［プロパティ］をクリックします。

B［ポート］タブをクリックし、［ポートの構成］を
クリックします。

ポートの設定画面が表示されます。

• TCP/IPプロトコルの場合、代行印刷、並行印刷、
タイムアウト、プリンターグループの設定がで
きます。
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❒

❒

使用説明書 クライアント編

補足

［代行印刷 /並行印刷］タブの項目を設定で
きないときは、次のよう操作すると設定で
きるようになります。

A［キャンセル］をクリックして、［ポート
の設定］ダイアログを閉じます。

B Ridoc IO Naviを起動し、タスクバーの
Ridoc IO Naviアイコンを右クリックし
ます。

C［拡張機能設定］をクリックし、［代行/並
行印刷をポート毎に設定する］に
チェックをつけます。

D［OK］をクリックし、［拡張機能設定］ダ
イアログを閉じます。

各設定項目の詳細は、Ridoc IO Naviのヘル
プを参照してください。

• IPPの場合、IPPユーザー設定やプロキシなど
の設定ができます。

補足

❒ 詳細は、Ridoc IO Naviのヘルプを参照してくだ
さい。
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パラレ

操作の

プリ
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を指定

プリン
のイン

A 本機に
ドライ

インス

補

❒ シ
的
R
を

使用説明書 クライアント編

ルインターフェースを使う

前に

ンターをパラレル接続して使う場合は、
プリンタードライバーを「ローカルポート」
してインストールします。

タードライバー（パラレル接続）
ストール

付属の CD-ROMをパソコンの CD-ROM
ブにセットします。

トーラーが起動します。

足

ステムの設定によってはインストーラーが自動
に起動しないことがあります。その場合は、CD-
OMのルートディレクトリにある「SETUP.EXE」
ダブルクリックして起動してください。

B セットアップ画面が表示されたら、［プリンター
ドライバー］をクリックします。

C［使用許諾］ダイアログにソフトウェア使用許諾
契約が表示されます。すべての項目をお読みく
ださい。同意する場合は、［次へ］をクリックし
ます。
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D［プリ
の設定

補

❒［コ
ご
プ
れ

E［ポー
は、L
使用説明書 クライアント編

ンタ名］をダブルクリックし、プリンター
を展開します。

足

メント：］、［ドライバ：］、［ポート：］は、
使用のオペレーティングシステム、選択した
リンター機種、使用するポートによって、そ
に応じた表示となります。

ト:］にプリンターを接続したポート（通常
PT1:）が設定されていることを確認します。

F 必要に応じて、ユーザーコードの設定や通常使
うプリンターの設定をします。

補足

❒ 設定項目を選択し、ダイアログ下部の変更ボッ
クスで設定してください。

❖ ユーザーコードの設定

補足

❒ ユーザーコードを設定しておくと、各ユーザー
ごとの印刷枚数の統計をとることができ、Ridoc
IO Adminで確認できます。詳細については、Ridoc
IO Adminのヘルプを参照してください。

❒ 入力できるのは、半角数字最大8桁です。英字や
記号はご使用になれません。
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❖ 通

G［完了

プリン

補

❒ 次
プ
で
イ
き

•

•

使用説明書 クライアント編

常使うプリンターの設定

］をクリックします。

タードライバーがインストールされます。

足

のメッセージが表示された場合、オートラン
ログラムでのインストールを続けることが
きません。P.138 「プリンタードライバーの
ンストール中にメッセージが表示されたと
」を参照してインストールし直してください。 

「新しいドライバが既に存在しているため、イ
ンストールを継続することができません。」

「Service Pack 4では導入できないドライバ
が存在します。」

H［導入完了］ダイアログが表示されたら、［完了］
をクリックします。

補足

❒ ダイアログに「再起動の確認」が表示される場
合は、Windowsを再起動してください。

I プリンタードライバーのインストールが完了し
たら、オプションを設定します。

補足

❒ プリンターとパソコンが双方向通信していな
いときは、プリンターに接続したオプション、
セットした用紙のサイズ、方向を設定する必要
があります。

参照

双方向通信の詳細については、P.139 「双方向
通信が働く条件」を参照してください。

オプションの設定方法は、P.136 「オプション
を設定する」を参照してください。
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オプシ

制限

❒［プリ
更する
必要で
ループ

A［スタ
ントし

［プリ
使用説明書 クライアント編

ョンを設定する

ンタ］フォルダでプリンタープロパティを変
には、「フルコントロール」のアクセス権が
す。Administrators または PowerUsers グ
のメンバーとしてログオンしてください。

ート］ボタンをクリックし、［設定］をポイ
、［プリンタ］をクリックします。

ンタ］ウィンドウが表示されます。

B 追加したプリンターのアイコンをクリックして
反転表示させ、［ファイル］メニューの［プロパ
ティ］をクリックします。

次の画面が表示されます。

補足

❒ この画面は、インストール後最初にプリンター
のプロパティを表示する場合、または装着して
いるオプションを設定していない場合に表示
されます。それ以外の場合は、手順Dの画面が
表示されます。
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C［OK］

D［オプ
をクリ

補

❒［オ
の
い
き

使用説明書 クライアント編

をクリックします。

ション構成の変更 /給紙トレイ設定］タブ
ックします。

足

プション構成の変更/給紙トレイ設定］タブ
項目がグレー表示になっていて選択できな
ときは、双方向通信が働いています。このと
オプションの設定は必要ありません。

E［オプション選択］ボックスで、取り付けたオプ
ションに�印を付けます。

F オプションの SDRAMモジュールを増設した場
合は、［トータルメモリー：］で増設後の合計メ
モリー容量を選択します。
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G［給紙
クして
レイ用
く設定
は［自
けます

H［OK］
閉じま

補

❒［初
成
順

-プリン
セージ
使用説明書 クライアント編

トレイ設定］で、設定するトレイをクリッ
反転表示させ、［トレイ用紙サイズ］・［ト
紙セット方向］・［トレイ用紙種類］を正し
し、自動トレイ選択の対象にしない場合
動トレイ選択の対象にしない］に�印を付
。

をクリックし、プリンターのプロパティを
す。

足

期設定］タブをクリックして［オプ ション構
の変更/給紙トレイ設定］をク リックすると、手

Eの画面が表示され ます。

タードライバーのインストール中にメッ
が表示されたとき

上記のメッセージは、インストールしようとしたドラ
イバーよりも新しいドライバーが、すでにインストー
ルされているときに表示されます。

この場合には、オートランプログラムによるインス
トールはできません。メッセージ中に表示されたドラ
イバーをインストールしたときに使用したドライ
バーを使って、［プリンタの追加］でインストールし直
してください。

A［スタート］ボタンをクリックし、［設定］をポイン
トし、［プリンタ］をクリックします。

B［プリンタの追加］アイコンをダブルクリックしま
す。

C「プリンタの追加ウィザード」に従ってインストー
ルします。
プリンタードライバーのディスクが CD-ROM の場
合、インストール元はCD-ROMの¥DRIVERS¥RPCS
¥NT4¥DISK1になります。インストーラーが起動した
ときは［キャンセル］をクリックして終了させます。
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-双方向

双方向通
ている用
伝わりま
を確認す

• 双方向
Serve

双方向通
すべて満

❖ プリ
続し

• パ

• プ
な

上記２
を満た

• プ
パ
イ

使用説明書 クライアント編

通信が働く条件

信が働いていると、プリンターにセットされ
紙サイズなどの情報が自動的にパソコンに
す。またパソコン側からもプリンターの状態
ることができます。

通信はWindows 95/98/Me/2000/XP、Windows
r 2003、Windows NT 4.0で働く機能です。

信が働くには、接続形態により以下の条件を
たしている必要があります。

ンターとパソコンを直接ケーブルで接
ている場合
ソコンが双方向通信に対応している

リンターのプロパティで双方向通信が可能
設定になっている
つの条件のほかに、以下のいずれかの条件
している必要があります。

リンターのパラレルコネクターとパソコンの
ラレルコネクターが、双方向通信に対応した
ンターフェースケーブルで接続されている

❖ ネットワークで接続している場合
• プリンターのプロパティで双方向通信が可能
な設定になっている

• Ridoc IO Naviがインストールされている
上記2つの条件のほかに、以下のいずれかの条件を
満たしている必要があります。

• Ridoc IO Naviポートを使用し、プロトコルに
TCP/IPを使っている

• 標準 TCP/IP ポートのポート名を変更しないで
使っている（Windows 2000/XP、Windows Server
2003の場合）

• Microsoft TCP/IP印刷 IP アドレスを指定して
使っている（Windows NT 4.0の場合）

• IPPプロトコル使用時に、ポート名にIPアドレ
スを含んでいる

補足

❒ Ridoc IO Naviはプリンターに同梱のCD-ROM
からインストールしてください。
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セ

M
使

. Mac

ット

ac OSの
用する場

制限

❒ 対象とな
OS Xの

❒ Mac OS
エミュレ
ターに増

❒ Mac OS
エミュレ
いる、A
す。また
3を含む
収録され

Ma

■�セッ

プリ

プリ

動作
使用説明書 クライアント編

 OSで使う

アップ

EtherTalk環境でネットワークプリンターを
合の設定のしかたを説明します。

るMac OSのバージョンは8.6以上、Mac
バージョンはv10.1以上です。

から印刷するにはPostScript 3を含む拡張
ーションカード（オプション）がプリン
設されている必要があります。

で使用するためには、PostScript 3を含む拡張
ーションカードに同梱の CD に収録されて

dobe PSプリンタードライバー8.7.2が必要で
、MacOS Xで使用するためには、PostScript
拡張エミュレーションカードに同梱のCDに
ている、PPDファイルが必要です。

EtherTalkへの切り替え

EtherTalkを使用するには、次の手順でネットワークの
接続方式を切り替えます。

参照

EtherTalkに必要なソフトウェアのインストールにつ
いては、Mac OSのマニュアルを参照してください。

Mac OS

Mac OSの操作方法は使用しているOSのバージョンに
よって多少異なります。ここではMac OS 9.1を例に説
明します。その他のバージョンをお使いの方は、本書の
説明内容を参考に、それぞれのマニュアルを参照して
設定してください。

A［コントロールパネル］を開き、［AppleTalk］ア
イコンをダブルクリックします。

cintosh側をEtherTalkに切り替える�

トアップは次の流れで行います�

ンターの設定�

ンター名の変更�

ゾーンの変更�
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B［経由
を選択

C ゾーン
プアッ
選択し

D［App

E Mac 
使用説明書 クライアント編

先］ポップアップメニューから「Ethernet」
します。

を変更するときは、［現在のゾーン］ポッ
プメニューから使用するゾーンの名前を
ます。

leTalk］コントロールパネルを閉じます。

OSを再起動します。

Mac OS X

補足

❒ 一般ユーザーの場合、ゾーンの変更にはユーザ名
とパスワードが必要です。管理者にお問い合わせ
ください。

A［System Preference］を開き、［ネットワーク］
アイコンをダブルクリックします。

B［AppleTalk］タブをクリックします。

C ゾーンを変更する場合には、［AppleTalkゾーン:］
ポップアップメニューから使用するゾーンの名
前を選択します。
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D 設定が
てくだ

プリン

プリンタ
（工場出荷

参照

設定方
編＞「
い。
使用説明書 クライアント編

完了したら、［今すぐ適用］をクリックし
さい。

ターの設定

ー側でAppleTalkプロトコルを有効にします
時は有効です）。

法については、使用説明書＜システム設定
操作パネルを使用する」を参照してくださ

プリンター名の変更

同じネットワーク上に同機種のプリンターを複数台
接続するときは、必ずプリンター名を変更してくださ
い。同じプリンター名があると、Mac OSの［セレクタ］
上ではPRINTER0、PRINTER1のようにプリンター名
の後に「0」「1」などの番号が付いて表示されます。Mac
OSのEtherTalk環境でプリンター名を変更するには、
PostScript 3を含んだ拡張エミュレーションカードに
付属の「PS3設定ユーティリティー」を使用します。

参照

プリンター名の変更のしかたについての詳細は、
PostScript 3 使用説明書を参照してください。

ゾーンの変更

ネットワーク上にゾーンを設定している場合は、必要
に応じてプリンターが所属するゾーンを変更します。

ゾーンを変更するには、PostScript 3を含んだ拡張エ
ミュレーションカードに付属の「PS3設定ユーティリ
ティー」を使用します。

参照

ゾーンの変更のしかたについての詳細は、
PostScript 3 使用説明書を参照してください。
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USB

ここでは
定方法を

操作の

PostS
なファ

Macin
さい。

制限

❒ Mac 
ます。

❒ Mac 
エミュ
ターに

❒ Macin
ション
の操作
切り替
ルの設
ステム
てくだ
使用説明書 クライアント編

インターフェースを使う

、プリンターをUSB接続で使用する場合の設
説明します。

前に

cript 3インストールガイドを参照して、必要
イルをインストールしてください。

toshと本機をUSBケーブルで接続してくだ

OSでは本体標準のUSBポートのみ対応してい

OSから印刷するにはPostScript 3を含む拡張
レーションカード（オプション）がプリン
増設されている必要があります。

toshとUSB接続で印刷する場合、エミュレー
が自動では切り替わりません。プリンター
パネルから、エミュレーションを「PS3」に
えてから印刷を行ってください。操作パネ
定方法の詳細については、使用説明書＜シ
設定編＞「操作パネルを設定する」を参照し
さい。

Mac OS

Mac OSの操作方法は使用しているOSのバージョンに
よって多少異なります。ここではMac OS 9.1を例に説
明します。その他のバージョンをお使いの方は、本書の
説明内容を参考に、それぞれのマニュアルを参照して
設定してください。

A ハードディスク内の［AdobePS Components］
フォルダを開きます。
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B［デス
クしま

C［プリ
［Ado
から［
クリッ
使用説明書 クライアント編

クトップ・プリンタUtility］をダブルクリッ
す。

ンタ：］ポップアップメニューから
bePS］を選択し、［デスクトップに作成...］
プリンタ（USB）］を選択して、［OK］を
クします。

D［PostScriptTMプリンタ記述（PPD）ファイル］の
［変更］をクリックします。

E 接続したプリンターの PPDファイルを選択し、
［選択］をクリックします。
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F［USB
クしま

G［USB
ターを
使用説明書 クライアント編

プリンタの選択：］で、［変更］をクリッ
す。

プリンタの選択：］で、接続したプリン
選択し、［OK］をクリックします。

H［作成］をクリックします。

メッセージが表示されます。

I［保存する］をクリックします。
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J 保存先
す。

デスク
す。

K［デス
使用説明書 クライアント編

と名称を指定し、［保存］をクリックしま

トップにプリンターアイコンが表示されま

クトップ・プリンタUtility］を終了します。

Mac OS X

操作方法は、使用しているOSのバージョンによって
多少異なります。ここではMac OS X 10.2.4を例に説
明します。その他のバージョンをお使いの方は、本書
の説明内容を参考に、それぞれのマニュアルを参照し
て設定してください。

A プリントセンターを起動します。

B［追加］をクリックします。
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C ポップ

接続し
使用説明書 クライアント編

アップメニューから［USB］を選択します。

ているプリンターが表示されます。

D プリンターを選択し、［プリンタの機種］ポップ
アップメニューから［RICOH］を選択します。

機種名の一覧が表示されます。

補足

❒ Mac OS X 10.1.xの場合、［プリンタの機種］ポッ
プアップメニューに機種名の一覧が表示され
ます。ご使用の機種名を選択し、手順Fに進ん
でください。

E 機種名の一覧から接続しているプリンターの機
種名を選択し、［追加］をクリックします。

F［プリンタリスト］を閉じ、プリントセンターを
終了します。
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Rend

Mac OS 
に印刷で
で接続で

A プリン

B［追加
使用説明書 クライアント編

ezvousを使う

X 10.2.3以降では、Rendezvousを使って本機
きます。イーサネット接続、および無線LAN
きます。

トセンターを起動します。

］をクリックします。

C ポップアップメニューから［Rendezvous］を選
択します。

接続しているプリンターが表示されます。
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D プリン
アップ

機種名

E 機種名
種名を

F プリン
了しま
使用説明書 クライアント編

ターを選択し、［プリンタの機種］ポップ
メニューから［RICOH］を選択します。

の一覧が表示されます。

の一覧から接続しているプリンターの機
選択し、［追加］をクリックします。

タリストを閉じ、プリントセンターを終
す。
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U

セ

セ
の
を

. UNIX

NIXでネッ

ット

ットアッ
リモート
シェルス
使用説明書 クライアント編

で使う

トワークプリンターを使用する場合のセットアップとプリンターの状態表示のしかたを説明します。

アップ

プの作業を簡単に行えるようにインストールシェルが用意されています。インストールシェルは通常
プリンターのセットアップ作業（/etc/hostsの設定、/etc/printcapの設定、スプールディレクトリの作成）
クリプトにより自動化して行います。

プリンターへのIPアドレスの設定�

■�セットアップは次の流れで行います�

/etc/hostsの設定　�

スプールディレクトリの作成�

/etc/printcapの設定�

インストールシェルに対応した�
ワークステーションの場合�

インストールシェルの実行�

インストールシェルに対応しない�
ワークステーションの場合�

lprコマンドを使う場合�



151

操作の

インス
場合は

• S

• S

• H

• R

• U

• O

RedH
キュリ
使用説

NIS(N
ストー

付属の
マニュ

IPアド

操作の

あらか

• T

• IP

参照

設定方
さい。
使用説明書 クライアント編

前に

トールシェルは次の6種類のワークステーションに対応しています。これ以外のワークステーションの
インストールシェルを使わないでセットアップしてください。

unOS 4.x.x

olaris 2.x (SunOS 5.x）、Solaris7、Solaris8

P-UX

edHat Linux

nixWare

penServer

at7.1以降では、インストール時のセキュリティ設定によりrsh/telnetが使用できないことがあります。セ
ティレベルをrsh/telnetで使用できるレベルに変更しておいてください。変更方法についてはRedHatの
明書を参照してください。

etwork Information Service)やDNSを使用している場合は、あらかじめサーバ側の設定をしてからイン
ルシェルを実行してください。

プリンター設定ツールでも同様の設定ができるものがあります。それらを使用するときは各ツールの
アルを参照してください。

レスの設定

前に

じめプリンターのネットワーク環境を設定しておきます。

CP/IPプロトコルを有効にする（工場出荷時は有効です）。 

アドレスなどTCP/IPに関する項目を設定する。

法の詳細については、使用説明書＜システム設定編＞「ネットワーク環境を設定する」を参照してくだ
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IPアド

IPアドレ

A 次のよ

# pin

正しく

192.1

間違っ

no an

補

❒ N
上
か

# 

❒ サ
使用説明書 クライアント編

レスの確認

スを設定したら正しく設定されたかどうかワークステーション側から確認してください。

うに入力して確認します。（IPアドレスが192.168.15.16の場合）

g 192.168.15.16

設定されていると次のように表示されます。

68.15.16 is alive

て設定されていると次のように表示されます。

swer from 192.168.15.16

足

ISを使用している場合はマスターサーバー上の/etc/hostsに、DNSを使用している場合はネームサーバー
のデータファイルにIPアドレスとホスト名を追加します。追加後、ホスト名を使って正しく設定された
確認してください。

ping ホスト名

ーバーに登録したホスト名はIPアドレスの代わりに使用できます。
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インス

プリンタ
アップし

補足

❒ インス

A プリン

補

❒ ro

B インス
A イ

B ft

# 
Co
22
Na

C ユ

33
Pa

D パ

23
ft

E イ

ft
使用説明書 クライアント編

トールシェルの実行

ーに IP アドレスを設定したら、インストールシェルを使ってワークステーションの印刷環境をセット
ます。

トールシェルはftpを使ってプリンターから取り出します。

ターを使用するワークステーションにrootでログインします。

足

otでログインしないとインストールシェルが起動しません。

トールシェルをプリンターから取り出します。

ンストールシェルをコピーするディレクトリに移動します。

pコマンドで、設定したIPアドレスに接続します。

ftp 192.168.15.16
nnected to 192.168.15.16
0 printer FTP server ready.
me (192.168.15.16:root:)

ーザー名の入力待ち画面では何も入力しないでReturnキーを押します。

1 Password required for root.
ssword:

スワードの入力待ち画面では何も入力しないでReturnキーを押します。

0 User root logged in.
p>

ンストールシェルを取り出します。

p> get install



154

F ft

ft
22
#

C インス

# sh 

補

❒ カ

D 使用し

Netwo
 Copy
 Sele
  1. 
  2. 
  3. 
  4. 
  5. 
  6. 
  7. 
Enter
1

補

❒「7
使用説明書 クライアント編

pを終了します。

p> bye
1 Goodbye.

トールシェルを起動します。

./install

足

レントディレクトリであることを示すピリオド（.）を付けてください。

ているワークステーションを数字で指定します。

rk printer install shell
right RICOH CO.,LTD. 1994-2003
ct your workstation OS type.
SunOS 4.x.x
Solaris 2.x, Solaris 7-8(SunOS5.x)
HP-UX
UnixWare
Linux
OpenServer
Quit
 <1-7>:

足

」を指定するとインストールシェルは終了します。
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E プリン

Enter
192.1

補

❒ こ
の

❒ す
き

F プリン

Enter
ricoh

補

❒ こ
か

G プリン

Enter

そのま
は新し

補

❒ こ

❒「d
な

使用説明書 クライアント編

ターのIPアドレスを入力します。

 Printer host IP address <xxx.xxx.xxx.xxx> [return=skip]:
68.15.16

足

こで入力したIPアドレスが/etc/hostsに設定されます。⇒ P.157 「/etc/hostsへのIPアドレスとホスト名
追加」

でにプリンターのホスト名が登録されているときは、何も入力しないでReturnキーを押します。このと
/etc/hostsには何も追加されません。

ターのホスト名を入力します。

 Printer host name : 

足

こで入力した名前が/etc/hostsと/etc/printcapに設定されます。ただし、手順EでIPアドレスを入力しな
ったとき、/etc/hostsには何も追加されません。

ターの名前を設定します。

 logical printer name [default ricoh_prn]: 

まReturnキーを押すと「default」に表示されている名前に設定されます。この名前を変更したいとき
い名前を入力します。

足

こで入力した名前が/etc/printcapに設定されます。⇒ P.158 「/etc/printcapへのエントリーの追加」

efault」には手順Fで入力したホスト名に_prnを付けた名前が表示されます。手順Fでホスト名を入力し
かったときはricoh_prnと表示されます。
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H 印刷時

オプシ

Enter
filet
hosts
#

インス

参

指

補

❒ こ
P

❒ 同
行

I テスト
# lpr
使用説明書 クライアント編

のオプションを指定します。

ョンを指定しないときはそのままReturnキーを押します。

 remote printer name [default lp]:
ype=RPS
 file is modified

トールシェルによるセットアップが終了します。

照

定できるオプションについて詳しくは、P.166 「オプション指定」を参照してください。

足

こでオプションを指定すると、入力した文字列が/etc/printcapのrpケーパビリティに設定されます（⇒
.157）。lprで印刷すると、このオプションを使って印刷されます。

じプリンターに対して異なるオプションを指定して印刷するときは、インストールシェルをもう一度実
し、オプションごとにエントリーを作成してください。

印刷してみます。

 -Pricoh_prn ファイル名
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インス

インスト

ここでは

補足

❒ インス
マニュ

/etc/hos

/etc/host

192.168.1

• 192.1

補足

❒ /etc/h
れぞれ

❒ NISや
/etc/h
使用説明書 クライアント編

トールシェルの実行結果

ールシェルを実行すると印刷環境が自動的にセットアップされます。

、SunOS 4.xでインストールシェルを実行した場合にセットアップされる内容について説明します。

トールシェルを使わないでセットアップする場合は、ここでの説明を参考に各ワークステーションの
アルを参照してください。

tsへの IPアドレスとホスト名の追加

sに次の行が追加されます。

5.16  ricoh  # Network Printer

68.15.16はIPアドレス、ricohはプリンターのホスト名、#から行末まではコメントです。

ostsはネットワーク内で通信するすべてのホストのIPアドレスとホスト名を登録するファイルです。そ
の項目はスペースかタブで区切られ、1行で入力されます。

DNSを使用していない場合は、ネットワークプリンターを使用するすべてのワークステーション上の
ostsに追加が必要です。
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/etc/prin

/etc/print

これはlp
定に加え
る必要が

ricoh_pr
      :r
      :r
      :s
      :l
      :m

補足

❒ /etc/p
のワー

❒ 同じプ
てくだ

❒ １つの
を入れ

❒ 1行目
きに、
使用説明書 クライアント編

tcapへのエントリーの追加

capに次のエントリーが追加されます。

rコマンドを使って印刷するための設定です。lprコマンドを使って印刷するには、/etc/hostsファイルの設
、/etc/printcapにネットワークプリンターのためのエントリーを追加し、スプールディレクトリを作成す
あります。

n|Ricoh Network Printer:¥
m=ricoh:¥
p=filetype=RPS:¥
d=/usr/spool/ricoh_prnd:¥
f=/usr/adm/ricoh_prnd-errs:¥
x#0:

rintcapはプリンターの名前や属性を登録するファイルです。ネットワークプリンターを使用するすべて
クステーションの/etc/printcapに、ネットワークプリンターのためのエントリーが必要です。

リンターに対し異なるオプションを指定して印刷するときは、オプションごとにエントリーを作成し
さい。

エントリーはコロン（：）で複数のフィールドに区切られています。読みやすくするために途中に改行
ることができ、その場合は改行の前にバックスラッシュ（\）を入力します。

のフィールドはプリンターの名前です。ワークステーションからネットワークプリンターを指定すると
この名前を使います。名前を「|」で区切ることにより複数の名前を定義できます。
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❒ 2行目
前で表

ケ

使用説明書 クライアント編

以降のフィールドはプリンターの属性です。プリンターの属性はケーパビリティと呼ばれる2文字の名
されます。ケーパビリティについて詳しくは次の表を参照してください。

ーパビリティ 説明 ネットワークプリンターのための設定値

lp プリンターのデバイス名 何も指定しない

rm プリンターのホスト名 /etc/hostsに登録したホスト名

rp オプション指定 印刷時のオプションを指定します。指定でき
るオプションについては、P.166 「オプショ
ン指定」を参照してください。

sd スプールディレクトリのパス名 作成するスプールディレクトリのパス名

lf ログファイル名のパス名 ログを格納するファイルのパス名
たとえば/usr/adm/lpd-errs

mx スプールディレクトリにコピー可能
なファイルの最大サイズ。0を指定
すると無制限、指定しないと1024k
バイト。

指定しない、または適当な値
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スプール

/usr/spoo
前です。

補足

❒ スプー
するた
プリン

❒ スプー

❒ スプー
ケーパ
す。以

# cd 
# mkd
# cho
# chg
# chm

ログファ

/usr/adm
た名前で
使用説明書 クライアント編

ディレクトリの作成

l/ディレクトリにスプールディレクトリが作成されます。名前はプリンターの名前の最後にdを付けた名

ルディレクトリは、印刷を行うデータファイルの一時的なコピーが作成されるなど、印刷ジョブを制御
めに使われます。ネットワークプリンターを使用するすべてのワークステーション上に、ネットワーク
ターのためのスプールディレクトリが必要です。

ルディレクトリは/etc/printcapに書き込まれたネットワークプリンターのエントリーごとに作成します。

ルディレクトリは通常 /usr/spoolの下に作成します。スプールディレクトリは、/etc/printcapの中のsd
ビリティで指定したパス名と一致させ、オーナーとグループをdaemon、許可モードを775に設定しま
下はスプールディレクトリとして/usr/spool/ricoh_prndを作成するときのコマンド入力例です。

/usr/spool
ir ricoh_prnd
wn daemon ricoh_prnd
rp daemon ricoh_prnd
od 775 ricoh_prnd

イルの作成

ディレクトリにエラーのログファイルが作成されます。名前はプリンターの名前の最後にd-errsを付け
す。
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印刷方

使用して

❖ BSD
% lpr

名前が

% lpr

❖ Sola
% lp 

名前が

% lp 

補足

❒ プリン

❒ ファイ

❒ 印刷す

❒ タブコ
行う場

❒「prin
刷要求
使用説明書 クライアント編

法

いるワークステーションに応じ、以下のようにコマンド入力します。

系UNIXワークステーションの場合
 -Pプリンターの名前 ファイル名 [ファイル名...]

ricoh_prnのプリンターに、名前がfile1とfile2のファイルを印刷する場合のコマンド例は次のとおりです。

 -Pricoh_prn file1 file2

ris、HP-UXの場合
-dプリンターの名前 ファイル名 [ファイル名...]

ricoh_prnのプリンターに、名前がfile1とfile2のファイルを印刷する場合のコマンド例は次のとおりです。

-dricoh_prn file1 file2

ターの名前は、インストールシェル実行時に入力したプリンターの名前です。

ル名には「*」や「?」のワイルドカードを使用できます。

るファイルのデータ形式とプリンターのエミュレーションモードを合わせてください。

ードや漢字コードがプリンターと合っていないと正常に印刷されません。タブ制御や漢字での印刷を
合は、使用するエミュレーションモードとデータの設定を一致させてください。

t requests full」のメッセージが表示されたときは、印刷要求がフルの状態です（最大5セッション）。印
が4セッション以下になってから印刷し直してください。
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rsh、rc

rsh、rcp

補足

❒ 印刷す

❒ タブコ
行う場

❒「prin
数以下

rsh

% rsh プ

補足

❒ プリン

❒ オプシ

rcp、

ftp
使用説明書 クライアント編

p、ftpコマンドによる印刷

、ftpコマンドを使って印刷することもできます。

るファイルのデータ形式とプリンターのエミュレーションモードを合わせてください。

ードや漢字コードがプリンターと合っていないと正常に印刷されません。タブ制御や漢字での印刷を
合は、使用するエミュレーションモードとデータの設定を一致させてください。

t requests full」のメッセージが表示されたときは、印刷要求がフルの状態です。下表に示すセッション
になってから印刷し直してください。

リンターのホスト名 print [オプション] < ファイル名

ターのホスト名は、インストールシェル実行時に入力したプリンターのホスト名です。

ョンは、プリンター固有のものを指定できます。詳しくはP.166 「オプション指定」を参照してください。

コマンド/本体搭載メモリー 64MB以上

rsh 5

3
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rcp

❖ ファ
% rcp

❖ ディ
% rcp

補足

❒ プリン

❒ オプシ

❒ ファイ

❒ バイナ
使用説明書 クライアント編

イルを指定して印刷する場合
 [-b] ファイル名 [ファイル名...] プリンターのホスト名：[オプション]

レクトリすべてのファイルを印刷する場合
 -r ディレクトリ名 プリンターのホスト名：[オプション]

ターのホスト名は、インストールシェル実行時に入力したプリンターのホスト名です。

ョンは、プリンター固有のものを指定できます。詳しくはP.166 「オプション指定」を参照してください。

ル名には「*」や「?」のワイルドカードを使用できます。

リーファイルを印刷する場合は -b オプションを付けてください。
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ftp

印刷する

制限

❒ ファイ
まいま

❖ 印刷
ftp> 

❖ 印刷
ftp> 

制

❒ m

補

❒ m

ftpを起動
使用説明書 クライアント編

ファイル数に応じてputまたはmputコマンドを使います。

ル名に「=」、「,」、「_」および「;」は使用できません。ファイル名をオプション文字列と判断してし
す。

するファイルが1つの場合
put ファイル名 [オプション]

するファイルが複数の場合
mput ファイル名 [ファイル名...]

限

putコマンドではオプションを指定できません。

足

putコマンドではファイル名に「*」や「?」のワイルドカードを使用できます。

してから印刷するまでの手順は次のようになります。
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A プリン

% ftp

補

❒ ホ

B 必要に

Name:
Passw

C バイナ

ftp> 

補

❒ バ
り

D 印刷す

補

❒ fil

ft

❒ fil

ft

E ftpを

ftp> 
使用説明書 クライアント編

ターのIPアドレス（またはホスト名）を引数にしてftpコマンドを起動します。

 プリンターのIPアドレス

足

スト名はインストールシェル実行時に入力したプリンターのホスト名です。

応じてユーザー名を入力し、パスワードは何も入力しないでReturnキーを押します。

ord:

リーファイルを印刷するときはファイルのモードをバイナリーモードにします。

bin

足

イナリーファイルをアスキーモードで印刷すると、印刷データが変更され正しく印刷されないことがあ
ます。

るファイルを指定します。

足

e1という名前のファイルをRPCSで印刷する例

p> put file1 filetype=RCS 

e1とfile2という名前のファイルを印刷する例

p> mput file1 file2

終了します。

bye
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オプシ

以下に示

制限

❒ プリン

❒ PostS

❒ OSに
の制限

補足

❒ 複数の

❒ Solar
数のオ

❒ 印刷す

❒ lprで
する方

❒ イコー
使用説明書 クライアント編

ョン指定

すオプションを使うことにより、プリンター固有の機能を使った印刷ができます。

ターが認識できるオプション文字列は最大512バイトです。

cript 3をご使用の場合のオプション文字列は、最大256バイトです。

よってはオプションとして入力できる文字数に制限があります。オプションの省略形を使っても文字数
を超えてしまう場合は、プリンターのプログラム登録を使ってください。

オプションを指定するときはカンマ（,）で区切って入力します。

is2.6以上でオプションを指定するときはイコール（=）の代わりにアンダーライン（_）を使用します。複
プションを指定するときはカンマ（,）の代わりにセミコロン（;）を使用します。

るファイルの中にオプション指定を制御するコマンドが含まれている場合は、その内容が優先します。

印刷するときのオプションはインストールシェル実行時に入力します。一度設定したオプションを変更
法については、P.177 「オプション指定の変更方法」を参照してください。

ル（=）を含まないオプションを単独で指定するときは、オプションの先頭にカンマ（,）を追加します。
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エミュ

印刷時に

filetype

* 搭載して

* プログラ

PostScri

<rsh>   
<rcp>   
<ftp>   

エミュレ

指定値

プログラ
登録番号

指定値

プログラ
登録番号

指定値
使用説明書 クライアント編

レーションとプログラム

使用するエミュレーションまたはプログラムを指定します。

（またはfil）=エミュレーションの指定値（またはプログラム登録番号の指定値）

いないエミュレーションは指定しても無効です。

ム機能のない機種の場合は無効です。

pt 3で印刷する場合のコマンド例は次のとおりです。（プリンターのホスト名ricoh、ファイル名file1）

% rsh ricoh print filetype=RPS < file1
% rcp file1 ricoh:filetype=RPS
ftp> put file1 filetype=RPS

ーション RPCS RPDL R98 R16 R55 PostScript 3 PDF

RCS R00 R98 R16 R55 RPS PDF

ム プログラム
1

プログラム
2

プログラム
3

プログラム
4

プログラム
5

プログラム
6

プログラム
7

プログラム
8

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08

ム プログラム
9

プログラム
10

プログラム
11

プログラム
12

プログラム
13

プログラム
14

プログラム
15

プログラム
16

P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16
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- cdコマ

ftpで印刷
コマンド

ftp> cd 

補足

❒ 現在設

 ftp>

漢字フ

漢字フィ

制限

❒ エミュ
RPDL

filter（

EUC 漢
ricoh、フ

<rsh>   
<rcp>   
<ftp>   

漢字コー

指定値（
使用説明書 クライアント編

ンドによるオプションの指定

する場合は、cdコマンドを使ってオプションを指定することができます。これにより、putまたはmput
使用時にそのオプションが有効になります。

オプション

定されているオプションを表示するにはpwdコマンドを使います。

 pwd

ィルター

ルターを使用すると、作成したテキストファイルと同じ漢字コードで印刷できます。

レーションが RPDL のときに有効です。漢字フィルターを指定するときはエミュレーションとして
（filetype=R00）を指定します。

またはflt）=漢字コードの指定値

字コードのテキストファイルを印刷する場合のコマンド例は次のとおりです。（プリンターのホスト名
ァイル名file1）

% rsh ricoh print filetype=R00,filter=EUC < file1
% rcp file1 ricoh:filetype=R00,filter=EUC
ftp> put file1 filetype=R00,filter=EUC

ド EUC JIS シフトJIS

省略値） EUC（E） JIS（J） SJIS（S）
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給紙ト

給紙トレ

制限

❒ エミュ

❒ 増設し

❖ RPD
tray=

補

❒ 給
リ

給紙ト
名file
<rsh>
<rcp>
<ftp>

給紙

指定
使用説明書 クライアント編

レイ

イを指定します。

レーションがRPDL、PostScript 3、またはPDFのときに有効です。

ていないトレイを指定しても無効です。

L
給紙トレイの指定値

足

紙トレイの指定値はプリンター情報（例:ftpのls info）で得られる給紙トレイ番号に対応しています。プ
ンター情報については、使用説明書＜システム設定編＞の「付録」を参照してください。
レイ2の用紙に印刷する場合のコマンド例は次のとおりです。（プリンターのホスト名ricoh、ファイル

1）
   % rsh ricoh print tray=2 < file1
   % rcp file1 ricoh:tray=2
   ftp> put file1 tray=2

トレイ 給紙トレイ1 給紙トレイ2

値 1 2
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❖ Post
tray=

トレイ
file1）
<rsh>
<rcp>
<ftp>

給紙

指定
使用説明書 クライアント編

Script 3、PDF
給紙トレイの指定値

2 の用紙に印刷する場合のコマンド例は次のとおりです。（プリンターのホスト名 ricoh、ファイル名

   % rsh ricoh print tray=tray2 < file1
   % rcp file1 ricoh:tray=tray2
   ftp> put file1 tray=tray2

トレイ 給紙トレイ1 給紙トレイ2 自動トレイ選択

値 tray1 tray2 all
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用紙サ

用紙サイ

制限

❒ エミュ

❒ 存在し

paper=用

A4の用紙
file1）

<rsh>   
<rcp>   
<ftp>   

RPDLの

A4（A4

PostScr

a4（A4
使用説明書 クライアント編

イズ

ズを指定します。

レーションがRPDLまたはPostScript 3のときだけ有効です。

ない用紙サイズは指定しても無効です。

紙サイズの指定値

に印刷する場合のRPDLでのコマンド例は次のとおりです。（プリンターのホスト名ricoh、ファイル名

% rsh ricoh print paper=A4 < file1
% rcp file1 ricoh:paper=A4
ftp> put file1 paper=A4

指定値

縦）、A5（A5縦）、B5（B5縦）、LT（Letter縦）、JPOST（はがき縦）、CUSTOM

ipt 3の指定値

）、a5（A5）、jisb5（B5）、letter（8 1/2×11）、jpost（はがき）、custom（不定形サイズ）
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用紙種

用紙の種

制限

❒ エミュ

❒ 存在し

mediatyp

再生紙の

<rsh>   
<rcp>   
<ftp>   

指定値

plain（普
（色紙）、
または再
使用説明書 クライアント編

類

類を指定します。

レーションがPostScript 3またはPDFのときに有効です。

ない用紙種類は指定しても無効です。

e=用紙種類の指定値

用紙に印刷する場合のコマンド例は次のとおりです。（プリンターのホスト名ricoh、ファイル名file1）

% rsh ricoh print mediatype=recycled < file1
% rcp file1 ricoh:mediatype=recycled
ftp> put file1 mediatype=recycled

通紙）、recycled（再生紙）、special（特殊紙）、thick（厚紙）、transparency（OHP フィルム）、color
letterhead（レターヘッド付き用紙）、labels（ラベル）、glossy（光沢紙）、plainorrecycled（普通紙
生紙）
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印刷部

印刷部数

制限

❒ エミュ

❒ 漢字フ

❒ PostS

copies=印

10部印刷

<rsh>   
<rcp>   
<ftp>   
使用説明書 クライアント編

数

を指定します。

レーションがRPDL、PostScript 3、またはPDFのときに有効です。

ィルターを指定すると、印刷部数の指定は無効になります。

cript 3の場合、「qty」と同時に指定しないでください。

刷部数（1～999）

する場合のコマンド例は次のとおりです。（プリンターのホスト名ricoh、ファイル名file1）

% rsh ricoh print copies=10 < file1
% rcp file1 ricoh:copies=10
ftp> put file1 copies=10
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ソート

ソートす

制限

❒ エミュ

❒「copi

❒ SDRA
定した

qty=ソー

10部ソー

<rsh>   
<rcp>   
<ftp>   

両面印

用紙の両

制限

❒ エミュ

❒ プリン

❖ RPD
boths
bothr
flip　
singl
使用説明書 クライアント編

部数

る印刷部数を指定します。

レーションがPostScript 3またはPDFのときに有効です。

es」と同時に指定しないでください。

Mモジュールの増設、または、オプションの拡張HDDが必要です。どちらもない場合にソート部数を指
ときは、１部だけ出力されます。

ト部数（1～999）

トして印刷する場合のコマンド例は次のとおりです。（プリンターのホスト名ricoh、ファイル名file1）

% rsh ricoh print qty=10 < file1
% rcp file1 ricoh:qty=10
ftp> put file1 qty=10

刷

面に印刷できます。

レーションがRPDL、PostScript 3、またはPDFのときに有効です。

ター側にオプションの両面印刷ユニットが必要です。

L
ide または bothleft　（左とじ）
ight　（右とじ）
（上とじ）
eside　（両面印刷の解除:片面印刷）
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補

❒ 印
き

❒ 印
る

左とじ
<rsh>
<rcp>
<ftp>

❖ Post
duple

両面印
名file

<rsh>
<rcp>
<ftp>

両面

指定

とじ

指定
使用説明書 クライアント編

足

刷オプションに漢字フィルターを指定している場合、両面印刷されないことがあります。このようなと
は、漢字フィルターの指定をしないでください。

刷データによって印刷したあと両面印刷が解除されないことがあります。次の印刷時にも両面印刷され
ときはsinglesideを指定してください。
で両面印刷する場合のコマンド例は次のとおりです。（プリンターのホスト名ricoh、ファイル名file1）
   % rsh ricoh print bothside < file1
   % rcp file1 ricoh:bothside
   ftp> put file1 bothside

Script 3およびPDF
x=両面印刷の指定値,binding=とじ位置の指定値

刷でとじ位置を長辺にする場合のコマンド例は次のとおりです（プリンターのホスト名ricoh、ファイル
1）。

   % rsh ricoh print duplex=on,binding=longedge < file1
   % rcp file1 ricoh:duplex=on,binding=longedge
   ftp> put file1 duplex=on,binding=longedge

印刷 する しない

値 on off

方向 左とじ 上とじ 右とじ 短辺でとじる 長辺でとじる

値 left top right shortedge longedge
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解像度

印刷する

制限

❒ エミュ

resoluti

600×60

<rsh>   
<rcp>   
<ftp>   

解像度

指定値
使用説明書 クライアント編

解像度を指定します。

レーションがPostScript 3またはPDFのときに有効です。

on=解像度の指定値

0dpiで印刷する場合のコマンド例は次のとおりです。（プリンターのホスト名ricoh、ファイル名file1）

% rsh ricoh print resolution=600 < file1
% rcp file1 ricoh:resolution=600
ftp> put file1 resolution=600

300×300 600×600

resolution 300 600
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オプシ

lprで印刷
を変更し

❖ BSD
/etc/p
アップ
または
ン指定

❖ Sola
変更す
P.153
のエン

A ス

# 

B プ

# 

C ス

# 
使用説明書 クライアント編

ョン指定の変更方法

するときにはインストールシェル実行時に指定したオプションが使われます。一度設定したオプション
たい場合は、使用しているワークステーションに応じて次のように操作します。

系UNIXワークステーション
rintcap から変更するプリンターのエントリーを削除し、インストールシェルを使ってもう一度セット
します（（⇒ P.153））。セットアップの際に、新しいオプションを指定します。
、/etc/printcapから変更するプリンターのエントリーを探し、そのrpケーパビリティを新しいオプショ
に変更します（⇒ P.158 「/etc/printcapへのエントリーの追加」）。

ris、HP-UX
るプリンターのエントリーを削除し、インストールシェルを使ってもう一度セットアップします（⇒

 「インストールシェルの実行」）。セットアップの際に、新しいオプションを指定します。プリンター
トリーを削除するには、以下のように操作します。

ケジューラを停止します。

/usr/sbin/lpshut

リンターを削除します。

/usr/sbin/lpadmin -x プリンターの名前

ケジューラを再起動します。

/usr/lib/lp/lpsched
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プリン

BSD系U
ルにコピ

表示す

lpqコマン

% lpq -P

rshコマン

% rsh プ

% ftp プ
User: ユ
password
ftp> get

rsh、rcp

パラメー

stat

info

prnlog

syslog
使用説明書 クライアント編

ターの状態表示

NIXワークステーションの場合、以下のコマンドを使ってプリンターの状態や情報を表示したりファイ
ーすることができます。

る場合

ドを使ってプリンターの状態（ステータス）とプリントジョブ情報を表示できます。

プリンター名

ドまたはftpを使って、指定したパラメータに応じた内容を表示できます。

リンターのホスト名 パラメータ

リンターのホスト名
ーザー名
:
 パラメータ -

、ftpで指定できるパラメータには次の種類があります。

タ 表示またはコピーできる内容 参照先

プリンターの状態（ステータス）

⇒使用説明書＜シス
テム設定編＞「付録」

印刷ジョブの情報（プリントジョブ情報）

給紙トレイ、排紙トレイ、搭載しているエミュレーション

これまでに印刷した16件分の記録（プリントログ情報）

イーサネットボードに関して発生したメッセージの記録（システムロ
グ情報）
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ファイ

rcpコマン

補足

❒ パラメ

% rcp プ

% ftp プ
User: ユ
password
ftp> get
使用説明書 クライアント編

ルにコピーする場合

ドまたはftpを使って、指定したパラメータに応じた内容をファイルにコピーできます。

ータの種類は表示する場合と同じです。

リンターのホスト名：パラメータ ファイル名

リンターのホスト名
ーザー名
:
 パラメータ ファイル名
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W

こ
正
必

N

. NetW

indowsを

こでの説
しく通信
要なソフ

etWareの

• OS：W

• NetWar

• ファイル

• キューの
使用説明書 クライアント編

areで使う

NetWareのクライアントとして使用する場合のセットアップ方法を説明します。

明はクライアントにNetWareクライアントソフトウェアがインストールされ、NetWareのサーバーと
できる環境に設定されていることを前提にしています。設定されていない場合は、クライアント側に
トウェアを組み込んでからセットアップを行ってください。

ファイルサーバーにログインした状態で操作してください。操作例は次の条件で設定しています。

indows 98

eのバージョン：4.1J

サーバーの名前：CAREE

名前：R-QUEUE
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Wind

A 本機に
ドライ

インス

補

❒ シ
的
R
を

B セット
ドライ
使用説明書 クライアント編

owsのセットアップ

付属の CD-ROMをパソコンの CD-ROM
ブにセットします。

トーラーが起動します。

足

ステムの設定によってはインストーラーが自動
に起動しないことがあります。その場合は、CD-
OMのルートディレクトリにある「SETUP.EXE」
ダブルクリックして起動してください。

アップ画面が表示されたら、［プリンター
バー］をクリックします。

C［使用許諾］ダイアログにソフトウェア使用許諾
契約が表示されます。すべての項目をお読みく
ださい。同意する場合は、［次へ］をクリックし
ます。
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D［プリ
ターの

補

❒［コ
ご
プ
れ

E［ポー
使用説明書 クライアント編

ンター名］をダブルクリックし、プリン
設定を展開します。

足

メント：］、［ドライバ：］、［ポート：］は、
使用のオペレーティングシステム、選択した
リンター機種、使用するポートによって、そ
に応じた表示となります。

ト:］を選択し、［追加］をクリックします。

F［ネットワークプリンタ］を選択し、［OK］をク
リックします。

G ネットワークツリー上で、NetWareのファイル
サーバーの名前をダブルクリックします。

作成されているキューが展開されます。
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H 印刷
［OK］

I［ポー
示され
使用説明書 クライアント編

するキューをクリックして反転表示させ、
をクリックします。

ト :］に選択したプリンターのポートが表
ていることを確認します。

J［完了］をクリックします。

プリンタードライバーがインストールされます。

補足

❒ インストールの途中で、「デジタル署名が見つ
かりませんでした」という画面や、下のような
画面が表示されることがあります。その場合、
［はい］または［続行］を選択して、インストー
ルを続行してください。

K［コンポーネントの選択］ダイアログが表示され
たら、［完了］をクリックします。

L［導入完了］ダイアログが表示されたら、［完了］
をクリックします。
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M［プリ
ティを

補

❒ W
ウ
ま

制

❒ W
N
「プ
A
バ

N［プリ

補

❒ W
お
ク

O［フォ
クを両

補

❒ W
の
（用
り
場

使用説明書 クライアント編

ンタ］ウィンドウからプリンターのプロパ
開きます。

足

indows XPをお使いの場合、［プリンタとFAX］
ィンドウからプリンターのプロパティを開き
す。

限

indows 2000、Windows XP Professional、Windows
T 4.0でプリンタープロパティを変更するには、
リンタの管理」のアクセス権が必要です。

dministratorsまたはPowerUsersグループのメン
ーとしてログオンしてください。

ンタ設定］タブをクリックします。

足

indows 2000/XPまたは、Windows NT 4.0を
使いの場合は、［NetWare設定］タブをクリッ
します。

ームフィード］と［バナーの使用］のチェッ
方とも外します。

足

indows のプリンタードライバーで改ページ
制御を行っているので、フォームフィード
紙送り）をNetWare上で設定する必要はあ
ません。設定していると正しく印刷できない
合があります。

PostScript印刷するとき

PostScript 3を含んだモジュールを使ってPostScript印
刷するときは、次の設定をします。

A［プリンタ］ウィンドウ、または［プリンタと
FAX］ウィンドウからプリンターのプロパティ
を開きます。

B［PostScript］タブをクリックします。

補足

❒ Windows 2000/XPまたは、Windowws NT 4.0を
お使いの場合は、［デバイス設定］タブをクリッ
クして、手順Dにお進みください。

C［詳細設定］をクリックします。
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D［ジョ
Ctrl+
をクリ

E［OK］
使用説明書 クライアント編

ブの前にCtrl+Dを送信］と［ジョブの後に
Dを送信］のチェックを両方とも外し、［OK］
ックします。

をクリックし、プロパティを閉じます。
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フ

C

. CD-R

ァイ

D-ROMの

CD-ROM
使用説明書 クライアント編

OM収録ソフトウェアについて

ル一覧

内容は次の手順で見ることができます。

SETUP.EXE

Windows 95/98/Me/2000/XP、Windows Server 2003、Windows NT 4.0で動作する、プリン
タードライバーやユーティリティのインストーラーです。何らかの要因でオートランが働かな
い場合は、このプログラムを起動します。

DRIVERS ⇒ 
P.188

RPCS WIN9X_ME Windows 95/98/Me用プリンタードライバー

NT4 Windows NT 4.0用プリンタードライバー

WIN2K_XP Windows 2000/XP、Windows Server 2003用
プリンタードライバー

USBPRINT WIN98ME USB Printing Supportドライバー

NETWORK RIDOCIO NAVI ⇒ 
P.193

Ridoc IO Navi

ADMIN ⇒ 
P.190

Ridoc IO Admin

UTILITY RIDOCDSK  
⇒ P.196

Ridoc Desk 2000 Lt

ICM プリンタ用カラープロファイルデータ

FONTS ⇒ 
P.198

WIN95NT TrueTypeWorld Windows 版

MANUAL ⇒ 
P.204

JAPANESE 各種マニュアル（PDFファイル）

HELP ⇒ 
P.204

WSMHLP JA Webブラウザによる管理（日） 

EN Webブラウザによる管理（英） 
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A 本機に

インス

補

❒ シ
の

B［CDの

エクス
使用説明書 クライアント編

付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットします。

トーラーが起動します。

足

ステムの設定によってはインストーラーが自動的に起動しないことがあります。その場合は、CD-ROM
ルートディレクトリにある「SETUP.EXE」をダブルクリックして起動してください。

中身を見る］をクリックします。

プローラーが起動し、CD-ROMの内容が表示されます。
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プリン

プリンタ
ストール

❖ ファ
付属の

• W

DR

❒

• W

DR

• W

DR
使用説明書 クライアント編

タードライバー

ードライバーは、Windowsから印刷するために必要なソフトウェアです。印刷するためには、必ずイン
する必要があります。

イル格納場所
CD-ROM内の次のフォルダに格納されています。

indows 95/98/Me用プリンタードライバー

IVERS¥RPCS¥WIN9X_ME

補足

Windows 98/Me用のプリンタードライバーは、Windows 95用と共通です。

indows 2000/XP、Windows Server 2003用プリンタードライバー

IVERS¥RPCS¥WIN2K_XP

indows NT 4.0用プリンタードライバー

IVERS¥RPCS¥NT4
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❖ プリ
• パ
対

❒

• 対
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

• デ
8

使用説明書 クライアント編

ンタードライバーの動作環境
ソコン
象OSが問題なく動作する、PC/AT互換機、NEC PC-9821シリーズ

制限

Windows NT 4.0で使用する場合、RISCベースのプロセッサ（MIPS Rシリーズ、Alpha AXP、Power
PC）環境では動作しません。

象OS
icrosoft Windows 95 日本語版
icrosoft Windows 98 日本語版
icrosoft Windows Me 日本語版
icrosoft Windows 2000 Server 日本語版
icrosoft Windows 2000 Advanced Server 日本語版
icrosoft Windows 2000 Professional 日本語版
icrosoft Windows XP Home Edition 日本語版
icrosoft Windows XP Professional 日本語版
icrosoft Windows Server 2003 日本語版
icrosoft Windows NT Server 4.0 日本語版
icrosoft Windows NT Workstation 4.0 日本語版

ィスプレイ解像度
00×600ドット以上



190

Ridoc

Ridoc IO
トウェア
お使いに

❖ ファ
付属の

NETWO

対象

Micr

Micr

Micr
使用説明書 クライアント編

 IO Admin

 AdminはTCP/IPプロトコル、IPX/SPXプロトコルを使ってネットワーク上のプリンターを監視するソフ
です。IPアドレスを持つ複数のネットワークプリンターの管理が可能です。ネットワーク管理者の方が
なることをお勧めします。

イル格納場所
CD-ROM内の次のフォルダに格納されています。

RK¥RIDOCIO¥ADMIN

OS プロトコルスタック

osoft Windows 95/98/Me 日本語版 Windows 95/98/Meに付属のTCP/IPプロトコル

Windows 95/98/Meに付属のIPX/SPX互換プロトコル

Windows 95/98/Meに付属のNetWare ネットワーク 
クライアント
NetWare Client32 for Windows 95
IntranetWare Client for Windows 95

Novell Client for Windows 95/98

osoft Windows 2000 日本語版 Windows 2000に付属のTCP/IPプロトコル

Windows 2000に付属のIPX/SPXトランスポート

Windows 2000に付属のNetWare用クライアント

osoft Windows XP日本語版 Microsoft Windows XPに付属のTCP/IPプロトコル

Microsoft Windows XPに付属のIPX/SPXトランスポート

Microsoft Windows XPに付属のNetWare用クライアント
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補

❒ プ

Micr

Micr

対象
使用説明書 クライアント編

足

ロトコルスタックは、ご使用のOSに最適なものを選択してください。

osoft Windows Server 2003 日本語版 Microsoft Windows Server 2003に付属の
TCP/IPプロトコル

Microsoft Windows Server 2003に付属の
IPX/SPXトランスポート

Microsoft Windows Server 2003に付属の
NetWare用クライアント

osoft Windows NT 4.0 日本語版 Windows NT 4.0に付属のTCP/IPプロトコル

Windows NT 4.0に付属のIPX/SPX互換プロトコル

Windows NT 4.0に付属のClient Service for NetWare
NetWare Client32 for Windows NT

IntranetWare Client for Windows NT
Novell Client for Windows NT/2000

OS プロトコルスタック
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参

管
さ

R

使用説明書 クライアント編

なことができるのか？
 IO Adminでは以下の操作ができます。

器の操作パネルからの設定を制限し、一部の項目を変更できないようにします。

器にセットされている用紙の種類を設定できます。

エネモードへの切り替え、復帰などを設定できます。

刷中、用紙切れなどの情報をパソコン上で確認できます。

時に複数のプリンターを監視できます。プリンターの台数が多いときはグループを作り、管理しやすい
うにプリンターを分類できます。

リンター本体のネットワークに関する設定や、装備に関する詳しい情報を確認できます。

リンターで印刷したページ数をユーザーコード別に確認できます。

ソコンから行ったジョブの結果を確認できます。

ーザーコードを使った各ユーザーごとの印刷枚数を確認できます。

照

理者向けの操作については、使用説明書＜システム設定編＞「Ridoc IO Adminを使う」を参照してくだ
い。

idoc IO Adminの使いかたについては、ヘルプを参照してください。
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Ridoc

Ridoc IO
トールさ

• Wind
を使用

• TCP/
提供し

❖ ファ
付属の

NETWO

対象

Micr

Micr

Micr
使用説明書 クライアント編

 IO Navi

 Naviは以下のような機能を備えたソフトウェアです。プリンターをご使用になるすべての方がインス
れることをお勧めします。

ows 95/98/Me/2000/XP、Windows Server 2003、Windows NT 4.0からTCP/IPプロトコル、NetBEUI、IPP
して、Peer-to-Peerネットワークで印刷する機能を提供します。

IPプロトコル、IPX/SPXプロトコルを使用してネットワークにある機器の状態を常に監視できる機能を
ます。

イル格納場所
CD-ROM内の次のフォルダに格納されています。

RK¥RIDOCIO¥NAVI

OS プロトコルスタック

osoft Windows 95/98/Me 日本語版 Windows 95/98/Meに付属のTCP/IPプロトコル

Windows 95/98/Meに付属のNetBEUIプロトコル

Windows 95/98/Meに付属のIPX/SPXプロトコル
NetWare Client32 for Windows 95

Intranetware Client for Windows 95
Novell Client for Windows 95/98

osoft Windows 2000 日本語版 Windows 2000に付属のTCP/IPプロトコル

Windows 2000に付属のNetBEUIプロトコル

Windows 2000に付属のIPX/SPXトランスポート

osoft Windows XP日本語版 Microsoft Windows XPに付属のTCP/IPプロトコル

Microsoft Windows XPに付属のIPX/SPXトランスポート

Microsoft Windows XPに付属のNetWare用クライアント
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❖ どん
Ridoc

• P

•
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• プ

• 印
知

Micr

Micr

対象
使用説明書 クライアント編

足

ロトコルスタックは、ご使用のOSに最適なものを選択してください。

なことができるのか？
 IO Naviでは以下の操作ができます。

eer-to-Peerプリント機能

プリントサーバが無くても、直接ネットワークプリンターに印刷できます。

指定したプリンターにジョブがたまっていたり、エラーが発生して印刷できないとき、代わりのプリン
ターに印刷できます（代行印刷）。

複数部数の印刷を複数のプリンターに割り振って印刷できます（並行印刷）。

並行/代行印刷に指定するプリンターをあらかじめグループ登録できます。

リンター本体のネットワークに関する設定や、装備に関する詳しい情報を確認できます。

刷データを転送中または印刷中に指定したプリンターにエラーが発生した場合、エラーメッセージを通
させることができます。

osoft Windows Server 2003 日本語版 Microsoft Windows Server 2003に付属のTCP/IPプロトコル

Microsoft Windows Server 2003に付属のIPX/SPXトランスポート

Microsoft Windows Server 2003に付属のNetWare用クライアント

osoft Windows NT 4.0 日本語版 Windows NT 4.0に付属のTCP/IPプロトコル

Windows NT 4.0に付属のNetBEUIプロトコル

Windows NT 4.0に付属のIPX/SPXトランスポート
NetWare Client for Windows NT

Intranetware Client for Windows NT
Novell Client for Windows NT/2000

OS プロトコルスタック
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参
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器監視機能

印刷中、用紙切れなど機器の情報をパソコン上で確認できます。

複数台の機器を使い分けているときは、それらを同時に監視できます。

機器のネットワークに関する設定や、装備に関する詳しい情報を確認できます。

ユーザー IDを使ったジョブの履歴を確認できます。

刷が完了したときに、［印刷通知］ウィンドウを表示して、印刷の完了を通知することができます。また
行印刷したときだけ表示させるなど、印刷条件により通知するかどうかを設定することができます。

限

行印刷 /並行印刷するプリンターと印刷指示をするプリンターのオプション構成を一致させてください。
刷に必要なオプション（例えばオプションの給紙テーブルなど）が代行プリンターに装着されていない場
、オプションを使用する機能は無効になります。

行印刷 /並行印刷するプリンターと印刷指示をするプリンターに同じサイズの用紙をセットしてくださ
。特定の給紙トレイを指定して印刷するときは、同じトレイに同じサイズの用紙をセットしてください。

行印刷 /並行印刷するプリンターと印刷指示をするプリンターの機種や装備が違う場合、印刷結果が同
にならないことがあります。

し印刷や機密印刷をする場合、代行印刷/並行印刷はできません。

照

idoc IO Naviの使いかたについては、ヘルプを参照してください。
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イメージ
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のアプリ
に保存し
タを後で
ともでき

❖ ファ
付属の

UTILI
使用説明書 クライアント編

 Desk 2000 Lt

sk 2000 Ltは、アプリケーションソフトで作成したファイル、スキャナで入力した画像データ、既存の
ファイルなど、多様なデータを1つの文書として管理・印刷することができます。

sk 2000 Ltのインストールと同時にJob Binder機能もインストールされます。Job Binder機能では、複数
ケーションで作成したファイルやRidoc Desk 2000 Lt文書を、Ridoc Desk 2000 LtのJobBinderフォルダ
ておき、1つの文書として印刷したり、プレビュー機能で仕上がり状態を確認しながら保存した印刷デー
ステープル、両面などの指示をかけて印刷することができます。また、印刷する順番を後で変更するこ
ます。 

イル格納場所
CD-ROM内の次のフォルダに格納されています。

TY¥RIDOCDSK
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c Desk 2000 Ltの動作環境
ソコン
象OSが問題なく動作するPC/AT互換機

制限

NEC PC-9800シリーズ、PC-9821シリーズ、PC98-NXシリーズでは動作しません。

Windows NT 4.0で使用する場合、RISCベースのプロセッサ（MIPS Rシリーズ、Alpha AXP、Power
PC）環境では動作しません。

象OS
icrosoft Windows 95 OSR2以上 日本語版
icrosoft Windows 98、98 SE 日本語版
indows Me 日本語版
indows 2000 Professional 日本語版（Service Pack 1以上）
indows 2000 Server 日本語版（Service Pack 1以上）
indows 2000 AdvancedServer 日本語版 
indows XP Home Edition 日本語版
indows XP Professional 日本語版
indows NT WorkStation 4.0 日本語版（Service Pack 5以上）
indows NT Server 4.0 日本語版（Service Pack 5以上）

ィスプレイ解像度
VGA　800×600ドット以上

照

idoc Desk 2000 Ltの使い方については、ヘルプを参照してください。
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参照
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使用説明書 クライアント編

ypeWorld

イル格納場所
CD-ROM内の次のフォルダに格納されています。

rueTypeWorld Windows 95版

NTS¥WIN95NT

トール対象のOSについては、P.201 「基本仕様」を参照してください。
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❖ 書体
以下の

各書体の
使用説明書 クライアント編

見本
TrueTypeフォント20書体が収録されています。

フォント名、字母メーカーは以下のとおりです。
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フォント

HG～（

HG～（

HG～（

HG～&H

HG～&H

HG～&H

HG～&H

HG～&H

HG～&H

HG～&H

HG～&H

HG～&H

HG～&H

HG～&H

HG～&H

HG～&H

HG～&H

HG～&H

HG～&H

HG～&H
使用説明書 クライアント編

名 書体名 字母メーカー名

注） 羽衣L 株式会社大谷デザイン研究所

注） 羽衣E 株式会社大谷デザイン研究所

注） 高橋隷書体 株式会社ブリッジ

GP～＆HGS～ 江戸文字勘亭流 株式会社晃文堂

GP～＆HGS～ 行刻 株式会社シイアンドジィ

GP～＆HGS～ 半古印体 株式会社シイアンドジィ

GP～＆HGS～ 行書体 株式会社リコー

GP～＆HGS～ 祥南行書体 有澤祥南

GP～＆HGS～ 正楷書体 日本活字工業株式会社

GP～＆HGS～ 創英角ポップ体 株式会社創英企画

GP～＆HGS～ 創英丸ポップ体 株式会社創英企画

GP～＆HGS～ 白洲ペン楷書体 日本書技研究所

GP～＆HGS～ 白洲行草書体 日本書技研究所

GP～＆HGS～ 白洲太楷書体 日本書技研究所

GP～＆HGS～ 平成角ゴシック体™ W3 （財）日本規格協会

GP～＆HGS～ 平成角ゴシック体™ W9 （財）日本規格協会

GP～＆HGS～ 平成丸ゴシック体™ W4 （財）日本規格協会

GP～＆HGS～ 平成丸ゴシック体™ W8 （財）日本規格協会

GP～＆HGS～ 平成明朝体 W3 （財）日本規格協会

GP～＆HGS～ 平成明朝体 W9 （財）日本規格協会
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※フォン
ません。

（注）Win

基本仕

7,602文字

フォーマ

補足

❒ Wind

❒ フォン

❒ 和文プ

❒ 羽衣L

「HG

「HG

「HG
使用説明書 クライアント編

ト名の『～』の個所には書体名が入ります。『HG～』のみの場合は和文プロポーショナルに対応してい

dows3.1のフォーマットで収録しています。

様

（MS標準キャラクタセットに準拠、JIS漢字第一水準、第二水準を含む）

ット/Microsoft Windows 95日本語版準拠のTrueType Collection形式（拡張子: ttc）

ows 95以降で和文プロポーショナルフォントを使用できるようになります。

トファイルに組み込まれたフォント情報によって書体表示名が異なります。

ロポーショナル機能を使用するには、TrueType Collectionに対応しているアプリケーションが必要です。

、羽衣E、高橋隷書体は、Windows3.1版のフォーマットで収録されています。

P～」 半角文字・非漢字についてプロポーショナルピッチの情報を格納

S～」 半角文字についてプロポーショナルピッチの情報を格納

～」 固定ピッチ情報のみ格納
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❖ イン
Wind
使用説明書 クライアント編

ストール対応図
ows 95版は、以下のOSに対してインストールすることができます。

WindowsNT3.5

WindowsNT3.51以上�

Windows95/98/Me

Windows 2000

Windows XP/Server 2003

Windows95版�

：インストールできます�
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Window

ここでは
ル方法に

制限

❒ インス
❒ リモー
フォン

補足

❒ Wind
容量が

❒ インス
と表示
が「H

A［スタ

B［コン

C［ファ

D 本機に

E［ドラ

F［フォ

G［フォ
反転表

H［フォ

これで
使用説明書 クライアント編

sへのインストール

、操作例としてWindows 95/98/Meへのインストール方法を説明しています。その他のOSへのインストー
ついては、OSに付属の説明書を参照してください。

トールされているフォント数が多いとシステムが不安定になる恐れがあります。
トドライブ（ネットワーク上のドライブ）にインストールしないでください。アプリケーションから
トを選択するときに他のフォントが見えなくなるなどの障害が発生する恐れがあります。

owsをインストールしたハードディスクに、1書体当たり約２～８MB（書体によって異なります）の空き
必要です。
トール後、フォント名は、Windows 95版フォントでは３つの書体名「HG～」、「HGP～」、「HGS～」
されます。たとえば「行書体」の場合、コントロールパネルのフォントフォルダの中では、フォント名

G行書体＆HGP行書体＆HGS行書体」と表示されます。

ート］ボタンをクリックし、［設定］をポイントし、［コントロールパネル］をクリックします。

トロールパネル］の［フォント］をダブルクリックします。

イル］メニューの［新しいフォントのインストール］をクリックします。

付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットします。

イブ］ボックスのドロップダウンメニューからCD-ROMドライブを選択します。

ルダ］ボックスで、［Fonts］→［Win95nt］の順にフォルダを開きます。

ントの一覧］ボックスにフォント名が表示されるので、インストールするフォントをクリックして
示させます。

ントフォルダにフォントをコピーする］に�印が付いていることを確認し、［OK］をクリックします。

インストールは終了です。
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使用説明書 クライアント編

インマニュアル

をはじめとする、各種のオンラインマニュアルがPDFファイル形式、ヘルプファイル形式で収められて

イル格納場所
CD-ROM内の次のフォルダに格納されています。

種使用説明書

NUAL¥JAPANESE

ebブラウザによる管理

日本語版

HELP¥WSMHLP¥JA

英語版

HELP¥WSMHLP¥EN

補足

❒ Webブラウザによるイーサネットボードの設定方法がHTML形式で格納されています。

❒ Internet Explorer3.02以上またはNetscape Navigator3.0以上のWebブラウザを起動し、「index.html」
を開いてお読みください。
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種類

リンター

書では「
プリンター

機能別
印刷のた
使用説明書 クライアント編

ンタードライバー設定画面の表示と印刷の中止

の操作画面

ドライバーの設定画面は「機能別ウィンドウ」と「ワンクリック設定」の２つの表示タイプがあります。

機能別ウィンドウ」の画面例を使用しています。表示タイプの切り替え方について詳しくはヘルプの
ドライバーのウィンドウタイプを切り替える」を参照してください。

ウィンドウ
びに設定を変更することが多く、さまざまな印刷をする方に向いているウィンドウタイプです。
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❖ ワン
あまり

補

❒ ワ
使用説明書 クライアント編

クリック設定
印刷条件を変えず、いつも決まった印刷のしかたをする方に向いているウィンドウタイプです。

足

ンクリック設定の表示はオプションの装着状態によって変化することがあります。
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Wind

プリン

Windows

❖［プリ
［プリ
の管理
表示方

［全般
95/98
［基本
る設定
になり

制

❒ W
使用説明書 クライアント編

ows 95/98/Meの場合

タードライバーの設定画面を表示する

 95/98/Meには、プリンタードライバーの設定画面を表示させる方法が２種類あります。 

ンタ］ウィンドウから表示させる
ンタ］ウィンドウからプリンターのプロパティを表示させると、［全般］または［情報］、［詳細］、［色
］、［共有］、［基本］、［編集］、［仕上げ］、［その他］、［印刷品質］、［初期設定］タブが表示されます。
法について詳しくはP.209 「印刷の初期値を設定する」を参照してください。

］または［情報］、［詳細］、［色の管理］、［共有］タブはWindows 95/98/Meが追加するタブで、Windows
/Meの機能に関する設定を行います。
］、［編集］、［仕上げ］、［その他］、［印刷品質］、［初期設定］タブはプリンタードライバーの印刷に関す
を行うタブです。このタブで行った設定が、すべてのアプリケーションで印刷するときの設定の初期値
ます。

限

indows 95をお使いの場合、［色の管理］タブは表示されません。
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❖ アプ
アプリ
刷品質
定する

［プリ
ので、

補

❒ こ

❒ ア
使用説明書 クライアント編

リケーションから表示させる
ケーションからプリンターのプロパティを表示させると、［基本］、［編集］、［仕上げ］、［その他］、［印
］、［初期設定］タブが表示されます。表示方法について詳しくはP.210 「アプリケーションごとに設
」を参照してください。

ンタ］ウィンドウから表示させたプリンターのプロパティで設定した内容が初期値として表示されます
アプリケーションからの印刷時は必要な項目を変更して印刷します。

足

こでの設定は印刷するアプリケーションでのみ有効な設定です。

プリケーションによっては印刷の初期値を変更するものもあります。 
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印刷の初

アプリケ
するには
ンドウか

A［スタ
ントし
使用説明書 クライアント編

期値を設定する

ーションから印刷するときの初期値を設定
、プリンターのプロパティを［プリンタ］ウィ
ら表示させて設定します。

ート］ボタンをクリックし、［設定］をポイ
、［プリンタ］をクリックします。

B 初期値を設定するプリンターのアイコンをク
リックして反転表示させ、［ファイル］メニュー
の［プロパティ］をクリックします。
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プリン

参
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の
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ターのプロパティが表示されます。

照

定のしかたの詳細は、プリンタードライバー
ヘルプを参照してください。

アプリケーションごとに設定する

印刷を行うアプリケーションだけに有効な設定をす
るには、プリンターのプロパティをアプリケーション
から表示させて設定します。ここではWindows 98に
付属の「ワードパッド」を例に説明します。

補足

❒ 実際の表示の手順はアプリケーションによって多
少異なります。詳細はアプリケーションの説明書
やヘルプを参照してください。

A［ファイル］メニューの［印刷］をクリックします。

［印刷］ダイアログが表示されます。

補足

❒ 印刷部数や印刷範囲など基本的な項目は、プリ
ンターのプロパティを開かなくても、このダイ
アログで指定できます。
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パティ］をクリックします。

ターのプロパティが表示されます。

照

定のしかたの詳細は、プリンタードライバー
ヘルプを参照してください。

印刷を中止する

印刷を中止する場合は、本機とパソコン両方から行いま
す。 中止する方法は印刷データの状態によって異なりま
すので、状況を確認し、以下の手順で操作してください。

A 印刷を中止したいデータが、現在プリンターか
ら印刷されているか確認します。
データが印刷されていなくても、データインラン
プが点滅 • 点灯していればプリンターはデータを
受信しています。

B 印刷を中止します。

中止したいデータが印刷されているとき

A オンラインランプが点灯していることを確
認し、【リセット】キーを押します。

操作パネルのディスプレイに「ジョブリセット
シマスカ？」と表示されます。

オンライン�

リセット�

メニュー�

戻る�

強制排紙� OK
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】または【▼】キーを押して、印刷中のジョ
だけを中止するか、すべてのジョブを中止
るかを選択します。

印刷中のジョブだけを中止する場合

すべてのジョブを中止する場合

補足

印刷を継続する場合は、「インサツケイゾ
ク」を選択して【OK】を押します。

K】を押します。

認のメッセージが表示されます。

補足

【OK】を押さずに【戻る】を押すと、印刷は
継続されます。

K】を押します。

ョブリセットチュウ」と表示され、印刷が中
されます。

 重要
❒ 複数のコンピュータでプリンターを共有し
ている場合は、他のコンピュータからの
ジョブを誤ってキャンセルしないように注
意してください。

補足

❒ 容量の大きなデータは、印刷の中止が完了
するまでに時間がかかることがあります。

❒ 印刷を中止したデータが再び印刷される場
合は、インターフェース設定の「I/F切り替
え時間」を長く設定してください。

s^<E^Gf?;sYdy?
yJ*;s^<E^

s^<E^Gf?;sYdy?
dR^lbs^<E^
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たいデータが印刷されていないとき

indows のタスクバーのプリンターアイコ
をダブルクリックします。

刷中のプリンターのウィンドウが開くので、
刷を中止する文書の状態を確認します。

補足

印刷中のプリンターのウィンドウを開くに
は、［プリンタ］ウィンドウでプリンターの
アイコンをダブルクリックする方法もあり
ます。

刷を中止する文書のドキュメント名をク
ックして反転表示させます。

キュメント］メニューの［印刷中止］をク
ックします。

刷が中止されます。

補足

❒ ネットワークプリンターとしてご使用の場
合、他のユーザーのドキュメントをローカル
のパソコンから削除することはできません。

❒［プリンタ］メニューの［印刷ドキュメント
の削除］をクリックすると、印刷待ち状態の
すべてのドキュメントが削除されます。た
だし、ネットワークプリンターとしてご使
用の場合、他のユーザーのドキュメントを
ローカルのパソコンから削除することはで
きません。

❒ 手順Bで選択したドキュメントの印刷が開
始している場合は、プリンターのウィンド
ウからドキュメント名が消えるまで、多少
時間がかかります。
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ows 2000の場合

タードライバーの設定画面を表示する

 2000には、プリンタードライバーの設定画面を表示させる方法が3種類あります。 

ンタ］ウィンドウから表示させる（プロパティ）
ンタ］ウィンドウからプリンターのプロパティを表示させると、［全般］、［共有］、［ポート］、［詳細設
色の管理］、［セキュリティ］、［オプション構成の変更／給紙トレイ設定］、［TrueTypeフォントの置換
タブが表示されます。表示方法について詳しくはP.217 「印刷の初期値を設定する（プロパティ）」を
てください。

］、［共有］、［ポート］、［詳細設定］、［色の管理］、［セキュリティ］タブはWindows 2000が追加するタ
Windows 2000の機能に関する設定を行います。
ション構成の変更］、［TrueTypeフォントの置換編集］タブはプリンターに関する設定を行うタブです。
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限

リンターのプロパティの内容を変更するには「プリンタの管理」のアクセス権が必要です。内容を変更
るときは、AdministratorsまたはPower Usersグループのメンバーとしてログオンしてください。

リンターのプロパティの設定をユーザーごとに変えることはできません。プリンタープロパティで行っ
設定が、このプリンタードライバーを使って印刷するすべてのユーザーの設定になります。

プリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。 

ンタ］ウィンドウから表示させる（印刷設定）
ンタ］ウィンドウから印刷設定を表示させると、［基本］、［編集］、［仕上げ］、［その他］、［印刷品質］、
設定］タブが表示されます。表示方法について詳しくはP.218 「印刷の初期値を設定する（印刷設定）」
してください。

］、［編集］、［仕上げ］、［その他］、［印刷品質］タブはプリンタードライバーの印刷に関する設定を行う
す。このタブで行った設定が、すべてのアプリケーションで印刷するための設定の初期値になります。

限

刷設定の内容を変更するときは、Administrators、Power Users、またはUsersグループのメンバーとし
ログオンしてください。

刷設定をユーザーごとに変えることはできません。印刷設定で行った設定が、このプリンタードライ
ーを使って印刷するすべてのユーザーの初期値になります。

プリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。
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リケーションから表示させる
ケーションから印刷ダイアログを表示させると、［全般］、［基本］、［編集］、［仕上げ］、［その他］、［印
］、［初期設定］タブが表示されます。表示方法について詳しくはP.219 「アプリケーションごとに設
」を参照してください。

］タブはWindows 2000が追加するタブで、Windows 2000の機能に関する設定を行います。
］、［編集］、［仕上げ］、［その他］、［印刷品質］タブには［プリンタ］ウィンドウから表示させた印刷設
容が初期値として表示されますので、アプリケーションからの印刷時は必要な項目を変更して印刷し

足

こでの設定は印刷するアプリケーションでのみ有効な設定です。

プリケーションによっては印刷の初期値を変更するものもあります。
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期値を設定する（プロパティ）

ンタ］フォルダでプリンタープロパティを変
には「プリンタの管理」のアクセス権が必要
AdministratorsまたはPower Usersグループ
バーとしてログオンしてください。

ート］ボタンをクリックし、［設定］をポイ
、［プリンタ］をクリックします。

B 初期値を設定するプリンターのアイコンをク
リックして反転表示させ、［ファイル］メニュー
の［プロパティ］をクリックします。

プリンターのプロパティが表示されます。
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照

定のしかたの詳細は、プリンタードライバー
ヘルプを参照してください。

足

こでの設定が、すべてのアプリケーションで
設定の初期値になります。

期値を設定する（印刷設定）

ンタ］フォルダで印刷設定を変更するとき
dministrators、Power Users、またはUsersグ
のメンバーとしてログオンしてください。

ート］ボタンをクリックし、［設定］をポイ
、［プリンタ］をクリックします。

B 初期値を設定するプリンターのアイコンをク
リックして反転表示させ、［ファイル］メニュー
の［印刷設定］をクリックします。

印刷設定が表示されます。
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照

定のしかたの詳細は、プリンタードライバー
ヘルプを参照してください。

足

こでの設定がアプリケーションから印刷す
ときに必要な設定の初期値になります。

ーションごとに設定する

うアプリケーションだけに有効な設定をす
プリンターのプロパティをアプリケーション
させて設定します。ここではWindows 2000
 「ワードパッド」 を例に説明します。

表示の手順はアプリケーションによって多
ります。詳細はアプリケーションの説明書
プを参照してください。

ケーションの［印刷］ダイアログから表示し
パティは、一般ユーザーでも変更すること
ます。 

A［ファイル］メニューの［印刷］をクリックします。

［印刷］ダイアログが表示されます。

補足

❒ 印刷部数や印刷範囲など基本的な項目は、プリ
ンターのプロパティを開かなくても、このダイ
アログで指定できます。
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ターを選択します。

ターのプロパティが表示されます。

照

定のしかたの詳細は、プリンタードライバー
ヘルプを参照してください。

印刷を中止する

印刷を中止する場合は、本機とパソコン両方から行いま
す。 中止する方法は印刷データの状態によって異なりま
すので、状況を確認し、以下の手順で操作してください。

A 印刷を中止したいデータが、現在プリンターか
ら印刷されているか確認します。
データが印刷されていなくても、データインラン
プが点滅 • 点灯していればプリンターはデータを
受信しています。

B 印刷を中止します。

中止したいデータが印刷されているとき

A オンラインランプが点灯していることを確
認し、【リセット】キーを押します。

操作パネルのディスプレイに「ジョブリセット
シマスカ？」と表示されます。

オンライン�

リセット�

メニュー�

戻る�

強制排紙� OK



221

B【▲
ブ
す

•

•

❒

C【O

確

❒

D【O

「ジ
止

  
  

  
  
使用説明書 クライアント編

】または【▼】キーを押して、印刷中のジョ
だけを中止するか、すべてのジョブを中止
るかを選択します。

印刷中のジョブだけを中止する場合

すべてのジョブを中止する場合

補足

印刷を継続する場合は、「インサツケイゾ
ク」を選択して【OK】を押します。

K】を押します。

認のメッセージが表示されます。

補足

【OK】を押さずに【戻る】を押すと、印刷は
継続されます。

K】を押します。

ョブリセットチュウ」と表示され、印刷が中
されます。

 重要
❒ 複数のコンピュータでプリンターを共有し
ている場合は、他のコンピュータからの
ジョブを誤ってキャンセルしないように注
意してください。

補足

❒ 容量の大きなデータは、印刷の中止が完了
するまでに時間がかかることがあります。

❒ 印刷を中止したデータが再び印刷される場
合は、インターフェース設定の「I/F切り替
え時間」を長く設定してください。

s^<E^Gf?;sYdy?
yJ*;s^<E^

s^<E^Gf?;sYdy?
dR^lbs^<E^
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たいデータが印刷されていないとき

indows のタスクバーのプリンターアイコ
をダブルクリックします。

刷中のプリンターのウィンドウが開くので、
刷を中止する文書の状態を確認します。

補足

印刷中のプリンターのウィンドウを開くに
は、［プリンタ］ウィンドウでプリンターの
アイコンをダブルクリックする方法もあり
ます。

刷を中止する文書のドキュメント名をク
ックして反転表示させます。

キュメント］メニューの［キャンセル］を
リックします。

刷が中止されます。

補足

❒［プリンタ］メニューの［すべてのドキュメ
ントの取り消し］をクリックすると、印刷待
ち状態のすべてのドキュメントが削除され
ます。ただし、［すべてのドキュメントの取
り消し］を使って印刷を中止するには、「プ
リンタの管理」のアクセス権が必要です。

❒ 手順Bで選択したドキュメントの印刷が開
始している場合は、プリンターのウィンド
ウからドキュメント名が消えるまで、多少
時間がかかります。
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ows XP、Windows Server 2003の場合

タードライバーの設定画面を表示する

 XP、Windows Server 2003には、プリンタードライバーの設定画面を表示させる方法が3種類あります。 

の説明では、Windows XPの画面を使用しています。

ンタとFAX］ウィンドウから表示させる（プロパティ）

ンタとFAX］ウィンドウからプリンターのプロパティを表示させると、Windows XPでは［全般］、［共
ポート］、［詳細設定］、［色の管理］、［オプション構成の変更／給紙トレイ設定］、［TrueTypeフォント
編集］タブが表示されます。

ows Server 2003では［全般］、［共有］、［ポート］、［詳細設定］、［色の管理］、［セキュリティ］、［オプ
構成の変更／給紙トレイ設定］、［TrueTypeフォントの置換編集］タブが表示されます。
法について詳しくはP.226 「印刷の初期値を設定する（プロパティ）」を参照してください。
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］、［共有］、［ポート］、［詳細設定］、［色の管理］、［セキュリティ］タブはWindows XP、Windows Server
が追加するタブで、Windows XP、Windows Server 2003の機能に関する設定を行います。
ション構成の変更／給紙トレイ設定］、［TrueTypeフォントの置換編集］タブはプリンターに関する設
うタブです。

限

indows XP ProfessionalおよびWindows Server 2003でご使用の場合、プリンターのプロパティの内容を
更するには「プリンタの管理」のアクセス権が必要です。内容を変更するときは、Administratorsまたは

ower Usersグループのメンバーとしてログオンしてください。

リンターのプロパティの設定をユーザーごとに変えることはできません。プリンタープロパティで行っ
設定が、このプリンタードライバーを使って印刷するすべてのユーザーの設定になります。

プリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。 

ンタとFAX］ウィンドウから表示させる（印刷設定）
ンタとFAX］ウィンドウから印刷設定を表示させると、［基本］、［編集］、［仕上げ］、［その他］、［印刷
、［初期設定］タブが表示されます。表示方法について詳しくはP.227 「印刷の初期値を設定する（印
）」を参照してください。

のタブはプリンタードライバーの印刷に関する設定を行うタブです。このタブで行った設定が、すべて
リケーションで印刷するための設定の初期値になります。
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限

indows XP ProfessionalおよびWindows Server 2003でご使用の場合、印刷設定の内容を変更するには
リンタの管理」のアクセス権が必要です。内容を変更するときは、AdministratorsまたはPower Users
ループのメンバーとしてログオンしてください。

刷設定をユーザーごとに変えることはできません。印刷設定で行った設定が、このプリンタードライ
ーを使って印刷するすべてのユーザーの初期値になります。

プリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。

リケーションから表示させる
ケーションから印刷ダイアログを表示させると、［基本］、［編集］、［仕上げ］、［その他］、［印刷品質］、
設定］タブが表示されます。表示方法について詳しくはP.228 「アプリケーションごとに設定する」を
てください。

のタブには［プリンタとFAX］ウィンドウから表示させた印刷設定の内容が初期値として表示されます
アプリケーションからの印刷時は必要な項目を変更して印刷します。

足

こでの設定は印刷するアプリケーションでのみ有効な設定です。

プリケーションによっては印刷の初期値を変更するものもあります。
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期値を設定する（プロパティ）

ows XP ProfessionalおよびWindows Server
ご使用の場合、［プリンタとFAX］フォルダで
タープロパティを変更するには「プリンタの
のアクセス権が必要です。Administratorsまた

wer Usersグループのメンバーとしてログオン
ださい。

バーの［スタート］ボタンから、［プリン
AX］ウィンドウを表示します。

値を設定するプリンターのアイコンをク
して反転表示させ、［ファイル］メニュー
ロパティ］をクリックします。

プリンターのプロパティが表示されます。

参照

設定のしかたの詳細は、プリンタードライバー
のヘルプを参照してください。

補足

❒ ここでの設定が、すべてのアプリケーションで
の設定の初期値になります。
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印刷の初

制限

❒ Wind
2003
で印刷
クセス
Users
ださい

A タスク
タとF

B 初期
リック
クリッ
使用説明書 クライアント編

期値を設定する（印刷設定）

ows XP ProfessionalおよびWindows Server
でご使用の場合、［プリンタとFAX］フォルダ
設定を変更するには「プリンタの管理」のア
権が必要です。AdministratorsまたはPower
グループのメンバーとしてログオンしてく
。

バーの［スタート］ボタンから、［プリン
AX］ウィンドウを表示します。

値を設定するプリンターのアイコンをク
して反転表示させ、［印刷設定の選択］を
クします。

印刷設定が表示されます。

参照

設定のしかたの詳細は、プリンタードライバー
のヘルプを参照してください。

補足

❒ ここでの設定がアプリケーションから印刷す
るときに必要な設定の初期値になります。
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アプリケ

印刷を行
るには、
から表示
付属の 「

補足

❒ 実際の
少異な
やヘル

❒ アプリ
たプロ
ができ

A［ファ
す。
使用説明書 クライアント編

ーションごとに設定する

うアプリケーションだけに有効な設定をす
プリンターのプロパティをアプリケーション
させて設定します。ここではWindows XPに
ワードパッド」 を例に説明します。

表示の方法はアプリケーションによって多
ります。詳細はアプリケーションの説明書
プを参照してください。

ケーションの［印刷］ダイアログから表示し
パティは、一般ユーザーでも変更すること
ます。 

イル］メニューの［印刷］をクリックしま

B 本機を選び［詳細設定］をクリックします。

［印刷設定］ダイアログが表示されます。

参照

設定のしかたの詳細は、プリンタードライバー
のヘルプを参照してください。
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印刷を

印刷を中
す。 中止す
すので、状

A 印刷を
ら印刷
データ
プが点
受信し

B 印刷を

中止し

A オ
認

操
シ

使用説明書 クライアント編

中止する

止する場合は、本機とパソコン両方から行いま
る方法は印刷データの状態によって異なりま
況を確認し、以下の方法で操作してください。

中止したいデータが、現在プリンターか
されているか確認します。
が印刷されていなくても、データインラン
滅・点灯していればプリンターはデータを
ています。

中止します。

たいデータが印刷されているとき

ンラインランプが点灯していることを確
し、【リセット】キーを押します。

作パネルのディスプレイに「ジョブリセット
マスカ？」と表示されます。

B【▲】または【▼】キーを押して、印刷中のジョ
ブだけを中止するか、すべてのジョブを中止
するかを選択します。

• 印刷中のジョブだけを中止する場合

• すべてのジョブを中止する場合

補足

❒ 印刷を継続する場合は、「インサツケイゾ
ク」を選択して【OK】を押します。

C【OK】を押します。

確認のメッセージが表示されます。

補足

❒【OK】を押さずに【戻る】を押すと、印刷は
継続されます。

D【OK】を押します。

「ジョブリセットチュウ」と表示され、印刷が中
止されます。

オンライン�

リセット�

メニュー�

戻る�

強制排紙� OK

  s^<E^Gf?;sYdy?
  yJ*;s^<E^

  s^<E^Gf?;sYdy?
  dR^lbs^<E^
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❒

❒

❒

中止し

A W
ン

印
印

❒

使用説明書 クライアント編

 重要
複数のコンピュータでプリンターを共有し
ている場合は、他のコンピュータからの
ジョブを誤ってキャンセルしないように注
意してください。

補足

容量の大きなデータは、印刷の中止が完了
するまでに時間がかかることがあります。

印刷を中止したデータが再び印刷される場
合は、インターフェース設定の「I/F切り替
え時間」を長く設定してください。

たいデータが印刷されていないとき

indows のタスクバーのプリンターアイコ
をダブルクリックします。

刷中のプリンターのウィンドウが開くので、
刷を中止する文書の状態を確認します。

補足

印刷中のプリンターのウィンドウを開くに
は、［プリンタとFAX］ウィンドウでプリン
ターのアイコンをダブルクリックする方法
もあります。

B 印刷を中止する文書のドキュメント名をク
リックして反転表示させます。

C［ドキュメント］メニューの［キャンセル］を
クリックします。

印刷が中止されます。

補足

❒［プリンタ］メニューの［すべてのドキュメ
ントの取り消し］をクリックすると、印刷待
ち状態のすべてのドキュメントが削除され
ます。ただし、［すべてのドキュメントの取
り消し］を使って印刷を中止するには、「プ
リンタの管理」のアクセス権が必要です。

❒ 手順Bで選択したドキュメントの印刷が開
始している場合は、プリンターのウィンド
ウからドキュメント名が消えるまで、多少
時間がかかります。
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❖［プリ
［プリ
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示され

［全般
Wind
［オプ
うタブ
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ows NT 4.0の場合

タードライバーの設定画面を表示する

 NT 4.0には、プリンタードライバーの設定画面を表示させる方法が3種類あります。 

ンタ］ウィンドウから表示させる（プロパティ）
ンタ］ウィンドウからプリンターのプロパティを表示させると、［全般］、［ポート］、［スケジュール］、
］、［セキュリティ］、［オプション構成の変更／給紙トレイ設定］、［TrueType置換テーブル］タブが表
ます。表示方法について詳しくはP.234 「印刷の初期値を設定する（プロパティ）」を参照してください。

］、［ポート］、［スケジュール］、［共有］、［セキュリティ］タブはWindows NT 4.0が追加するタブで、
ows NT 4.0の機能に関する設定を行います。
ション構成の変更／給紙トレイ設定］、［TrueType置換テーブル］タブはプリンターに関する設定を行
です。
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制

❒ プ
更
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❒ ア

❖［プリ
［プリ
［印刷
（ドキ

［基本
タブで

制

❒ ド
す

❒ ド
が

❒ ア
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限

リンターのプロパティの内容を変更するには「フルコントロール」のアクセス権が必要です。内容を変
するときは、AdministratorsまたはPower Usersグループのメンバーとしてログオンしてください。

リンターのプロパティの設定をユーザーごとに変えることはできません。プリンタープロパティで行っ
設定が、このプリンタードライバーを使って印刷するすべてのユーザーの設定になります。

プリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。 

ンタ］ウィンドウから表示させる（ドキュメントの既定値）
ンタ］ウィンドウからドキュメントの規定値を表示させると、［基本］、［編集］、［仕上げ］、［その他］、
品質］、［初期設定］タブが表示されます。表示方法について詳しくはP.235 「印刷の初期値を設定する
ュメントの既定値）」を参照してください。

］、［編集］、［仕上げ］、［その他］、［印刷品質］タブはプリンタードライバーの印刷に関する設定を行う
す。このタブで行った設定が、すべてのアプリケーションで印刷するときの設定の初期値になります。

限

キュメントの既定値の内容を変更するには「フルコントロール」のアクセス権が必要です。内容を変更
るときは、AdministratorsまたはPower Usersグループのメンバーとしてログオンしてください。

キュメントの既定値をユーザーごとに変えることはできません。ドキュメントの既定値で行った設定
、このプリンタードライバーを使って印刷するすべてのユーザーの初期値になります。

プリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。
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リケーションから表示させる
ケーションからプリンターのプロパティを表示させると、［基本］、［編集］、［仕上げ］、［その他］、［印
］、［初期設定］タブが表示されます。表示方法について詳しくはP.236 「アプリケーションごとに設
」を参照してください。

ンタ］ウィンドウから表示させたドキュメントの既定値の内容が初期値として表示されますので、アプ
ションからの印刷時は必要な項目を変更して印刷します。

足

こでの設定は印刷するアプリケーションでのみ有効な設定です。

プリケーションによっては印刷の初期値を変更するものもあります。
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印刷の初

制限

❒［プリ
更する
要です
プのメ

A［スタ
ントし
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期値を設定する（プロパティ）

ンタ］フォルダでプリンタープロパティを変
には「フルコントロール」のアクセス権が必
。AdministratorsまたはPower Usersグルー
ンバーとしてログオンしてください。

ート］ボタンをクリックし、［設定］をポイ
、［プリンタ］をクリックします。

B 初期値を設定するプリンターのアイコンをク
リックして反転表示させ、［ファイル］メニュー
の［プロパティ］をクリックします。

プリンターのプロパティが表示されます。



235

参

設
の

補

❒ こ
の

印刷の初
既定値）

制限

❒［プリ
更する
要です
プのメ

A［スタ
ントし
使用説明書 クライアント編

照

定のしかたの詳細は、プリンタードライバー
ヘルプを参照してください。

足

こでの設定が、すべてのアプリケーションで
設定の初期値になります。

期値を設定する（ドキュメントの

ンタ］フォルダでドキュメントの既定値を変
には「フルコントロール」のアクセス権が必
。AdministratorsまたはPower Usersグルー
ンバーとしてログオンしてください。

ート］ボタンをクリックし、［設定］をポイ
、［プリンタ］をクリックします。

B 初期値を設定するプリンターのアイコンをク
リックして反転表示させ、［ファイル］メニュー
の［ドキュメントの既定値］をクリックします。

ドキュメントの既定値が表示されます。
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照

定のしかたの詳細は、プリンタードライバー
ヘルプを参照してください。

足

こでの設定がアプリケーションから印刷す
ときに必要な設定の初期値になります。

ーションごとに設定する

うアプリケーションだけに有効な設定をす
プリンターのプロパティをアプリケーション
させて設定します。ここではWindows NT 4.0
 「ワードパッド」 を例に説明します。

表示の手順はアプリケーションによって多
ります。詳細はアプリケーションの説明書
プを参照してください。

ケーションの［印刷］ダイアログから表示し
パティは、一般ユーザーでも変更すること
ます。 

A［ファイル］メニューの［印刷］をクリックしま
す。

［印刷］ダイアログが表示されます。

補足

❒ 印刷部数や印刷範囲など基本的な項目は、プリ
ンターのプロパティを開かなくても、このダイ
アログで指定できます。
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B［プロ

プリン

参
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パティ］をクリックします。

ターのプロパティが表示されます。

照

定のしかたの詳細は、プリンタードライバー
ヘルプを参照してください。

印刷を中止する

印刷を中止する場合は、本機とパソコン両方から行いま
す。 中止する方法は印刷データの状態によって異なりま
すので、状況を確認し、以下の手順で操作してください。

A 印刷を中止したいデータが、現在プリンターか
ら印刷されているか確認します。
データが印刷されていなくても、データインラン
プが点滅 • 点灯していればプリンターはデータを
受信しています。

B 印刷を中止します。

中止したいデータが印刷されているとき

A オンラインランプが点灯していることを確
認し、【リセット】キーを押します。

操作パネルのディスプレイに「ジョブリセット
シマスカ？」と表示されます。

オンライン�

リセット�

メニュー�

戻る�

強制排紙� OK
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】または【▼】キーを押して、印刷中のジョ
だけを中止するか、すべてのジョブを中止
るかを選択します。

印刷中のジョブだけを中止する場合

すべてのジョブを中止する場合

補足

印刷を継続する場合は、「インサツケイゾ
ク」を選択して【OK】を押します。

K】を押します。

認のメッセージが表示されます。

補足

【OK】を押さずに【戻る】を押すと、印刷は
継続されます。

K】を押します。

ョブリセットチュウ」と表示され、印刷が中
されます。

 重要
❒ 複数のコンピュータでプリンターを共有し
ている場合は、他のコンピュータからの
ジョブを誤ってキャンセルしないように注
意してください。

補足

❒ 容量の大きなデータは、印刷の中止が完了
するまでに時間がかかることがあります。

❒ 印刷を中止したデータが再び印刷される場
合は、インターフェース設定の「I/F切り替
え時間」を長く設定してください。

s^<E^Gf?;sYdy?
yJ*;s^<E^

s^<E^Gf?;sYdy?
dR^lbs^<E^
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たいデータが印刷されていないとき

indows のタスクバーのプリンターアイコ
をダブルクリックします。

刷中のプリンターのウィンドウが開くので、
刷を中止する文書の状態を確認します。

補足

印刷中のプリンターのウィンドウを開くに
は、［プリンタ］ウィンドウでプリンターの
アイコンをダブルクリックする方法もあり
ます。

刷を中止する文書のドキュメント名をク
ックして反転表示させます。

キュメント］メニューの［キャンセル］を
リックします。

刷が中止されます。

補足

❒［プリンタ］メニューの［印刷ドキュメント
の削除］をクリックすると、印刷待ち状態の
すべてのドキュメントが削除されます。た
だし、［印刷ドキュメントの削除］を使って
印刷を中止するには、「フルコントロール」
のアクセス権が必要です。

❒ 手順Bで選択したドキュメントの印刷が開
始している場合は、プリンターのウィンド
ウからドキュメント名が消えるまで、多少
時間がかかります。
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❒ 試し印刷

❒ 以下の場

•  試し
文書

• 送信
刷デ

参照

プリンタ
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印刷／機密印刷する

HDDを利用して、試し印刷や機密印刷ができます。

／機密印刷を行うにはオプションの拡張HDDが必要です。

合、文書は拡張HDDに蓄積されません。蓄積されなかった文書は、エラー履歴で確認できます。

印刷と機密印刷の文書が、拡張HDDに合計して30ジョブ蓄積されているときに送信された31番目の
（印刷データによっては、この文書数よりも少なくなることがあります）

した文書が、拡張HDDに蓄積されている文書の総ページ数と合わせて1,000ページを超える場合（印
ータによっては、このページ数よりも少なくなることがあります）

ードライバーの詳しい設定方法は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。
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試し印

複数部数
を行い、
て残り部
指定を間
ぐことが

試し印刷
は、Webブ
は、Web

 重要
❒ 電源を

❒ Webブ
ブは、

❒ 操作パ
ブラウ
示され

補足

❒ 蓄積し
要求を

❒ 2部目
ジョブ
してく

❒ ２部目
刷ジョ

❒ 以下の
用した
ライバ
説明書
使用説明書 クライアント編

刷する

を印刷する場合などに、最初に１部だけ印刷
その結果を確認した後に操作パネルを使用し
数を印刷することができます。内容や印刷の
違えたときなどに大量のミスプリントを防
できます。

の実行、および蓄積した試し印刷ジョブの削除
ラウザからも実行することができます。詳細

 Image Monitorのヘルプを参照してください。

切ると蓄積文書が消去されます。

ラウザから実行または削除した試し印刷ジョ
操作パネルには表示されません。

ネルに表示されている試し印刷ジョブを Web
ザで実行または削除すると、操作パネルには表
ますが、試し印刷の実行と削除はできません。

た試し印刷のジョブは、ユーザー IDと印刷
出した時間で識別することができます。

以降を印刷しない場合は、蓄積した試し印刷
を操作パネルまたはWebブラウザから削除
ださい。

以降の印刷を実行すると、蓄積した試し印
ブは自動的に削除されます。

手順は、RPCS プリンタードライバーを使
場合の説明です。PostScript 3プリンタード
ーを使用した場合の説明については、使用
＜PostScript 3編＞を参照してください。

A プリンタードライバーのプロパティの［基本］タ
ブで、試し印刷の設定をします。

「ワンクリック設定」を選択しているときは、［印刷
機能］タブをクリックします。

A［印刷方法］のドロップダウンメニューから
［試し印刷］を選択します。

B［初期設定］ タブの［ユーザー ID］ボックス
にユーザー IDを半角英数字８文字以内で入
力します。

「ワンクリック設定」を選択しているときは、
［初期設定］ダイアログで設定します。

B 印刷の指示をします。

１部目が印刷され、拡張HDDに文書が蓄積されます。

C 印刷結果を確認し、操作パネルから 2部目以降
を印刷するか削除するかを指示します。

• ２部目以降を印刷する⇒ P.242 「2部目以降を
印刷する」

• 文書を削除する⇒ P.243 「文書を消去する」
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2部目以

A 操作パ

メニュ

B【▲】
ツブン

蓄積さ
ユーザ

  
  
使用説明書 クライアント編

降を印刷する

ネルの【メニュー】キーを押します。

ー画面が表示されます。

または【▼】キーを使用して、「タメシインサ
ショ」を表示させ、【OK】キーを押します。 

れている文書の印刷指示を出した時間と
ー IDが表示されます。

C【▲】または【▼】キーを使用して、印刷する文
書を表示させ、【OK】キーを押します。 

D「1.インサツ」が表示されているのを確認して、
【OK】キーを押します。

残りの印刷部数が表示されます。

補足

❒ 印刷をキャンセルする場合は【戻る】キーを押
します。

E【OK】キーを押します。印刷部数を変更する場合
は【▲】または【▼】キーを使用して、部数を設
定してから【OK】キーを押します。

文書が印刷され、拡張HDDに蓄積されていた文書
は削除されます。

<OxM->
 hOsw*ak E^*s<

オンライン�

リセット�

メニュー�

戻る�

強制排紙� OK

  <hOsw*ak E^*s<>
   08:56 ABCD1234

  <f*hi E^*s<>
  1.w*ak

  E^de:   6(1-999)
  OKu-l^ w*akaJYd
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文書を

A 操作パ

メニュ

B【▲】
ツブン

蓄積さ
ユーザ

  
  
使用説明書 クライアント編

消去する

ネルの【メニュー】キーを押します。

ー画面が表示されます。

または【▼】キーを使用して、「タメシインサ
ショ」を表示させ、【OK】キーを押します。 

れている文書の印刷指示を出した時間と
ー IDが表示されます。

C【▲】または【▼】キーを使用して、削除する文
書を表示させ、【OK】キーを押します。 

D【▲】または【▼】キーを使用して、「2.ショウ
キョ」を表示させ、【OK】キーを押します。 

補足

❒ 消去をキャンセルする場合は【戻る】キーを押します。

E 文書を確認し、【OK】キーを押します。

「ショウキョサレマシタ」というメッセージが表示
され、試し印刷文書の選択画面に戻ります。

F【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻ります。

<OxM->
 hOsw*ak E^*s<

オンライン�

リセット�

メニュー�

戻る�

強制排紙� OK

  <hOsw*ak E^*s<>
   08:56 ABCD1234

  <f*hi E^*s<>
  2.s<eu<

  08:56 ABCD1234
  OKu-l^ s<eu<aJYd

  w*akl^uYd
  RPCS
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エラー

文書が拡
り、操作

制限

❒ エラー
またプ
歴は消

A 操作パ

メニュ

 

使用説明書 クライアント編

履歴を確認する

張 HDD に蓄積できなかった場合は履歴が残
パネルで確認することができます。

履歴に表示されるのは最新の20件だけです。
リンターの電源を切った場合、それまでの履
去されます。

ネルの【メニュー】キーを押します。

ー画面が表示されます。

B【▲】または【▼】キーを使用して、「タメシインサ
ツブンショ」を表示させ、【OK】キーを押します。

蓄積されている文書の印刷指示を出した時間と
ユーザー IDが表示されます。

C【▲】または【▼】キーを使用して、「エラーブン
ショ」を表示させ、【OK】キーを押します。 

D【▲】または【▼】キーを使用して、履歴を確認
します。 

補足

❒ エラーになった文書を印刷するには、拡張
HDD に蓄積されている文書を印刷するか削除
してから、パソコンから印刷の指示をし直して
ください。

オンライン�

リセット�

メニュー�

戻る�

強制排紙� OK

  <OxM->
   hOsw*ak E^*s<

  <hOsw*ak E^*s<>
   rF- E^*s<

  <rF- E^*s<>
   06:53 EFGH4567 
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E 履歴を

試し印

F【オン

通常の

  
  
使用説明書 クライアント編

確認し終わったら、【戻る】キーを押します。

刷文書の選択画面に戻ります。

ライン】キーを押します。

画面に戻ります。

w*akl^uYd
RPCS
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機密印

ネットワ
他人に見
な機能で
を蓄積し
刷するこ
の操作パ
なくなり

機密印刷
Web ブ
は、Web 

 重要
❒ 電源を

❒ Webブ
ブは、

❒ 操作パ
Web
ルには
できま

補足

❒ 蓄積し
要求を

❒ 機密印
ブは自

❒ 以下の
用した
ライバ
説明書
使用説明書 クライアント編

刷する

ークでプリンターを共有している場合など、
られたくない文章を印刷するときなどに有効
す。いったんプリンターの拡張HDDにデータ
、操作パネルを使用して蓄積したデータを印
とができます。機密印刷を使うとプリンター
ネルからパスワードを入力しないと印刷でき
ますので、他人に見られる心配がありません。

および蓄積した機密印刷ジョブの削除は、
ラウザからも実行することができます。詳細
Image Monitorのヘルプを参照してください。

切ると蓄積文書が消去されます。

ラウザから実行または削除した機密印刷ジョ
操作パネルには表示されません。

ネルに表示されている機密印刷ジョブを
ブラウザで実行または削除すると、操作パネ
表示されますが、機密印刷の実行と削除は
せん。

た機密印刷のジョブは、ユーザー IDと印刷
出した時間で識別することができます。

刷を実行すると、蓄積された機密印刷ジョ
動的に削除されます。

手順は、RPCS プリンタードライバーを使
場合の説明です。PostScript 3プリンタード
ーを使用した場合の説明については、使用
＜PostScript 3編＞を参照してください。

A プリンタードライバーのプロパティの［基本］タ
ブで、機密印刷の設定をします。

「ワンクリック設定」を選択しているときは、［印刷
機能］タブをクリックします。

A［印刷方法］のドロップダウンメニューから
［機密印刷］を選択します。

B［初期設定］タブの［ユーザー ID］ボックス
にユーザー IDを半角英数字８文字以内で入
力します。

「ワンクリック設定」を選択しているときは、
［初期設定］ボタンをクリックし、［初期設定］ダ
イアログで設定します。

C［基本］タブの［印刷方法の詳細］ボタンをク
リックし、［印刷方法の詳細］ダイアログでパス
ワードを半角数字４文字以内で入力します。

「ワンクリック設定」を選択しているときは、
［印刷方法の詳細］ボタンをクリックし、［印刷
方法の詳細］ダイアログでパスワードを半角数
字4文字以内で入力します。
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B 印刷の

文書が

C 操作パ
削除す

• 操
ネ

• 文

操作パ

A 操作パ

メニュ

 

使用説明書 クライアント編

指示をします。

拡張HDDに蓄積されます。

ネルでパスワードを入力し、印刷するか
るかを指示します。 

作パネルを使って印刷する⇒ P.247 「操作パ
ルを使って印刷する」

書を削除する⇒ P.248 「文書を消去する」

ネルを使って印刷する

ネルの【メニュー】キーを押します。

ー画面が表示されます。

B【▲】または【▼】キーを使用して、「キミツインサ
ツブンショ」を表示させ、【OK】キーを押します。

蓄積されている文書の印刷指示を出した時間と
ユーザー IDが表示されます。

C【▲】または【▼】キーを使用して、印刷する文
書を表示させ、【OK】キーを押します。 

D パスワードを入力します。
A【▲】または【▼】キーを使用して、設定した
パスワードの1桁目を表示させ、【OK】キー
を押します。

B カーソルが次の桁に移動します。

C 同様にすべての桁を設定し、【OK】キーを押
します。

オンライン�

リセット�

メニュー�

戻る�

強制排紙� OK

  <OxM->
   uUkw*ak E^*s<

  <uUkw*ak E^*s<>
   07:36 DCBA4321

  Q\dL-;^:
  [1---]

  Q\dL-;^:
  [*0--]
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E「1.イ
【OK】

補

❒ 印
し

F【OK】

文書が
は削除

 

  
  

  
  
使用説明書 クライアント編

ンサツ」が表示されているのを確認して、
キーを押します。

足

刷をキャンセルする場合は【戻る】キーを押
ます。 

キーを押します。

印刷され、拡張HDDに蓄積されていた文書
されます。

文書を消去する

A 操作パネルの【メニュー】キーを押します。

メニュー画面が表示されます。

B【▲】または【▼】キーを使用して、「キミツインサ
ツブンショ」を表示させ、【OK】キーを押します。

蓄積されている文書の印刷指示を出した時間と
ユーザー IDが表示されます。

<f*hi E^*s<>
1.w*ak

07:36 DCBA4321
OKu-l^ w*akaJYd

  <OxM->
   uUkw*ak E^*s<

オンライン�

リセット�

メニュー�

戻る�

強制排紙� OK
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C【▲】
書を表

D パスワ
A【▲
パ
を

B カ

C 同
し

選

  
  

  
  

  
  

  
  
使用説明書 クライアント編

または【▼】キーを使用して、削除する文
示させ、【OK】キーを押します。 

ードを入力します。

】または【▼】キーを使用して、設定した
スワードの1桁目を表示させ、【OK】キー
押します。

ーソルが次の位に移動します。

様にすべての桁を設定し、【OK】キーを押
ます。

択文書メニューが表示されます。

E【▲】または【▼】キーを使用して、「2.ショウ
キョ」を表示させ、【OK】キーを押します。

補足

❒ 消去をキャンセルする場合は【戻る】キーを押
します。 

F 消去する文書を確認し、【OK】キーを押します。

「ショウキョサレマシタ」というメッセージが表示
され、機密印刷文書の選択画面に戻ります。

<uUkw*ak E^*s<>
 07:36 DCBA4321

Q\dL-;^:
[1---]

Q\dL-;^:
[*0--]

<f*hi E^*s<>
1.w*ak

  <f*hi E^*s<>
  2.s<eu<

  07:36 DCBA4321
  OKu-l^ s<eu<aJYd
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エラー

文書が拡
り、操作

制限

❒ エラー
またプ
歴は消

A 操作パ

メニュ

 

使用説明書 クライアント編

履歴を確認する

張 HDD に蓄積されなかった場合は履歴が残
パネルで確認することができます。

履歴に表示されるのは最新の20件だけです。
リンターの電源を切った場合、それまでの履
去されます。

ネルの【メニュー】キーを押します。

ー画面が表示されます。

B【▲】または【▼】キーを使用して、「キミツインサ
ツブンショ」を表示させ、【OK】キーを押します。

蓄積されている文書の印刷指示を出した時間と
ユーザー IDが表示されます。

C【▲】または【▼】キーを使用して、「エラーブン
ショ」を表示させ、【OK】キーを押します。 

D【▲】または【▼】キーを使用して、履歴を確認
します。 

補足

❒ エラー印刷になった文書を印刷するには、拡張
HDD に蓄積されている文書を印刷するか削除
してから、パソコンから印刷の指示をし直して
ください。

オンライン�

リセット�

メニュー�

戻る�

強制排紙� OK

  <OxM->
   uUkw*ak E^*s<

  <uUkw*ak E^*s<>
  rF- E^*s<

  <rF- E^*s<>
   08:56 HGFE7654 
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E 履歴を

機密印

F【オン

通常の

  
  
使用説明書 クライアント編

確認し終わったら、【戻る】キーを押します。

刷文書の選択画面に戻ります。

ライン】キーを押します。

画面に戻ります。

w*akl^uYd
RPCS
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プ

R

A

B

2.こん

リン

idoc IO

Ridoc I

タスク
クし、表
トして

［Ridoc 
使用説明書 クライアント編

なときには

ターの状態を確認するとき

 Naviの場合

O Naviを起動します。

バーのRidoc IO Naviアイコンを右クリッ
示されたメニューから［設定］をポイン
左クリックします。

IO Navi設定］ウインドウが表示されます。

C 使用するプリンターを選択して反転表示させて
［監視対象にする］に�印を付け、［OK］をクリッ
クします。
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D タスク
クし、
プリン

監視対
開きま
使用説明書 クライアント編

バーのRidoc IO Naviアイコンを右クリッ
表示されたメニューから監視対象にした
ターをポイントして左クリックします。

象にしたプリンターの［情報］ウインドウが
す。

E［構成］タブをクリックすると、給紙トレイの用
紙の量などを調べることができます。

補足

❒ それぞれの項目について詳しくは、Ridoc IO
Naviのヘルプを参照してください。
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Webブ

A Web

B アドレ
ターの

Web 
使用説明書 クライアント編

ラウザの場合

ブラウザを起動します。

スに「http://（状態を表示させたいプリン
IPアドレス）/」と入力します。

Image Monitorのトップページが表示されます。

C［状態］をクリックすると給紙トレイの用紙の量
などを調べることができます。

補足

❒ それぞれの項目について詳しくは、ヘルプを参
照してください。
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P

P
な
と

3.付録

DFフ

DFファイ
く、PDF
ができま

制限

❒ オプショ
たはPD
ンカード

❒ Adobe純

❒ 対応して
1.5です

❒ PDFバー
JBIG2に

❒ PDFバ
せん。
使用説明書 クライアント編

ァイルを直接印刷する

ルを開くアプリケーションを起動すること
ファイルを本機に直接送信して印刷するこ
す。

ンのPS3拡張エミュレーションカード、ま
Fダイレクトプリント拡張エミュレーショ
が必要です。

正のPDFのみ可能です。

いるPDFファイルのバージョンは、1.3、1.4、
。

ジョン1.4の固有機能であるTransparency、
は対応していません。

ージョン 1.5の固有機能には対応していま

印刷方法

❖ Ridoc Desk 2000（Lt）を使用する
個人文書管理ソフトRidoc Desk 2000（Lt）にPDF
ファイルを登録し、PDFファイルを直接本機に送っ
て印刷することができます。

制限

❒ RPCSプリンタードライバーがインストールさ
れている必要があります。

❒ Ridoc Desk 2000（Lt）のバージョンによっては、
PDFダイレクトプリントは実行できません。本機
に同梱のCDに収録されているRidoc Desk 2000
（Lt）をご使用ください。
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補

❒ P
レ

❒ パ
印

•

•

❒ R
設
［P
で
ま

参

操
ル

使用説明書 クライアント編

足

DFダイレクトプリントの印刷条件は、PDFダイ
クトプリントのプロパティで設定できます。

スワードが設定されている PDF ファイルを
刷する場合、次の２つの設定が必要です。

PDFダイレクトプリントのプロパティでPDF
パスワードを入力

本機の操作パネルから、［PDF設定］メニュー
の［パスワード変更］でPDFパスワードを設定

idoc Desk 2000（Lt）でグループパスワードを
定している場合、本機の操作パネルから、
DF設定］メニューの［グループパスワード］
グループパスワードを設定する必要があり
す。

照

作方法の詳細は、Ridoc Desk 2000（Lt）のヘ
プを参照してください。

❖ コマンドを使用する
WindowsおよびUNIXから、ftp、lprなどのコマンド
を使用して、PDFファイルを直接印刷できます。

参照

• Windowsでコマンドを使用した印刷ついて
は、使用説明書＜システム設定編＞
「Windowsからのファイル直接印刷」を参照
してください。

• UNIXでコマンドを使用した印刷については、
P.150 「UNIXで使う」を参照してください。
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Bluet

操作の

以下の

• S

• H

• B

参

使用説明書 クライアント編

oothTMを使う

前に

BluetoothTMprofileに対応しています。

PP

CRP

IP

照

SPP で印刷する方法については、P.257
「BluetoothTM 接続で印刷するには」を参照
してください。 HCRP、BIPで印刷する方法に
ついては、お使いのBluetoothTMアダプターに
同梱のマニュアルを参照してください。

対応プロファイルについては、お使いの
BluetoothTM アダプターに同梱のマニュア
ルを参照してください。

BluetoothTM接続で印刷するには

操作の前に

プリンタードライバーは、パラレルインター
フェースと同じ手順でインストールを完了させて
おいてください。プリンタードライバーのインス
トール方法については、P.39 「パラレルインター
フェースを使う」を参照してください。

次のことを確認してください。

• 本機の電源がはいっていること

• 本機に取り付けた拡張ワイヤレスインター
フェースボードに差し込んだ BluetoothTMカー
ドのランプが点灯していること

ここでは、次のBluetoothTMアダプターがインストー
ルされたパソコンで説明します。

• 3COM PCMCIA BluetoothTM adaptor Parts#
3CRWB6096

• 3COM USB BluetoothTM adaptor Parts#
3CRWB96
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補

❒

❒

A 3Com
ます。

B 3Com
を選択 l
使用説明書 クライアント編

足

これら以外のBluetoothTMアダプターやBluetoothTM

内蔵のパソコンで設定する場合、お使いの
BluetoothTMアダプターやBluetoothTM内蔵のパソコ
ンに同梱のマニュアルを参照してください。

使用環境についてはBluetoothTMアダプター
や BluetoothTM内蔵のパソコンに準じます。
詳しくはお使いのBluetoothTMアダプターや
BluetoothTM内蔵のパソコンに同梱のマニュ
アルを参照してください。

 Bluetooth Connection Managerを起動し

 Bluetooth Connection Managerから本機
します。

C メニューの［ツール］をポイントし、［COMポー
ト］をクリックします。

D クライアントポートに3Com Bluetooth Seria
Client （COMx）と表示されていることを確認し
ます。（xにはBluetoothが使用するCOMポート
番号が表示されます。）
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E［閉じ

F［スタ
を表示

G 本機
［ファ
クしま

H［詳細
使用説明書 クライアント編

る］をクリックします。

ート］ボタンから［プリンタ］ウィンドウ
します。

のアイコンをクリックして反転表示させ、
イル］メニューの［プロパティ］をクリッ
す。

］タブをクリックします。

I「印刷先のポート」から［COMｘ］を選択します。
（xは手順Dで表示された番号になります。）

J［OK］をクリックします。

［プリンタ］ウィンドウを閉じます。
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プリン
表示さ

プリン
示され

A 本

B［接

❒

使用説明書 クライアント編

トジョブ送信時にダイアログボックスが
れる場合

トジョブ送信時にダイアログボックスが表
る場合、次の手順で再接続してください。

機を選択します

続］をクリックします。

補足

常に同じプリンターと接続する場合には、
［常にこの接続を使用する］チェックボック
スを選択します。

参照

詳細については、お使いの BluetoothTM

アダプターに同梱のマニュアルを参照
してください。

セキュリティモード

A 3Com Bluetooth Connection Managerを起動し
ます。

B 3Com Bluetooth Connection Managerから本機
を選択します。

C メニューの［ツール］をポイントし、［セキュリ
ティモード］をクリックします。

セキュリティモードダイアログボックスが表示さ
れます。
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D［セキ
を選択

［高］
リティ
ントジ
ます。
「印刷
の設定
ません

参

セ
B
し

使用説明書 クライアント編

ュリティモード］からセキュリティモード
します。

または、［カスタム］を選択しカスタムセキュ
モードから［リンク］を設定した場合、プリ
ョブ送信時にパスワードの入力を要求され
パスワードの入力について詳しくは、P.261
時の設定」を参照してください。それら以外
にした場合、パスワードの入力は要求され
。

照

キュリティモードについて詳しくは、3Com
luetooth Connection Managerのヘルプを参照
てください。

印刷時の設定

A 本機にジョブを送信します。

設定によっては、ダイアログボックスが表示さ
れることがあります。⇒ P.260 「プリントジョ
ブ送信時にダイアログボックスが表示される
場合」

B 認証ダイアログボックスが表示されます。

C 認証パスワードを入力して、［OK］をクリッ
クします。

補足

❒ 本機背面に貼付のラベルに記載された
SERIAL NO.の下4桁が認証パスワードとな
ります。（例: SERIAL NO.が00A0-001234の場
合、認証パスワードは「1234」となります。）

❒ 認証パスワードは機器ごとに違います。変
更することはできません。
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- SPP

• Bluet
Bluet
パソコ
2台で

• 複数の
のパソ
た機器
る場合
する必

• 双方向

• S
せ

• H
す

使用説明書 クライアント編

、HCRPについて

oothTMインターフェースで同時に接続できる
oothTMアダプターまたは、BluetoothTM内蔵の
ンはSPP接続で1台、HCRP接続で1台の合計
す。

BluetoothTMアダプターや、BluetoothTM内蔵
コンで接続する場合、最初に接続を確立し
が有効となります。その他の機器が接続す
、最初に接続を確立した機器が接続を解除
要があります。

通信の条件について

PP接続の場合、双方向通信には対応していま
ん。

CRP接続の場合、双方向通信に対応していま
。

- BIPについて

• BIPで接続するには、本機にPostScript 3を含む拡
張エミュレーションカードが装着されている必要
があります。

• BIP接続できるBluetoothTMアダプターまたは、
BluetoothTM内蔵のパソコンは1台です。

• BIP接続で印刷できるフォーマットはJPEGです。

• BIP接続ではユーザーコードが無効になります。

• 本機に印刷制限が設定されている場合、印
刷することができません。

• 本機に課金用印刷の設定がされている場
合、課金ログを取得できません。
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カラー

カラー

光の 3原

すべての
されます
は青です

補足

❒ RGB
ンのデ
表現し
使用説明書 クライアント編

ガイド

印刷のしくみ

色と色材の 3原色

光はRGBと呼ばれる３つの色を混合して表現
。R（Red）は赤、G（Green）は緑、B（Blue）
。RGBを同じ割合で混合すると白になります。

の３つの色を光の３原色と呼びます。パソコ
ィスプレイもRGBの色の組み合わせで色を
ています。

印刷色はCMYの３つの色を混合して表現されます。C
（Cyan）はシアン、M（Magenta）はマゼンタ、Y（Yellow）
はイエローです。CMYを同じ割合で混合すると黒にな
ります。

補足

❒ CMYの３つの色を色材の３原色と呼びます。IPSiO
CX 2500は、CMYにK（黒）のトナーを加えた４色
のトナーを使ってフルカラーの印刷を行います。

赤�

青�緑�

イエロー�

マゼンタ�シアン�
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光の３原
ン、マゼ
材の３原
ます。１
のことを
ンタ、青

プリンタ

IPSiO CX
ナーを使

補足

❒ CMY
特性上
刷では
使用説明書 クライアント編

色の各色が混合すると、第２色としてシア
ンタ、イエローが作られます。また逆に、色
色の各色が混合すると、赤、緑、青が作られ
つの原色に対し、他の２つの原色を混ぜた色
「補色」と呼びます。赤とシアン、緑とマゼ
とイエローは補色の関係にあります。

ーにおける色の表現方法

 2500は色材の３原色であるC（シアン）、M（マゼンタ）、Y（イエロー）にK（黒）を加えた、４色のト
ってフルカラーの印刷を行います。

の３色のトナーを同じ割合で混ぜると理論上は純粋な黒になりますが、こうして印刷された黒は印刷の
どうしても純粋な黒にはならず、質感に劣ります。よりくっきりとした黒を再現するために、通常の印
ブラックのトナーも使用してカラー画像を印刷します。

赤�

シアン�

イエロー� マゼンタ

青�緑�
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たとえば
フルカラ
あたりに

また、画
ナー粒子
使用説明書 クライアント編

画像がシアンだけで作られているときは、全体をシアンのトナーだけで印刷すれば問題ありませんが、
ーの画像は実際には何万色という微妙な色の集まりでできています。このような微妙な色は、単位面積
印刷するCMYKのトナー粒子の割合を変えることで表現します。

像には同じ色でも濃い部分と薄い部分があります。このような色の濃淡は単位面積あたりに印刷するト
の量を変えることで表現します。
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カラー

プリンタ
を設定す

ここでは
イルを設

A プリ
す。

ここで
て説明
使用説明書 クライアント編

プロファイルの設定

ードライバーで任意のカラープロファイル
ることができます。

、プリンタードライバーからカラープロファ
定する手順を説明します。

ンタードライバーの設定画面を表示しま

は、Windows 98のプロパティ画面を例とし
します。

補足

❒ カラープロファイルを設定するための、各
Windows のプリンタードライバー設定画面の
表示方法は次の通りです。

• Windows 95/98/Meの場合
P.207 「プリンタードライバーの設定画面
を表示する」を参照し、プロパティ画面、ま
たはアプリケーションからプリンタードラ
イバーの設定画面を表示します。

• Windows 2000の場合
P.214 「プリンタードライバーの設定画面
を表示する」を参照し、印刷設定画面、また
はアプリケーションからプリンターの設定
画面を表示します。

• Windows XP、Windows Server 2003の場合
P.223 「プリンタードライバーの設定画面
を表示する」を参照し、印刷設定画面、また
はアプリケーションからプリンターの設定
画面を表示します。

• Windows NT 4.0の場合
P.231 「プリンタードライバーの設定画面
を表示する」を参照し、ドキュメントの規定
値画面、またはアプリケーションからプリ
ンターの設定画面を表示します。
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B［印刷

C［ユー
ます。
使用説明書 クライアント編

品質］タブをクリックします。

ザー設定］をクリックしてチェックを付け

D［ユーザー設定の変更］をクリックします。

［印刷品質－ユーザー設定］ダイアログが表示され
ます。

E［カラーマッチング］タブをクリックします。
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F［追加

［カラ
ます。

G［参照

［カラ
ます。
使用説明書 クライアント編

］をクリックします。

ーマッチング－追加］ダイアログが表示され

］をクリックします。

ープロファイル選択］ダイアログが表示され

H カラープロファイルが保存されているフォルダ
を開き、カラープロファイルを選択します。

補足

❒ カラープロファイルが保存されている場所は次
の通りです（起動ディスクがCドライブの場合）。

• Windows 95/98/Me
C:\windows\system

• Windows 2000/XP、Windows Server 2003
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers内の
フォルダ

• Windows NT 4.0
C:\WINNT\System32\spool\drivers内のフォ
ルダ
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I［OK］

［カラ
ます。

J［カラ
［OK］

［印刷
ます。
使用説明書 クライアント編

をクリックします。

ーマッチング－追加］ダイアログが表示され

ーマッチング名］に任意の名称を入力し、
をクリックします。

品質－ユーザー設定］ダイアログが表示され

K［OK］をクリックします。

プリンター設定画面が表示されます。

L［OK］をクリックします。
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ソート

会議資料

参照

印刷方

❖ ソー
１部ず

制限

❒ ソート

❒ ソート
使用説明書 クライアント編

について

など複数部数の印刷をする場合などにページ順に仕分けして印刷する機能を「ソート」といいます。 

法の詳細については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

ト
つそろえて印刷します。

印刷を行うには、192MB以上のRAMまたは拡張HDDが必要です。

可能なページ数は、RAMによる場合は最大150ページ、HDDを増設した場合は最大1,000ページです。

2
1

3 2
1

3 2
1

3 2
1

3
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Wind

Termin

プリンタ

下記のと

• 使用で
機密印

• アドミ
ワンク

これ以外
使用説明書 クライアント編

ows Server 2003使用時の注意

al Serverモード使用時の注意

ードライバーの機能の一部が使用できません。使用できない機能は画面上でグレイダウン表示になります。

おり、プリンタードライバーの機能の一部に制約があります。

きない機能
刷、試し印刷、合成

ニストレータ権限以外の権限では使用できない機能
リックアイコンの登録、不定形サイズの登録、スタンプ登録、ユーザー設定登録

の機能については、制約はありません。
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Wind
ンドウ

Window

Windows
です。

A［スタ

［プリ
使用説明書 クライアント編

ows XP、Windows Server 2003で［プリンタと FAX］ウイ
を表示する

s XP Professional、Windows Server 2003をご使用の場合

 XP Professional、Windows Server 2003で、［プリンタとFAX］ウインドウを表示する方法は次の通り

ート］ボタンをクリックし、［プリンタとFAX］をクリックします。

ンタとFAX］ウィンドウが表示されます。
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Window

Windows

A［スタ
使用説明書 クライアント編

s XP Home Editionをご使用の場合

 XP Home Editionで［プリンタとFAX］ウインドウを表示する方法は次の通りです。

ート］ボタンをクリックし、［コントロールパネル］をクリックします。
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B［プリ

C［プリ

［プリ
使用説明書 クライアント編

ンタとその他のハードウェア］をクリックします。

ンタとFAX］をクリックします。

ンタとFAX］ウィンドウが表示されます。
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ア

引
ルファ

Bluetoot
Wi

CD-ROM

/etc/host

/etc/print

EtherTal

ftpコマン

IPP印刷
Wi
Wi
Wi
Wi
Wi

IPアドレ

Mac OSで

NetBEUI
Wi
Wi
Wi

NetWare

PDFダイ

PDFファ

Rendezv
Ma

Ridoc De
使用説明書 クライアント編

ベット索引

hTMを使う
ndows 257

収録ソフトウェア 186

s 157

cap 158

kへの切り替え（Mac OS） 140

ドによる印刷 164

ndows 2000 56
ndows 95/98/Me 24
ndows NT 4.0 118
ndows Server 2003 88
ndows XP 88

スの設定（UNIX） 151

使う 140

印刷のための準備
ndows 2000 58
ndows 95/98/Me 25
ndows NT 4.0 120

で使う 180

レクトプリント 255

イルを直接印刷する 255

ousを使う
c OS X 148

sk 2000 Lt 196

Ridoc IO Admin 190

Ridoc IO Navi 193

Ridoc IO Naviインストール
Windows NT 4.0 122

Ridoc IO Naviのインストール
Windows 2000 59
Windows 95/98/Me 27
Windows Server 2003 90
Windows XP 90

rsh、rcp、ftpコマンドによる印刷 162

TCP/IP印刷
Windows 2000 56
Windows 95/98/Me 24
Windows NT 4.0 118
Windows Server 2003 88
Windows XP 88

Terminal Serverモード使用時の注意 271

TrueTypeWorld 198

UNIXで使う 150

USB Printing Supportのインストール
Windows 95/98/Me 42

USBインターフェースを使う
Mac OS 143
Windows 2000 76
Windows 95/98/Me 42
Windows Server 2003 106
Windows XP 106
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Window

Window

Window

Window

Window

Window
ウイン

Window

Window
ウイン

あ行

色の表現

印刷方法
P
P

印刷方法

印刷を中
W
W
W
W
W

インスト

インスト

おすすめ
使用説明書 クライアント編

s 2000クライアント 51

s 95/98/Meクライアント 19

s NT 4.0クライアント 113

s Server 2003クライアント 83

s Server 2003使用時の注意 271

s Server 2003で［プリンタとFAX］
ドウを表示する 272

s XPクライアント 83

s XPで［プリンタとFAX］
ドウを表示する 272

方法 264

DFダイレクトプリント 255
DFファイル直接印刷 255

（UNIX） 161

止する
indows 2000 220
indows 95/98/Me 211
indows NT 4.0 237
indows Server 2003 229
indows XP 229

ールシェルの実行（UNIX） 153

ールシェルの実行結果（UNIX） 157

インストール 16, 17

オプション指定（UNIX） 166
印刷部数 173
エミュレーションとプログラム 167
解像度 176
漢字フィルター 168
給紙トレイ 169
ソート部数 174
変更方法 177
用紙サイズ 171
用紙種類 172
両面印刷 174

オプションを設定する
Windows 2000 79
Windows 95/98/Me 47
Windows NT 4.0 136
Windows Server 2003 109
Windows XP 109

オンラインマニュアル 204

か行

カラー印刷のしくみ 263

カラーガイド 263

カラープロファイルの設定 266

機密印刷 246

こんなときには 252
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さ行

色材の3

スプール

セットア
M
U

双方向通

ソート 
ゾーンの

ソフトウ
W
W
W
W
W

た行

試し印刷
使用説明書 クライアント編

原色 263

ディレクトリの作成 160

ップ
ac OS 140
NIX 150

信が働く条件 50, 82, 112, 139

270

変更（Mac OS） 142

ェアをインストールする
indows 2000 59
indows 95/98/Me 27
indows NT 4.0 122
indows Server 2003 90
indows XP 90

 241

は行

パラレルインターフェースを使う
Windows 2000 72
Windows 95/98/Me 39
Windows Server 2003 102
Windows XP 102
Windows NT 4.0 133

パラレル接続の場合 14

光の3原色 263

プリンタードライバー 188

プリンタードライバー設定画面の表示と印刷の中止 205
Windows 2000 214
Windows 95/98/Me 207
Windows NT 4.0 231
Windows Server 2003 223
Windows XP 223

プリンタードライバーのインストール
Windows 2000 60
Windows 95/98/Me 29
Windows NT 4.0 123
Windows Server 2003 91
Windows XP 91

プリンタードライバーの表示
Windows 2000 214
Windows 95/98/Me 207
Windows NT 4.0 231
Windows Server 2003 223
Windows XP 223
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プリンタ
W
W
W
W

プリンタ
W
W
W
W
W

プリンタ
表
フ

プリンタ
R
W

プリンタ

［プリン
W
W
W

使用説明書 クライアント編

ードライバー（USB接続）のインストール
indows 2000 76
indows 95/98/Me 44
indows Server 2003 106
indows XP 106

ードライバー（パラレル接続）のインストール
indows 2000 72
indows 95/98/Me 39
indows NT 4.0 133
indows Server 2003 102
indows XP 102

ーの状態表示（UNIX） 178
示する場合 178
ァイルにコピーする場合 179

ーの状態を確認する 252
idoc IO Navi 252
ebブラウザ 254

ー名の変更（Mac OS） 142

タとFAX］ウインドウを表示する
indows Server 2003 272
indows XP Home Edition 273
indows XP Professional 272

プリントサーバーを使う場合 7
NetWareサーバー 9
Windows 2000 51
Windows 2000、Windows XP、

Windows Server 2003、Windows NT 4.0 8
Windows 95/98/Me 19
Windows NT 4.0 113
Windows Server 2003 83
Windows XP 83

プリントサーバーを使わない場合 11
Windows 2000 56
Windows 95/98/Me 24
Windows NT 4.0 118
Windows Server 2003 88
Windows XP 88

プロトコルの準備をする
Windows 2000 56
Windows 95/98/Me 24
Windows NT 4.0 118
Windows Server 2003 88
Windows XP 88

ポートの設定を変更する
Windows 2000 70
Windows 95/98/Me 37
Windows NT 4.0 131
Windows Server 2003 100
Windows XP 100

ら行

ログファイルの作成 160
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編

機 変更等により、本書のイラストや記載事項とお客様の機械 い。

- わり

1 容に関しては、将来予告なしに変更することがあります
2 ハードウェア、ソフトウェア）および使用説明書（本書・ いっさ

負いかねますのでご了承ください。
3 部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載す

, LTD.
械の改良

おこと

.本書の内

.本製品（
い責任を

.本書の一
使用説明書 クライア

とが一部異なる場合がありますのでご了承

。
付属説明書）を運用した結果の影響につい

ることはできません。

無断転載禁止  © 2004 RICO
ント

くださ

ては、

H CO.
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お問い合

お買い上げ
注文やアフ
げの販売店
さい。
転居の際は
い。転居先
します。

リコープ

製品の操作
「リコープ
ださい。

� 受付時間
を除く）

リコー

h.co.jp/

リコーは環 適合し
た、リサイ

JA 2004
東京都港区南青山
（03）3479-3111（

わせ先

いただきました弊社
ターサービスに関す
、もしくは最寄りのサ

、販売店またはサー
の最寄りの販売店、サ

リンターコールセ

方法に関するお問い合
リンターコールセンター

：9～12時、13～17時（

境保全を経営の優先課題
クル部品を使用している
年2月 G108-8506
使用説明書 クライ

1-15-5 リコービル 〒107-8544 
代表）

製品についての消耗品のご
るお問い合わせは、お買い上
ービス実施店にご相談くだ

ビス実施店にご相談くださ
ービス実施店をご紹介いた

ンター ダイヤル

わせは、
ダイヤル」にご連絡く

土、日、祝日、リコーの休業日

最新プリンタードライバー情報

最新版のプリンタードライバーをインタ
ホームページから入手することができま
�インターネット/リコーホームページ： h

のひとつと考え、リサイクル推進にも注力しております。本製品には、新品と同一の
場合があります。
アン

ーネッ
す。
ttp://ww

当社品質
ト

トの

w.rico

基準に
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