
HD PENTAX-DA 
55-300mmF4.5-6.3ED PLM WR RE

進化したAF＆最短撮影距離0.95mの沈胴小型望遠ズーム

■ 静音で高速なAFと動画時の滑らかなピント追従※が可能。
　 ※PENTAX K-70使用時

■ 沈胴構造により、携行しやすい全長89mmの小型設計。
■ 超望遠域までカバーしつつ最短撮影距離0.95ｍを実現。
■ 防滴構造と－10℃耐寒動作保証による高い信頼性。

＊焦点距離84.5～460mm相当（35ミリ判換算、ペンタックスAPS-Cサイズ一眼レフカメラ装着時）

TELEPHOTO ZOOM LENS
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http://www.ricoh-imaging.co.jp/
製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。

ショールーム・ギャラリー リコーイメージング主催の写真クラブ

ペンタックスリコー
ファミリークラブ（旧：ペンタックスフォーラム） （旧：RING CUBE）

0570-001313お客様相談センター

東京都中央区銀座5-7-2 
三愛ドリームセンター8.9階（受付9階）
 営 11時～19時（火曜定休）TEL:03-3289-1521

（旧：ペンタックスリコー大阪ミニギャラリー）

大阪市中央区南船場1-17-9
パールビル2階
 営 9時～17時（土日祝定休）TEL:06-6271-7996

東京都新宿区西新宿1-25-1 
新宿センタービルMB（中地下1階）
 営 10時30分～18時30分（火曜定休）TEL:03-3348-2941

東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービルMB
（中地下1階） リコーイメージングスクエア新宿内
 営 10時30分～18時30分（火土日祝定休）TEL:03-3348-2945

●受付時間：平日（月～金）９時～17時30分 土日、祝祭日10時～17時 ※年末年始およびビルの施設点検日は休業。
＊ナビダイヤルは、市内通話料金でご利用いただけます。 
＊上記番号をご利用いただけない方は、03-4330-0008をご利用ください。 

●お問い合わせ・ご用命は・・・

修理品のお引き取りから修理完成品のお届けまでを一括してご提供するサービスです。
詳しくは、上記ホームページをご覧いただくか、お客様相談センターにお問い合わせください。

ピックアップ
リペアサービス

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

リアフォーカス方式によりフォーカスレンズを軽量化。リードスクリュー直結の
パルスモーター（PLM）で駆動することで、広角側で約8.3倍、望遠側で約1.7倍
の高速化※と静音化を実現しました。また、パワーフォーカスの操作性も改善。
距離リングとスムーズに連動し、マニュアルでのピント合わせがより快適です。
※「HD PENTAX-DA 55-300mmF4-5.8ED WR」に対して。ファインダー撮影AF時、AF.S、静止画撮影時、
無限遠から1.5mまでの駆動において。

Kマウントレンズとして初めて電磁絞り※1を採用しました。新AF機構と相まって、
動画モードにおいても自然なピント追従と高精度な露出制御を実現。※2さらに、
動画にフォーカス駆動音や絞り動作音が入りにくくなっています。
※1 マウントタイプは電磁絞り対応のKAF4です。本レンズを使用するためにはカメラ本体のファームウェアのアップデート
が必要です。対応機種：K-70、K-1、K-3II、K-S2、K-S1（最新情報はホームページをご覧ください）　※2 K-70使用時。

従来のマルチコーティングより反射率を大幅に低減。逆光などの悪条件でもゴー
ストやフレアーの発生を抑制し、高コントラストでクリアな描写を実現します。

さまざまなアウトドアシーンでアクティブな撮影を可能にする、
約5.5倍の小型望遠ズーム。

高速オートフォーカス（AF）

静かなオートフォーカスと電磁絞り

高画質・最短撮影距離 0.95m

防滴構造を採用

描写性能を高める「HDコーティング」

レンズ内部に水滴が入りにくいよう、11ヶ所におよぶ
シーリングを施しました。防滴構造のペンタックス
一眼レフボディに装着時、雨天や霧の中、水しぶきの
かかる場所でも優れた信頼性を発揮します。 シーリング図

主な仕様

特殊低分散（ED）ガラスを1枚使用し、色収差を良好に補正。広角側から望遠側
まで色のにじみが少なく、中心から周辺までコントラストと解像力の高い緻密な
描写です。また、リアフォーカス方式の採用により最短撮影距離0.95mを実現。
レンズがAF時に伸びないため、操作感も良好です。

焦点距離

開放絞り
最小絞り
レンズ構成
画角（対角）
マウントタイプ
最短撮影距離
最大撮影倍率
フィルター径
光量調節方式
絞り羽根枚数
絞りリング
三脚座
レンズフード
レンズキャップ
レンズケース
最大径×長さ
質量（重さ）
使用温度
使用湿度

55-300mm  

F4.5-6.3
F22-32
11群14枚
29-5.4°（ペンタックス APS-Cサイズ一眼レフカメラ装着時）

KAF4
0.95m
0.30倍
58mm
電磁絞り / 完全自動絞り
9枚   円形絞り （55mm: F4.5-9   300mm: F6.3-13）
なし
なし
PH-RBK58 （付属）
O-LC58 （付属）
S80-120 （別売）
約76.5mm×約89mm
約442g (フード付：約471g)
－10～40℃
85％以下（結露しないこと）

35ミリ判換算値 84.5-460mm相当（ペンタックス APS-Cサイズ一眼レフカメラ装着時）

HD PENTAX-DA 55-300mmF4.5-6.3ED PLM WR REのMTF曲線

その他の特長
・クイックシフト・フォーカス・システム(Quick-shift Focus System）搭載
・レンズ前面に、汚れに強いSP（Super Protect）コーティングを採用
・柔らかなボケ味を実現する、9枚円形絞りを採用
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HD PENTAX-DA 
55-300mmF4.5-6.3ED PLM WR RE

近日発売オープン価格

JANコード : 4549212 296642
（フード、レンズキャップ、レンズマウントキャップ付属）

※価格、仕様、デザインなどは予告なく変更する場合があります。

（幾何学的MTF）
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