
 K-5II /K-5II s 

【OS】Windows® XP（SP3以降）/Windows Vista®/Windows® 
7（各64bit版では32bitアプリケーションとして動作可能）  
【CPU】Pentium D 3.0GHz相当以上（Intel® CoreTM 2 Duo 
プロセッサー 2.0GHz相当以上を推奨）【メモリ】2.0GB
以上（3.0GB以上推奨）【ハードディスクの空き容量】1GB
以上（8 G B以上推奨）【モニタ】12 8 0×8 0 0以上
（1920×1200以上を推奨）、24bitフルカラー（約1677万
色）表示可能なもの  ●USB2.0ポート標準搭載  

【OS】Mac OS X 10.4.11/10.5/10.6/10.7【CPU】Power PC 
G5 Dual-core 2.0GHz以上（Intel® CoreTM 2 Duo プロセッ
サ 2.0GHz以上を推奨。Universal Binary対応）【メモリ】
2.0GB以上（4.0GB以上推奨）【ハードディスクの空き容
量】1GB以上（8GB以上推奨）【モニタ】1280×800以上
（1920×1200以上を推奨）、24bitフルカラー（約1677万
色）表示可能なもの  ●USB2.0ポート標準搭載  
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Performance for Creativity







圧電素子を備えたローパスフィルター（K-5IIsはUV・IR
カットフィルター）が約6万～9万回／秒もの超高速で
振動し、付着性が高いほこりなどを効果的に除去します。

UV・IRカットフィルター
（光学ガラス）

吸収型IRカットガラス

※AW=All Weather　WR=Weather Resistant





オートフラッシュ AF540FGZ II
オープン価格　
（ケース・スタンド付）
JANコード / 
4549212 233012

オートフラッシュ AF360FGZ II
オープン価格　
（ケース・スタンド付）
JANコード / 
4549212 232992

携行性に優れた、全長わずか25mm
の広角レンズ。適度な広がりのある
画角で、常用レンズにも好適です。
ハイブリッド非球面レンズ、フロー
ティング機構を採用し、全撮影距離で
ヌケのよい高画質を実現しています。 HD PENTAX-DA 21mm

F3.2AL Limited

HD PENTAX-DA 21mmF3.2AL Limited 

※レンズ・アクセサリーの詳しい情報は、ホームページまたは、「LENSES and ACCESSORIES」カタログをご覧ください。

ケーブルスイッチ
CS-205
5,000円（税別）
JANコード / 
4961333 057955

MF-60（標準）
4,000円（税別）
JANコード / 
4961333 155736

ML-60（AF分割マット）
4,000円（税別）
JANコード / 
4961333 155743

MI-60（AFスケールマット）
4,000円（税別）
JANコード / 
4961333 155750

ME-60（全面マット）
4,000円（税別）
JANコード / 
4961333 155767

リモートコントロールF
3,000円（税別）　
JANコード / 
4961333 049035

防水リモート
コントロールO-RC1
3,600円（税別）　　
JANコード / 
4961333 183517

拡大アイカップO-ME53
3,000円（税別）
JANコード / 
4961333 123117

イメージセンサー
クリーニングキット
O-ICK1
4,000円（税別）
JANコード / 
4961333 124985

カメラケース
O-CC90
4,500円（税別）
JANコード / 
4961333 152681

AF540
FGZⅡ

AF360
FGZⅡ

ストラップ O-ST1401
オープン価格　　
JANコード / 
〈ブラック〉
4549212 274664
〈レッド〉
4549212 274671

充電式リチウム
イオンバッテリー
D-LI90P
8,000円（税別）　　
JANコード / 
4549212 214042

バッテリー充電器キット
K-BC90PJ
5,000円（税別）
JANコード / 
4549212 213694



K-5Ⅱ 18-135WR
レンズキット
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