
RICOH PJ HD5452 RICOH PJ WX5462
方 式 単板DLP®方式

画 素 数 2,073,600画素
（1,920X1,080）

1,024,000画素
（1,280X800）

パ ネ ル 形 状 サ イ ズ 0.65型
ア ス ペ ク ト 比 16：9 16：10

出 力 光 束 （明るさ)*1 3,800lm 4,100im
色 再 現 性 約10億7,300万色
コ ン ト ラ ス ト 比 *1 8,000:1

投射画面サイズ 広 角 側 60～300型 60～300型
望 遠 側 41～200型 40～200型

投 射 距 離 1.3～7.1m 1.3～7.2ｍ

光 源種 類 高圧水銀ランプ
交換目安時間 4,000時間（標準モード）/10,000時間（エコモード）

R G B対応信号リ ア ル 解 像 度 1080P（1,920×1,080)
WXGA（1,280×800）

SXGA+（1,400×1,050）
SXGA（1,280×1,024）

XGA（1,024×768）
SVGA（800×600）
VGA（640×480）

WXGA（1,280×800)
XGA（1,024×768)
SVGA（800×600)
VGA（640×480)

圧 縮 表 示 WUXGA（1,920×1,200）
UXGA（1,600×1,200）

WUXGA（1,920×1,200）
1080P（1,920×1,080）
UXGA（1,600×1,200）

SXGA+（1,400×1,050）
SXGA（1,280×1,024）

コ ン ポ ジ ッ ト 信 号 -
アナログRGB対応
走査周波数*2

水 平 27～98.8ｋHz
垂 直 50～120Hz

投 射 レ ン ズ明るさ：F値 2.5～2.93
焦点距離：fl値 15.98～21.42
倍 率 1.36
ズ ー ム 手動
フ ォ ー カ ス 手動
レンズシフト垂直 手動
レンズシフト水平 -
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仕様書 DLP® プロジェクター
RICOH PJ HD5452/WX5462

■機器概要
本製品は、軽量・コンパクトでありながら、オフィスの環境で80型～100型の大画面投
影を実現するプロジェクターです。必要にして十分な機能と、長寿命ランプを搭載した
ベーシックモデルです。

■機器仕様
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*1. 出荷時における本製品の全体的な平均値で、JIS X6911：2015データプロジェクーの仕様書様式に則っ
て掲載しており、測定方法・測定条件については、附属書に基づいています。

*2. この範囲の対応信号にプリセットされています。プリセット以外の信号の場合、対応範囲内であって
も表示できない場合があります。

*3.サービスマンによるメンテナンス用として利用。
*4.ランプ、フィルターは消耗品となるため、本体保証期間の対象とはなりません。天吊り・壁掛け設置の

場合、機械の上げ下ろし作業は別途、個別のお見積となります。

RICOH PJ HD5452 RICOH PJ WX5462
インターフェース コンピューター入力 ・ミニD-sub15ピン×1

・HDMI1/MHL (HDMI 1.4, タイプA ,HDCP 1.1 / MHL 2.2)
・HDMI2 (HDMI 1.4, タイプA , HDCP 1.1)

コンピューター出力 ミニD-sub15pin×1
ビ デ オ 入 力 RCAミニジャック×1、Sビデオ入力×1
ビ デ オ 出 力 -
音 声 入 力 3.5Фステレオミニピンジャック×2
音 声 出 力 3.5Фステレオミニピンジャック×1
U S B mini-B×1（メンテナンス用*3）
有 線 L A N RJ45(10BASE-T/100BASE-TX) ×1（プロジェクター制御用）
無 線 L A N -
R S 2 3 2 C D-sub9pin ×1（プロジェクター制御用）

台 形 ひ ず み 補 正 の 種類 / 範 囲
手動台形補正（垂直）/補正角度±30°
手動台形補正（水平）/補正角度±30°

4点補正
設 置 方 式 床置き前面、床置き背面、天吊り前面、天吊り背面
内 蔵 ス ピ ー カ ー 10W × 1
本 体 寸 法 （W×D×H） 314.2×223.5×91.8mm（突起部含まず）
質 量 約3.0kg
消 費 電 力稼 働 時 標準モード：360W、エコモード：240W

待 機 時 通常待機モード：0.4W以下
騒 音 標準モード：34dB(A)、最大：36dB(A)

エコモード：27dB(A)、最大：29dB(A)
使 用 環 境 温度 5～40℃、湿度20～85%（非結露）
電 源 100V±10%、50Hz/60Hz
本 体 同 梱 品ケ ー ブ ル VGAケーブル 1.8m、電源ケーブル（2pin）1.8m

C D - R O M 使用説明書、プロジェクター管理ユーティリティー
キャリングケース 専用キャリングケース
リ モ コ ン ワイヤレスリモコン

そ の 他 はじめにお読みください、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク
＆QA登録票、保証書、リモコン用単4乾電池×2

保守サービス証書 安心3年モデルは保守サービス証書（2年）付き
本体保証期間*4 1年間無償保証（安心３年モデルは＋２年間保守付き）

■消耗品
RICOH PJ 交換用ランプ タイプ35
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■外形寸法図
（単位：mm）
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■天吊り金具装着図
IPSiO PJ 天吊り金具 タイプ１ 装着 （単位：mm）

■天吊り金具装着図
IPSiO PJ 天吊り金具 タイプ１ ＋高天井用パイプキット、高天井パイプ タイプ１～８ 装着

（単位：mm）
IPSiO PJ
パイプ
タイプ1
タイプ2
タイプ3
タイプ4
タイプ5
タイプ6
タイプ7
タイプ8

1150-1300
1300-1450
1450-1600

組み合わせ寸法
L(mm)
450-550
550-700
700-850
850-1000
1000-1150
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■投写距離と画面サイズの関係
プロジェクターとスクリーンの距離によって、投写される画像のサイズは異なります。
表を参考にして、適切な位置に本機を設置してください。
投写距離は最大表示解像度の映像を台形補正なしで投写したときのおおよその値です。
投写距離計算式は簡易計算式のため若干の誤差があります。
弊社ホームページの「投写距離シミュレーター」もあわせてご活用ください。
http://www.ricoh.co.jp/projector/simulator/

◆投写距離と画面サイズ一覧

＜画面アスペクト比 16:9 標準＞

・投写距離a：投写面から、光学位置までの距離

・投写高さb：画面下端から、光学位置までの距離

＜画面アスペクト比 16:10＞

画面サイズ(型、インチ) 30 40 60 80 90 100 120 150 200 300

投写距離 ａ (m)
ワイド側 1.41 1.88 2.11 2.35 2.82 3.52 4.69 7.04

テレ側 1.28 1.93 2.57 2.89 3.21 3.85 4.81 6.42

投写高さ b (cm)
Min -0.5 -0.7 -1.0 -1.1 -1.2 -1.4 -1.8 -2.4 -3.6

Max 8.3 12.5 16.6 18.7 20.8 25.0 31.2 41.6 62.4

最短 最小

最長 最大

画面サイズ（型） -0
42.614

画面サイズ（型）　× (-0.012)

投写距離 a　計算式 投写高さ ｂ　計算式

画面サイズ（型） - 0
31.153

画面サイズ（型）　× 0.208

画面サイズ(型、インチ) 30 40 60 80 90 100 120 150 200 300

投写距離 ａ (m)
ワイド側 1.52 2.03 2.28 2.54 3.04 3.81 5.07

テレ側 1.39 2.08 2.78 3.12 3.47 4.16 5.21 6.94

投写高さ b (cm)
Min -0.5 -0.8 -1.0 -1.2 -1.3 -1.6 -2.0 -2.6

Max 9.0 13.5 18.0 20.3 22.5 27.0 33.8 45.0

最短 最小

最長 最大

投写距離 a　計算式 投写高さ ｂ　計算式

画面サイズ（型） - 0
39.419

画面サイズ（型）　× (-0.013)

画面サイズ（型） - 0
28.817

画面サイズ（型）　× 0.225

HD5452

http://www.ricoh.co.jp/projector/simulator
http://www.ricoh.co.jp/projector/simulator/
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＜画面アスペクト比 4:3＞
画面サイズ(型、インチ) 30 40 60 80 90 100 120 150 200 300

投写距離 ａ (m)
ワイド側 1.72 2.30 2.58 2.87 3.45 4.31 5.74

テレ側 1.57 2.36 3.14 3.54 3.93 4.71 5.89 7.86

投写高さ b (cm)
Min -0.6 -0.9 -1.2 -1.4 -1.5 -1.8 -2.3 -3.0

Max 10.2 15.3 20.4 23.0 25.5 30.6 38.3 51.0

最短 最小

最長 最大

投写距離 a　計算式 投写高さ ｂ　計算式

画面サイズ（型） - 0
34.820

画面サイズ（型）　× (-0.015)

画面サイズ（型） - 0
25.455

画面サイズ（型）　× 0.255
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＜画面アスペクト比 16:10 標準＞

＜画面アスペクト比 16:9＞

WX5462

画面サイズ(型、インチ) 30 40 60 80 90 100 120 150 200 300

投写距離 ａ (m)
ワイド側 1.44 1.92 2.16 2.40 2.88 3.60 4.79 7.19

テレ側 1.31 1.97 2.62 2.95 3.28 3.94 4.92 6.56

投写高さ b (cm)
Min -2.0 -3.1 -4.1 -4.6 -5.1 -6.1 -7.7 -10.2 -15.3

Max 6.7 10.0 13.4 15.0 16.7 20.0 25.1 33.4 50.1

最短 最小

最長 最大

画面サイズ（型） - 0
41.713

画面サイズ（型）　× （-0.051）

投写距離 a　計算式 投写高さ ｂ　計算式

画面サイズ（型） - 0
30.484

画面サイズ（型）　× 0.167

＜画面アスペクト比 4:3＞

画面サイズ(型、インチ) 30 40 60 80 90 100 120 150 200 300

投写距離 ａ (m)
ワイド側 1.48 1.97 2.22 2.46 2.96 3.70 4.93

テレ側 1.35 2.02 2.70 3.03 3.37 4.05 5.06 6.74

投写高さ b (cm)
Min 0.7 1.0 1.4 1.5 1.7 2.0 2.6 3.4

Max 9.6 14.5 19.3 21.7 24.1 28.9 36.2 48.2

最短 最小

最長 最大

投写距離 a　計算式 投写高さ ｂ　計算式

画面サイズ（型） - 0
40.585

画面サイズ（型）　× 0.017

画面サイズ（型） - 0
29.659

画面サイズ（型）　× 0.241

画面サイズ(型、インチ) 30 40 60 80 90 100 120 150 200 300

投写距離 ａ (m)
ワイド側 1.63 2.17 2.44 2.71 3.26 4.07 5.43

テレ側 1.49 2.23 2.97 3.34 3.71 4.46 5.57 7.43

投写高さ b (cm)
Min -2.3 -3.5 -4.6 -5.2 -5.8 -7.0 -8.7 -11.6

Max 7.6 11.3 15.1 17.0 18.9 22.7 28.4 37.8

最短 最小

最長 最大
画面サイズ（型） - 0

26.927
画面サイズ（型）　× 0.189

投写距離 a　計算式 投写高さ ｂ　計算式

画面サイズ（型） - 0
36.847

画面サイズ（型）　× (-0.058)
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■設置の注意点

※本機はポートレート設置や360°設置に対応していませんのでご注意
ください。
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■シリアルコマンド資料 適用モデル RICOH PJ WX5462, HD5452

◆注意
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