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基本コマンド パラメーター指定 設定できるパラメーター

コマンド
実行または
設定値取得

[Prm] にはパラメー
ターを設定。

調節値の範囲 備考

実行コマンド

電源オン PON #PON[CR]

電源オフ POF #POF[CR]

設定コマンド

映像モード PIC #PIC[CR] 0 - 2

Dynamic = 0 #PIC:0[CR]

PC = 1 #PIC:1[CR]

Movie = 2 #PIC:2[CR]

Game = 3 #PIC:3[CR]

User = 4 #PIC:4[CR]

AV ミュート MUT #MUT[CR] 0 - 1

Off = 0 #MUT:0[CR]

On = 1 #MUT:1[CR]

入力切替（ダイレクト） INP #INP[CR] 3 - 10

コンピューター 1 = 3 #INP:3[CR]

コンピューター 2 = 5 #INP:5[CR]

HDMI 1 = 6 #INP:6[CR]

HDMI 2 = 7 #INP:9[CR]

ビデオ = 9 #INP:10[CR]

情報取得コマンド

動作情報 SPS #SPS[CR] 0:スタンバイ 1:投影準備中 5:通常オン 7:冷却中

信号入力 SIS #SIS[CR]
3:コンピューター1、5:コンピューター2、6:HDMI1、7:HDMI2、9:ビ
デオ

エラー SER #SER[CR] 0:正常動作 0以外:エラー（1.ランプ 4:Fan 8:温度 16:CW）

SLT #SLT[CR] =SLT3：15 (3時間15分）の型でリターン。

フィルター時間 SFT #SFT[CR] ランプ使用時間と同じ形式でリターンされます。

本体使用時間 STT #STT[CR] ランプ使用時間と同じ形式でリターンされます。

ソフトウェアバージョン SSV #SSV[CR] DDP,MCPのバージョンがリターンされます。

ランプ時間


