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出力光束（明るさ）

800lm

リアル解像度

WXGA
（1,280x800ドット）

質量

約500g

■ 投写距離と画面サイズ

画面右図と下表を参考に
して、画面サイズと投写
距離を決めてください。

サイズは、フルサイズの映像
を台形補正なしで投映したと
きのおよその値です。

■ インターフェース端子

ビジネスシーンや授業で
申し分なく使える ハンディプロジェクター

※ DLP®およびDLPロゴは、テキサス・インスツルメンツの登録商標です。 ※ HDMIは、HDMI Licensing, LLC. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ※ DisplayPortTMは、
the Video Electronics Standard Association（VESA®）の米国およびその他の国の商標です。 ※ Microsoftは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標
です。 ※ Miracastは、Wi-Fi Allianceの商標です。 ※ EZCastは米国、中国およびその他の国におけるActions Microelectronics Co.,Ltd の登録商標です。 ※ その他の会社名および製品名は、
それぞれ各社の商号、商標または登録商標です。

RICOH PJ WXC1210

品種コード 514378

JANコード 496131195299 9

型番 PJWXC1210

方式 単板DLP®方式

画素数 1,024,000画素 （1,280×800）

パネル形状
サイズ 0.45型

アスペクト比 16：10

出力光束（明るさ）＊1 800lm

色再現性 24ビット16.7M color

コントラスト比＊1 40,000：1

投写画面サイズ 30～100インチ

投写距離 0.52～1.72m

光源 RGB LED

RGB対応信号
（アナログ、
デジタル）

リアル解像度 WXGA、XGA、SVGA、VGA

圧縮表示 WUXGA、FullHD、UXGA、SXGA

USBメモリー対応ファイル形式

JPEG（＊.jpg、＊.jpeg）、BMP、
MPEG1/2（＊.mpg、＊.mpeg）、

H264（＊.mov、＊.mp4）、
MPEG4（＊.mov、＊.mp4）、MP3、AAC、
M4A、PDF、WORD（Word2010以前）、

EXCEL（Excel2010以前）、
POWERPOINT（Powerpoint2010以前）

投写レンズ

明るさ：F値 Ｆ: 1.9

焦点距離：f値 ｆ:8.02mm

フォーカス 自動

*1 出荷時における本製品の全体的な平均値で、JIS X6911：2015データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しており、測定方法・測定条件については、附属書
に基づいています。

*2 ランプ、フィルターは消耗品となるため、本体保証期間の対象とはなりません。天吊り・壁掛け設置の場合、機械の上げ下ろし作業は別途、個別のお見積となります。 
*3 メディア機能(USB/microSDTM内ファイルの表示・再生)を使用していないときは、最大5V1Aの出力が可能です。 
*4 保守サービスに関する内容は、リコー製品ホームページ（https://www.ricoh.co.jp/projector/)をご覧ください。

インター
フェース

コンピューター
入力

HDMI®（HDMI®1.4、タイプA,HDCP1.1）
USBタイプC

（DisplayPortTM Alt モード、HDCP1.3）

ビデオ入力
microSDTM/microSDHCTM（最大32GB）

microSDXCTM 64GB
（NTFSフォーマットが必要）

USB

・USBタイプC（ACアダプター用）
・USBタイプC：電源出力5V 1.5A（最大）、

デジタルビデオ/オーディオ入力
（DisplayPortTM ALTモード HDCP1.3）

・USBタイプA：電源出力5V 0.5A（最大）＊3、
最大64GB （FAT32/NTFS）

内蔵スピーカー 1.5W×モノラル

寸法（W×D×H） 112.5×105×43.9mm（突起部含まず）

質量 約0.5kg

消費電力
稼動時 標準モード：85W、エコモード：25W

待機時 0.5W以下

使用環境 温度5～40℃、湿度20～80%（非結露）

電源 100V、50Hz/60Hz

本体同梱品

ケーブル HDMI®ケーブル、電源ケーブル

CD-ROM 
ユーザーマニュアル、

はじめにお読みください

キャリング
ケース

専用キャリングケース

リモコン ワイヤレスリモコン

その他
ACアダプター、はじめにお読みください、

保証書、リモコン用単4乾電池×2

本体保証期間＊2 3年間無償保証＊4

本体標準価格 オープン価格

1： 盗難防止用穴
2： USBタイプC端子
    （ACアダプター用）0
3： USBタイプC端子

画面サイズ（型） 投写距離a（m） 高さ（H）ｃｍ

30 0.52 0

40 0.69 0

50 0.86 0

60 1.03 0

65 1.12 0

70 1.21 0

80 1.38 0

90 1.55 0

100 1.72 0

グリーン購入法適合

 主な仕様

43.9mm

105mm

112.5mm

１ 2 3 4

5 6

実寸大

RGB
LED

4： USBタイプA端子
5： HDMI®入力端子
6： microSDTMカード挿入口

３年保証
モデル

https://www.ricoh.co.jp/products/line-up/projector/business


・USBタイプA端子…5V1A＊1

・USBタイプC端子…5V1.5A（DisplayPortTM ALTモード HDCP1.3＊2）
＊1  メディア機能（USB/microSDTM内ファイルの表示・再生）を使用している場合は0.5A。
＊2  別途、DisplayPortTM ALTモードに対応したUSBケーブルが必要です。

●実用的なアジャスタブルフットと、台形補正機能

レンズ側を最大約12゜まで上げることができます。映像を上方向に投写したい際に活用
でき、台形補正機能(垂直/自動・手動)による補正とあわせて、ことのほか便利です。

●HDMI®ケーブル(1.5m)を付属

●映像演出に活用できる、マルチメディア（プレーヤー）機能および、
360度設置
再生メディア…USBメモリー、microSDTMカード

周辺機器

名 称
ポータブルスクリーン

（40型）

ミラーリング投映
USB3.2 Gen1対応
USBタイプCケーブルMiracast® EZCast Pro2

USB Type-C
変換ケーブル

製 品 画 像

メ ー カ ー サンワサプライ エレコム エーリンク エレコム サンワサプライ

型 名 PRS-K40K LDT-MRC03
EZPRO-DONGLE2-

D10
USB3-AFCM01BK KU30-CCP310

品 種 コ ー ド CDM730 GGM106 FDW009 YH2061 CSA454

標 準 価 格
（ 消 費 税 別 ）

¥19,800 オープン価格 オープン価格 オープン価格 ¥4,300

備 考 アスペクト比 4:3 消費電力：0.5A 消費電力：1.5A － 長さ 1m

便利な機能

あらゆる現場で 大きく映せる、
コミュニケーションの生産性向上をサポートします！明るい！短焦点だから

手のひらに収まるサイズと、約500グラムの超軽量

ボディは、その機動性の高さにより、気軽にかつ場

所を選ばず、良質なコミュニケーションの

機会を広げます。

抜群のモバイル性能
超小型･超軽量ボディなのに

● 実用的な短焦点
・本機は オフィスの照明環境で、約40型までの

投映を、快適に実現します。その際の投写距離は 

わずか約69cm。卓上での使用や、狭い場所し

かなくても、無理なく3～5名の少人数ミーティング

を開催できます。

● 安心の3年間保証

付属のキャリーバッグ

●スムーズな投映をアシストする、オートフォーカス機能

本機は電源オンの直後に、フォーカスを自動で調整します。映像の投映と同時に、打合せやプレゼンテーションを
開始できます。

●ミラーリング投映デバイスへ給電可能なUSB端子

加えてタイムリーなプレゼン

テーションの機会を逃さな

いツールとして、さまざまな

ビジネスシーンをバックアップ

します。

● RGB LED光源を採用
・高輝度（800lm）と、現在ビジネスや教育

機関で不可欠な解像度（WXGA）により、

適度に明るく、鮮明な画質をお届けします。

・起動および電源オフ後のシャットダウンが早く、

準備や片付けの時間を短縮します。

・光源は約20,000時間＊交換することなく、長
期間お使いいただけます。
＊出力光束（明るさ）が半減する、使用時間の目安。

活用シーン：用途とロケーション

ハドルミーティング・少人数のショートミーティング

スクリーンシートや白い壁に投映すれば、最大40型の映
像を共有するスペースを、手軽に整えることができます。
同サイズのディスプレイを設置するよりも、卓上に余裕がう
まれ、快適なコミュニケーションの環境をサポートします。

●スモールミーティングスペースへの設置 ●共有空間を有効利用した、仮設のミーティングスペース
会議/打合せ専用スペースが少なくてお困りの場合にも、
WXC1210はお役に立てます。食堂などの共有空間、工場や
倉庫内の作業スペースで、ホワイトボードや卓上ｽｸﾘｰﾝに投映す
れば、仮設のミーティングスペースとして十分に機能します。

モバイルプレゼンテーション

グループワーク

WXC1210は、訪問先において、丁寧な説明やプレゼンテーションを試みる際に不可
欠な、機能やスペックを備えており、自然でスムーズな進行をサポートします。

✦手のひらに収まる、約500グラムの超軽量ボディ

✦RGBLED光源だから 起動が早くて明るく鮮明な映像

✦準備をスマートにするオートフォーカス

✦主要なPC/タブレット/スマートフォンからのワイヤレス投映
（各OSに対応するミラーリング投映デバイスの接続による）

昨今、アクティブラーニングや研修/セミナーにおけるグループワークにも、ICT機器を活用
することが 徐々に注目され始めています。WXC1210は約40型の投映サイズで無理
なく作業ができる3～5名のグループワーク用として、とりわけリーズナブルなソリューシ
ョンです。小さくて持ち運びしやすいだけでなく、電源オンですぐに使え、適度に明るく鮮
明な映像が、多様な議論や討議を一段と自由に、スムーズかつ活発に導きます。

【ご活用いただけるロケーション】

✦大学 ：研究室、講義室、ラーニングコモンズ

✦小学校‣中学校‣高校：教室、特別教室、ラーニングコモンズ

✦企業、各種法人 ：研修室、セミナールーム

約12°

Miracast®やChromecastなど、各OSに対応する汎用的なミラー
リング投映デバイスへ給電可能な、USB端子を装備しています。
加えて、USBタイプC端子は「DisplayPortTM ALTモード」ですの
で、このモードに対応したスマートデバイスからも投映が可能です。

360° 360°

USBタイプCケーブル

※設置例はイメージです。画面はハメコミ合成。
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